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La PROTON ITALIA Srl, & l'ultima azienda di famiglia fondata nell’'anno
2008, dietro la qualita dei nostri prodotti vive e lavora un'azienda
orgogliosamente siciliana che vanta anni di esperienza nel settore edile,
con particolare riferimento alla produzione di intonaci, idropitture per
interni ed esterni, idropitture decorative, sistemi di verniciatura civili e
industriali, sistemi anticorrosione e sistemi di pavimentazione.

Fin dall'esordio aziendale si sono notati segni di positivita, che hanno
portato I'azienda a mirare il raggiungimento progressivo di significativi
miglioramenti in termini di efficienza organizzativa, minimizzando I'impatto
ambientale dei processi produttivi, le non conformita e aumentando la
produttivita, grazie all'utilizzo di materiali certificati, risorse umane
qualificate e impianti altamente tecnologici. Il rispetto di questi punti
strategici, porta oggi la Proton ltalia Srl ad aver conseguito le certificazioni
UNI EN ISO 9001:2015 ¢ UNI EN ISO 14001:2015.

Uno degli obiettivi principali che hanno spinto la Proton lItalia Srl a
certificare l'intera gamma di prodotti, € quello di valutare la propria
organizzazione ed il proprio contesto, attraverso un’attenta analisi dei
fattori esterni e dei fattori interni ritenuti rilevanti per finalita ed indirizzi
strategici che influenzano la capacita di conseguire i risultati attesi,
proiettandosi con fiducia alle nuove sfide future, con la consapevolezza di
avere le carte in regola per essere un'azienda vincente.

Una nuova serie di finiture decorative e resine per pavimentazioni, sono
oggi i nostri prodotti d’avanguardia, tali da suscitare interesse ad un’ampia
clientela specializzata a livello mondiale. Inoltre essere in linea con il
mercato attuale, permette |'azienda ad allargare gli orizzonti sui mercati
esteri piu interessati ai prodotti Made in ltaly.
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
IS0 9001:2015 - 14001:2015




PRIMERS

sas' 2 oiataamn ol
N v gl



PROTOFIX N

COD. P01.01/00

COXOIGIOIC

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZO

Colore trasparente Diluizione 1/5-19

Formato 1Lt./5Lt./20Lt. Essiccazone da 50 a 60 min.

B PROTOFIX N e un primer neutro a base di resine acriliche per interni ed esterni. Dotato di un buon potere filmogeno e consolidante, riduce e uniforma gli
assorbimenti del supporto, migliora la stesura e la resa del prodotto finale. Ideale come mano di fondo su intonaci civili interni ed esterni nei cicli di
pitturazione con pitture murali acriliche o viniliche efo pitture e rivestimenti a spessore al quarzo.

Bz PROTOFIX N is a neutral primer based on acrylic resins for interiors and exteriors. Equipped with a good film-forming and consolidating power, it
reduces and uniforms the absorption of the support, improves the laying and yield of the final product. Ideal as a primer on interior and exterior civil

plasters in painting cycles with acrylic or vinyl wall paints and / or quartz paints and thick coatings.

PROTOFIX SC

COD. P01.06/00

BO®®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLD A PENNELLO A SPRUZZO

Colore trasparente Diluizione 1410-1A5

Formato 1Lt./5Lt/20Lt. Resa da 50 a 60 min.

B B PROTOFIX SC & un primer neutro superconcentrato a base di resine acriliche per interni ed esterni. Dotato di un forte potere fimogeno e consolidante,
riduce e uniforma gli assorbimenti del supporto, migliora la stesura e la resa del prodotto finale. Ideale come mano di fondo su intonaci civili interni ed
esterni nei cicli di pitturazione con pitture murali acriliche o viniliche e/o pitture e rivestimenti a spessore al quarzo.

= PROTOFIX SC is a superconcentrated neutral primer based on acrylic resins for interiors and exteriors. Equipped with a strong film-forming and
consolidating power, it reduces and uniforms the absorption of the support, improves the laying and yield of the final product. Ideal as a primer on
interior and exterior civil plasters in painting cycles with acrylic or vinyl wall paints and / or quartz paints and thick coatings.




PRIMER

PROTOFIX HP

COD. P01.03/00

COXOIGIOIC

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZO

Colore trasparente Diluizione Pronto all’'uso

Formato 1Lt./5Lt/20Lt Resa 10 m%L

B B PROTOFIX HP & un primer neutro non filmogeno a base di resine acriliche in micro emulsione a basso peso molecolare. Dotato di un forte potere di pene-
trazione tale da bloccare la migrazione dei Sali solubili e rendere traspirante il supporto. Ideale come mano di fondo su intonaci civili a base cemento o
su superfici in CLS nuovi, stagionati di almeno 28 gg, o in buono stato di conservazione, nel ciclo di pitturazione con idropitture acriliche e intonaci plastici
al quarzo, e silossanici. Si applica a pennello o a rullo o in airless, tal quale fino al rifiuto della superficie, tuttavia puo essere diluito il rapporto 1/1 con
acqua nel caso di superfici molto porose a forte assorbimento applicando 2 mani intervallate di 4-6

PROTOFIX HP is a neutral non-film-forming primer based on acrylic resins in low molecular weight micro emulsion. Equipped with a strong penetration
power to block the migration of soluble salts and make the support breathable. Ideal as a primer on cement-based civil plasters or on new concrete
surfaces, cured at least 28 days, or in good condition, in the painting cycle with acrylic water-based paints and quartz plastic plasters, and silicones.

It is applied by brush, roller or airless, as it is until the surface is refused, however the ratio 1/1 can be diluted with water in the case of very porous sur-
faces with high absorption by applying 2 coats at intervals of 4-6 hours.

PROTOFIX KS

COD. P01.02/00

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLD A PENNELLO A SPRUZZO

Colore trasparente Diluizione 1a1conacqua

Formato 1Lt./5Lt/20Lt. Resa 10 m%L

B Protofix KS & un primer murale neutro a dispersione di silicati di potassio stabilizzati in emulsione acrilica, indispensabile come mano d'adesione per
pareti interne ed esterne nel ciclo di pitturazione con rivestimenti minerali ai silicati. Su intonaci cementizi nuovi stagionati da almeno 28 gg o in buono
stato di conservazione e con un assorbimento regolare, applicare una mano piena fino al rigetto e, dopo 24 ore, procedere col prodotto di finitura. Nel
caso di intonaci ristrutturati, prima applicare una mano piena fino al rifiuto solo sui rattoppi e, dopo 24 ore, procedere ad una seconda applicazione
sull'intera superficie. Per la miscelazione del prodotto usare solo un contenitore in plastica.

Protofix KS, is a neutral wall primer with a dispersion of stabilized potassium silicate in acrylic emulsion, indispensable as an adhesion coat for indoor
and outdoor walls to be finished with a paint system of mineral silicate coatings. For the application on walls in good condition with regular absorption
and new cement plaster that has cured for a minimum of 28 days, apply a full coat until rejection, and, after 24 hours, proceed with the finishing prod-
uct. In the case of repaired plasters, first apply a full coat until rejection only on the patched areas and, after 24 hours, apply a second application over
the entire surface. Mix the product only in a plastic container.







PROTOFOND TF COD. P02.02/00
PROTOFOND TFQ COD. P02.02/00

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZO

Colore bianco Diluizione 2/1 con acqua

Formato 4Lt./14 Lt Resa 10 mZL

B 1 PROTOFOND TF ¢ un sottofondo pigmentato a base di resine acriliche cariche e pigmenti opportunamente selezionati,
ideale come mano di fondo nell’applicazione di finiture di interni a tinte forti.

PROTOFOND TFQ versione al quarzo per esterni da applicare come mano di fondo pigmentato per intonaci di finitura a
spessore al quarzo.

PROTOFOND TF is a pigmented primer based on charged acrylic resins and appropriately selected pigments, ideal as a
primer in the application of interior finishes in bright colors.

PROTOFOND TFQ quartz version for exteriors to be applied as a pigmented primer for quartz thick finishing plasters.

PROTOSTUCK
RASAFACILE
COD. P02.05/00

® O @

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
" INI Tﬂ /Lf PER INTERNI A SPATOLA A FRATTAZZO
RASAF.

Colore bianco Diluizione pronto all’'uso

Formato 5Kg./20Kg. Resa 0,5 Kg./ 1,5 Kg. per m?

0 0 Protostuck Rasafacile & uno stucco rasante murale base gesso pronto all'uso per interni. Si applica su intonaci civili base
cemento, base gesso o pareti a secco nella fase di preparazione per regolare la superficie da ondulazioni, irregolarita e
imperfezioni dell'intonaco. Da asciutto si leviga facilmente sia a mano che con levigatrici ci orbitali.

Protostuck Rasafacile, is a gypsum skim coat plaster that comes ready mixed for use on interior surfaces. It can be
applied to cement-based plaster, gypsum and drywall to adjust the surface ripples, irregularities and imperfections in the
substrate. when dry it smoothes easily by hand or with orbital sanders.




FONDI E STUCCHI

PROTOSTUCK
SUPERBIANCO
COD. P02.09/00

= ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER INTERNI A RULLO A FRATTAZZO

Colore bianco Diluizione pronto all’'uso

Formato 4Lt/14 1Lt Resa 0,5 Kg./1,5 Kg. per m?

B B Protostuck Superbianco & uno stucco rasante murale pronto all'uso per interni formulato con cariche a granulometria
selezionata con particolare bianchezza. Si applica su intonaci civili base cemento, base gesso o pareti a secco nella fase di
preparazione per regolare la superficie da ondulazioni, irregolaritd e imperfezioni dellintonaco. Da asciutto si leviga
facilmente sia a mano che con levigatrici ci orbitali.

Protostuck Superwhite, is a skim coat plaster ready mixed for interior use and formulated with fillers of selected particle
size and super whiteness. It is applied to cement-based plaster, gypsum and drywall to produce a high level of surface
preparation through its ability to adjust the surface ripples, irregularities and imperfections in the substrate. When dry it
smoothes easily by hand or with orbital sanders.

PROTOSTUCK

SUPERBIANCO RIEMPITIVO FIBRATO
COD. P02.06/00
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e ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER INTERNI A RULLO A FRATTAZZO

Colore bianco Diluizione pronto all’'uso

Formato 5 Kg./20Kg. Resa 0,5 Kg./1,5 Kg. per m?

B B Protostuck Superbianco Riempitivo Fibrato & uno stucco rasante murale pronto all'uso per interni formulato con cariche a
granulometria selezionata con particolare bianchezza e additivato con fibre di poliestere ad alta resa. Si applica su intonaci
civili base cemento, base gesso o pareti a secco nella fase di preparazione per regolare la superficie da ondulazioni,
irregolarita e imperfezioni dell'intonaco di grandi dimensioni senza creare ritiri. Da asciutto si leviga con levigatrici ci orbitali
data la sua particolare durezza.

Protostuck Fibrato Super-Filler, is a reinforced skim coat plaster ready mixed for interior use, formulated with fillers of selected
particle size and super whiteness and with the addition of high performance polyester fibers. It is applied to cement-based
plasters, gypsum and dry wall to produce a high level of surface preparation, used to adjust surface undulations, irregularities
and imperfections of the substrate and can be applied up to  5mm with minimal shrinkage and without cracking. It dries with
extra hardness therefore the use of orbital sanders is recommended in the smoothing process.




FONDI E STUCCHI

PROTOSTUCK
PERFECTO

COD. P02.07/00

» ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER INTERNI A RULLO A FRATTAZZO

STUEEE

Colore bianco Diluizione pronto all’'uso

Formato 5 Kg./20 Kg. Resa 0,3 Kg./0,5. per m?

B B Protostuck Perfecto & uno stucco rasante murale pronto all'uso per interni formulato con cariche a granulometria finissima
con particolare bianchezza. Si applica su Protostuck Rasafacile come mano di finitura, per ottenere una finitura
perfettamente liscia, ideale quando si tinteggia con pitture lucide o semilucide. Su legno si usa per riempire le venature
prima della verniciatura. Da asciutto si leviga facilmente sia a mano che con levigatrici ci orbitali, in entrambi i casi, con carta
abrasiva di grana superiore a 300.

Protostuck Perfecto, is a super fine skim coat plaster ready mixed for interior use, formulated with very fine particle size
fillers with super high whiteness. It is applied on Protostuck Rasafacile as a finishing coat to achieve a perfectly smooth
finish (level 5), perfect when you are finishing with glossy or semi-gloss paints. On wood it can be used to fill the grain prior
to painting. When dry it smoothes easily either by hand or with orbital sanders and in both cases, with abrasive paper of
300 grit and above.

PROTOSTUCK
AIRLESS
COD. P02.08/00

v
sasd

e ADATTO APPLICAZIONE
PER INTERNI A SPRUZZ0

Colore bianco Diluizione pronto all’'uso

Formato 25Kg. Resa 1,7 Kg. per m* per mm.

l B Protostuck Airless € uno stucco rasante murale pronto all'uso per interni appositamente studiato, con cariche a granulometria
selezionata con particolare bianchezza e particolari additivi, per I'applicazione con macchine che sfruttano la tecnologia AIRLESS. Le
caratteristiche di essere rapido in essiccazione, non colare, ed autolivellante lo rendono perfetto nella nella fase di preparazione per
livellare e regolare la superficie da ondulazioni, irregolarit e imperfezioni dell'intonaco. Si applica a due o piu passate a seconda dello
spessore da dare, che in ogni caso non deve superare i 7 mm, usando all’occorrenza ugelli di diverso calibro su pareti interne rifinite ad
intonaco civile base cemento, base gesso, o pareti a secco. Da asciutto si leviga faciimente a mano entro le 24 ore; si consiglia
comunque |'impiego di levigatrici orbitali.

Protostuck Airless, is a skim coat plaster ready mixed for interior use. It is specially formulated with selected fillers and fine aggregates
with super high whiteness and special additives, it is formulated specifically for application with HVLP spray machines. The
characteristics of being quick drying, self leveling and high build without cracking or slumping give the applicator the possibility to refine
interior dry wall and other plaster and cement surfaces to a level 5 finish. Applies in two or more passes depending on the thickness
required, which can be up to but not exceeding 7mm, using where appropriate nozzles of different caliber on internal walls finished with
cement-based plaster, gypsum-based, or dry wall. When dry usually within 24 hours, product is ready for sanding with fine grade
abrasive paper and the use of orbital sanders is recommended for best results.




FONDI E STUCCHI

PROTOFILLER
POLVERE

COD. P02.10/00

WEONOXC

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER ESTERNI PER INTERNI A SPATOLA A FRATTAZZO

Colore bianco Diluizione 2/1 con acqua

Formato 1Kg./5Kg./20 Kg.

I B Stucco riempitivo rasante murale in polvere, per pareti interne ed esterne. Ideale nella fase di preparazione del fondo nel riempire buchi e
fissure ed eliminare irregolarita delle pareti. Idoneo su supporti cementizi o0 a base gesso o pareti in cartongesso.

SE2 Fuller wall plaster in powder for interiors and exteriors. |deal for preparation of surface. Fill holes and crackings and remove walls
irregularities. Suitable on cement surfaces or gypsum or gypsumboards walls.

JOINTFILLER

COD. P02.11/00

WEONOXC

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER ESTERNI PER INTERNI A SPATOLA A FRATTAZZO

bianco Diluizione pronto all’'uso

Formato 1 Kg./5Kg./20Kg.

I B Jointfiller & un adesivo per giunti e collante per pannelli in cartongesso. Pronto all'uso. Facile d'applicare a spatola. Eventualmente
carteggiabile gia dopo 3 ore.

ZkE Jointfiller is an adhesive for joints and glue for gypsumboard. Ready mix. Easy to apply by trowel. Easy to sand after 3 hours.




PROTENTIVI ED IMPERMEABILIZZANT
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ffy STONE DEFENDER
AUTOGLOSSY
COD. P03.01/00

: o ADATTD  APPLCAZIONE  APPLICAZIONE  APPLICAZIONE
AT OB SN, =R PERINTERNI A PENNELLO ARULLO A SPRUZZO

IDROFOBIZZANTE

Colore trasparente Diluizione pronto all’'uso

AUTOGLOSSY
IDROFORIZIANTE

Formato 1Lt./5Lt Resa 10 m%L

I B Stone Defender AutoGlossy & un protettivo auto lucidante neutro all’acqua pronto all'uso per cemento faccia a vista, mattoni
e pietre naturali. Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo a passata piena fino a totale impregnazione e rigetto della
superficie trattata.

S Stone Defender AutoGlossy, is a protective neutral water based sealer ready to use for exposed concrete, brick and
natural stone.lt is applied by brush, roller or sprayed until the total impregnation and rejection of the treated surface.

STONE DEFENDER
IDROPHOBIC

COD. P03.02/00

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER INTERNI A PENNELLO A RULLO A SPRUZZO

Colore trasparente Diluizione pronto all’'uso

Formato 1Lt./5Lt./20 Lt Resa 10 m%L

I B Stone Defender IdroPhobic & un protettivo idrofobizzante neutro all’acqua pronto all’'uso per cemento faccia a vista, mattoni
e pietre naturali a base di resine silossaniche. Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo a passata piena fino a totale
impregnazione e rigetto della superficie trattata. Le caratteristiche di essere non filmogeno, non lasciare aloni, traspirante e
allo stesso tempo impermeabilizzante, lo rendono il prodotto migliore sul mercato nel settore della protezione della pietra.

Stone Defender IdroPhobic, is a protective hydrophobic neutral water based sealer, ready to use for exposed concrete,
brick and natural stone, and made with siloxane resins. It is applied by brush, roller or sprayed until the total impregnation
and rejection of the treated surface.The characteristics of being non-film-forming, non-streaking, breathable and
waterproof at the same time, make it the best product on the market in the protection of exterior stonework.
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% PROTETTIVIED
lMPERMEA

BILIZZANTI
PROTOBIT

COD. P03.03/00

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER INTERNI A PENNELLO A RULLO A SPRUZZO

Colore 0@®@® iizione pronto all'uso

Formato 5 Kg./20 Kg. Resa 4 m?/ Kg.

Protobit € un protettivo per guaine bituminose a base di emulsioni viniliche. Si applica su guaine bituminose sia orizzontali
che verticali mediante I'uso di un rullo. Riduce il deterioramento da agenti atmosferici. Colori: Bianco, Grigio, Rosso e Verde.
Disponibile anche in versione elastomerica dove i particolari additivi, rendono il prodotto elastico (Cod. P0O3.04/00).

Protobit & un protettivo per guaine bituminose a base di emulsioni viniliche. Si applica su guaine bituminose sia orizzontali
che verticali mediante I'uso di un rullo. Riduce il deterioramento da agenti atmosferici. Colori: Bianco, Grigio, Rosso e
Verde. Disponibile anche in versione elastomerica dove i particolari additivi, rendono il prodotto elastico (Cod. P03.04/00).

'PROTOBETON

COD. P03.05/00

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER INTERNI A PENNELLO A RULLO A SPRUZZO

Colore 0@®@® oiizione pronto all'uso

Formato 5 Kg./20 Kg. Resa 4 m?/ Kg.

I | Protobeton e un protettivo idrorepellente per cemento a vista a base di emulsioni acriliche. Si applica su cemento a vista sia
orizzontale che verticale mediante 'uso di un rullo, un pennello o una macchina AIRLESS. Trattare gli eventuali ferri di
armatura a vista con il nostro convertitore di ruggine ProtoRust Converter. Riduce il deterioramento da agenti atmosferici.

S Protobeton, is a protective water proofing for cement made with acrylic emulsions. It is applied on cement in both
horizontal and vertical surfaces by roller, brush or AIRLESS machine. Treat any exposed reinforcement rods with our rust
inhibitor, ProtoRust Converter. It reduces deterioration from weathering.
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PROTOGUM

ELASTOMERICO

COD. P03.06/00
FIBRORINFORZATO COD. P03.07/00

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLO APENNELLO A FRATTAZZO0

Colore 0Q®@® Diizione pronto all'uso

Formato 4Lt/14 Lt Resa 0,5 mZ/Lt.

ProtoGum & un impermeabilizzante continuo altamente elastico. Si applica all’esterno su superfici sia orizzontali che verticali
mediante I'uso di un rullo oppure a frattone, annegando pero la rete in fibra di vetro ProttoMesh, solo su superfici orizzontali.
Disponibile anche in versione Fibrorinforzato dove I'additivazione con fibre di poliestere ad altissimo rendimento meccanico,
rendono il prodotto ancor pit durevole nel tempo e nel frattempo pedonabile. (Cod. P03.07/00).

ProtoGum, is a highly elastic water proofing membrane for exterior use. It is applied on the outside on both horizontal and
vertical surfaces by the use of a roller or trowel, but embedding of the ProtoMesh glass fiber reinforcement is only applied
to horizontal surfaces. Also available with the addition of polyester fibers that increase the durability of the product. (Cod.
P03.07 / 00).

PROTOFLEX K1

COD. P03.031/00

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER INTERNI A PENNELLO A RULLO A SPRUZZO

1 &

<0 Monocomponents Colore 0 . . Diluizione pronto all’'uso

Formato 5Kg./10 Kg./20 Kg. Resa 0,5 m?/ Kg.

I 0 Protoflex K1 & un impermeabilizzante continuo pedonabile, altamente elastico a base di resine poliuretaniche e
stiroloacrliche, cariche e pigmenti opportunamente selezionati. Si applica all'esterno su superfici orizzontali e verticali, a due
mani a rullo o a frattone frapponendo un tessuto di armatura in poliestere tra la prima e la seconda stesura.

S Protoflex K1 is a continuous walkable, highly elastic waterproofing product based on polyurethane resins and styrene
acrylics, fillers and appropriately selected pigments. It is applied to the outside on horizontal and vertical surfaces, with
two coats by roller or trowel placing a polyester reinforcement fabric between the first and the second draft.
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PROTOQUARZ

LISCIO ACRILICO
COD. P04.01/00

BOD®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZO0

Colore bianco - neutro Diluizione 30% con acqua

Formato 1Lt /4Lt /14 L Resa 4 -5 m?/LLt.

I | Protoquarz Acrilico Liscio € un rivestimento decorativo di finitura acrilico liscio per esterni a base di farina di quarzo con perfetta
granulometria. Si applica a rullo o pennellessa su pareti rifinite con intonaco cementizio stagionato da almeno 28g prive di corpi estranei
come la polvere o corpi distaccabili. Resiste ottimamente agli agenti atmosferici. L'implementazione all'interno del nostro sistema
Tintometrico COLOR LAB, rende Protoquarz Acrilico Liscio un ottimo prodotto per I'arredamento urbano di centri storici € non.

Protoquarz Acrylic Smooth, is a decorative coating of acrylic finish for smooth external walls made with quartz sand of selected grain
size. It is applied with a roller or brush on walls finished with seasoned cement plaster for at least 28 days in good condition free of
foreign bodies and loose particulates. It has excellent resistance to weathering. The product is designed for coloring using our
Tintometric COLOR LAB system, which makes Protoquarz Acrylic Smooth the perfect product for the home owner and for the
redecoration of historic facades.

PROTOQUARZ
LISCIO ELASTOMERICO
COD. P04.03/00

BOD®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore bianco - neutro  Diluizione 30% con acqua

Formato 1Lt./4Lt. /14 Lt Resa 4 -5 m?Lt.

| | Protoquarz Acrilico Liscio Elastomerico & un rivestimento decorativo di finitura stirolo-acrilico liscio per esterni a base di farina di quarzo
con perfetta granulometria (circa 250 um) e particolari additivi che lo rendono particolarmente elastico. Si applica a rullo o pennellessa su
pareti rifinite con intonaco cementizio stagionato da almeno 28g prive di corpi estranei come la polvere o corpi distaccabili. Resiste
ottimamente agli agenti atmosferici. L'implementazione all'interno del nostro sistema Tintometrico COLOR LAB, rende Protoquarz Acrilico
Liscio Elastomerico un ottimo prodotto per I'arredamento urbano di centri storici € non. *Disponibile pure in versione Fibrorinforzato dove
I'additivazione con fibre di poliestere ad alto potere meccanico, rende il prodotto particolarmente adatto nella pitturazione di facciate
deteriorate e con micro cavillature. (Cod. P04.05/00)

Protoquarz Smooth Acrylic Elastomeric, is a decorative styrene-acrylic finish for smooth external walls made of a quartz sand coating
with selected grain size (about 250uM) and special additives that make it particularly flexible. It is applied with a roller or brush on walls
finished with seasoned cement plaster for at least 28 days and free of foreign material such as dust or contaminents. Excellent
resistance to weathering.The coloration within our Tintometric COLOR LAB system, makes Protoquarz Acrylic Smooth Elastomeric an
ideal product for the home owner and in historic restorations of facades.

* Available also with polyester fiber-reinforced additives with a high mechanical power which make it particularly suitable for the painting
of damaged facades with microscopic cracking. (Cod. P04.05 / 00)




PROTOQUARZ

INTONACHINO SPATOLATO ELASTOMERICO
COD. P04.09/00

WEONON

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER ESTERNI PER INTERNI A SPATOLA A FRATTAZZO

Colore bianco - nt Diluizione pronto all’'uso Formato 1 Kg./5 Kg./25 Kg.

S,’%”a resa 1,5 Kg/m? are%r}g resa 2 Kg/m? gﬁggga resa 2,5 Kg /m?

I | Protoquarz Acrilico Intonachino Spatolato Elastomerico € un rivestimento decorativo di finitura acrilico a spessore per esterni a base di farina
di quarzo con perfetta granulometria. Si applica a frattone su pareti rifinite con intonaco cementizio stagionato da almeno 28g prive di corpi
estranei come la polvere o corpi distaccabili. Resiste ottimamente agli agenti atmosferici. L'implementazione all'internc del nostro sistema
Tintometrico COLOR LAB, rende Protoquarz Acrilico Intonachino Spatolato un ottimo prodotto per I'arredamento urbano di centri storici e non.

Protoquarz Acrylic Intonachino, is a trowelled decorative acrylic finish plaster for external walls made with a base of quartz sand with
selected grain size. It is applied by trowel on walls finished with seasoned cement plaster of at least 28 days and free of foreign material
such as dust and contaminents. Excellent resistance to weathering. The coloration of the product within our Tintometric COLOR LAB
system, makes Protoquarz Acrylic Intonachino Spatolato a great product for the home and historic centers.

PROTOQUARZ KS

LISCIO Al SILICATI DI POTASSIO
COD. P04.06/00

BOP®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

bianco - nt Diluizione 30% con acqua

Formato 1LL/4 Lt /141t Resa Resa4 -5 m?/Lt.

I B Protoquarz KS Liscio & un rivestimento decorativo di finitura a base di silicati di potassio stabilizzati, in emulsione stirolo acrilica, liscio per
esterni a base di farina di quarzo con perfetta granulometria. L'eccezionale permeabilita al vapore, durezza, resistenza agli agenti
atmosferici e chimici, resistenza all'impatto dei raggi U V, idrorepellenza ottenuta con |'uso di specifico idrofobizzante e facilita di impiego,
caratteristiche specifiche del processo chimico di Silicatizzazione, sono le prerogative per I'impiego sia nel restauro dei centri storici che
negli edifici di nuova costruzione, con soddisfacenti risultati nel tempo. Usare come primer PROTOFIX KS, opportunamente diluito. Si
applica a rullo o pennellessa su pareti rifinite con intonaco cementizio stagionato da almeno 28g prive di corpi estranei come la polvere o
corpi distaccabili. L'implementazione all'interno del nostro sistema Tintometrico COLOR LAB, rende Protoquarz KS Intonachino Spatolato
un ottimo prodotto per I'arredamento urbano di centri storici e non.

Protoquarz KS Smooth, is a decorative finish coating made of stabilized potassium silicate, acrylic styrene emulsion, with a base of
quartz sand with selected grain size. The exceptional vapor permeability, hardness, and resistance to atmospheric and chemical
agents, as well as its resistance to the impact of UV rays, water repellency is obtained by the use of specific addition of hydrophobic
agents, and the specific characteristics of silicatisation chemical process, are the prerogatives for Its use both in the restoration of
historic facades and new buildings. Prime with PROTOFIX KS, suitably diluted. Apply Protoquartz with a roller or brush on walls finished
with seasoned cement plaster of at least 28 days and free of foreign material such as dust or loose particles. Tint product using our color
lab tinting system.




PROTOQUARZ KS

INTONACHINO SPATOLATO Al SILICATI DI POTASSIO

COD. P04.11/00

WEONON

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER ESTERNI PER INTERNI A SPATOLA A FRATTAZZO

Colore bianco - nt Diluizione pronto all’'uso Formato 1 Kg./5 Kg./25 Kg.

Grana Grana

Grana
g resa 1,5 Kg/m? Media resa 2 Kg/m? Grossa resa 2,5 Kg/m?

Fine

| | Protoquarz Acrilico Intonachino Spatolato € un rivestimento decorativo di finitura acrilico a spessore per esterni a base di farina di quarzo con
pertfetta granulometria. Si applica a frattone su pareti rifinite con intonaco cementizio stagionato da almeno 28g prive di corpi estranei come
la polvere o corpi distaccabili. Resiste ottimamente agli agenti atmosferici. L'implementazione all'interno del nostro sistema Tintometrico
COLOR LAB, rende Protoquarz Acrilico Intonachino Spatolato un ottimo prodotto per l'arredamento urbano di centri storici e non.

Protoquarz Acrylic Intonachino, is a trowelled decorative acrylic finish plaster for external walls made with a base of quartz sand with
selected grain size. It is applied by trowel on walls finished with seasoned cement plaster of at least 28 days and free of foreign material
such as dust and contaminents. Excellent resistance to weathering. The coloration of the product within our Tintometric COLOR LAB
system, makes Protoquarz Acrylic Intonachino Spatolato a great product for the home and historic centers.

PROTOQUARZ SX

ACRILSILOSSANICO ELASTOMERICO LISCIO
COD. P04.08/00

BOP®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZO

Colore trasparente Diluizione 30% con acqua

Formato 1Lt./4Lt./14 Lt Resa Resa4-5m?/Lt.

I | Protoquarz Acrilico Intonachino Spatolato & un rivestimento decorativo di finitura acrilico a spessore per esterni a base di farina di quarzo con
perfetta granulometria. Si applica a frattone su pareti rifinite con intonaco cementizio stagionato da almeno 28g prive di corpi estranei come
la polvere o corpi distaccabili. Resiste ottimamente agli agenti atmosferici. L'implementazione all'interno del nostro sistema Tintometrico
COLOR LAB, rende Protoquarz Acrilico Intonachino Spatolato un ottimo prodotto per I'arredamento urbano di centri storici e non.

Protoquarz Acrylic Intonachino, is a trowelled decorative acrylic finish plaster for external walls made with a base of quartz sand with
selected grain size. It is applied by trowel on walls finished with seasoned cement plaster of at least 28 days and free of foreign material
such as dust and contaminents. Excellent resistance to weathering. The coloration of the product within our Tintometric COLOR LAB
system, makes Protoquarz Acrylic Intonachino Spatolato a great product for the home and historic centers.




PROTOQUARZ SX

INTONACHINO ELASTOMERICO ACRILSILOSSANICO
COD. P04.12/00

WEONOX

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER ESTERNI PER INTERNI A SPATOLA A FRATTAZZO

Colore bianco - nt Diluizione pronto all’'uso Formato 5Kg./25Kg.

Grana Grana Grana

Fine resa 1,5 Kg/m? Media resa 2 Kg/m? Grossa resa 2,5 Kg/m?

I B Protoquarz SX Intonachino Spatolato € un rivestimento decorativo di finitura acrilsilossanico, a spessore per esterni a base di farina di
quarzo con perfetta granulometria. L'eccezionale permeabilita al vapore acqueo e all'anidride carbonica ed idrorepellenza secondo
norma DIN 4108, garantisce un'ottima protezione alla pioggia battente e agli agenti atmosferici in genere, al clima marino e all'abrasione
come da norma DIN 53778. Tali caratteristiche lo rendono idoneo nella rifinitura di edifici nuovi, ristrutturazione di edifici vecchi con pareti
portanti, nella protezione decorativa di pareti in calcestruzzo precompresso e nei sistemi d'isolamento termico. Resiste ai Sali e all’alcali,
ed é stabile alla luce. Usare come primer Protoquarz SX Primer, opportunamente diluito. Si applica a frattazzo inox su pareti rifinite con
intonaco cementizio stagionato da almeno 28g prive di corpi estranei come la polvere o corpi distaccabili. L'implementazione all'interno
del nostro sistema Tintometrico COLOR LAB, rende Protoquarz SX Intonachino Spatolato un ottimo prodotto per I'arredamento urbano di
centri storici e non.

Protoquarz SX Spatolato plaster, is a decorative Acrilsilossanic finish coating for exteriors, made from quartz sand of selected grain
size.The exceptional permeability to water vapor and carbon dioxide and water-repellence in accordance with DIN 4108, provides
excellent protection to the driving rain and atmospheric agents in general, the marine climate and abrasion according to DIN 53778.
These features make it excellent in the finishing of new buildings, renovation of old buildings with load-bearing walls, concrete walls in
decorative protection and prestressed in thermal insulation systems. It resists salts and alkali, and is stable to light. Use as a primer
Protoquarz SX primer, suitably diluted.It applies with steel trowels on walls finished with seasoned cement plaster for at least 28 days
that are free of dust or contaminents. The coloration within our Tintometric COLOR LAB system, makes Protoquarz SX Intonachino
Spatolato a perfect product for the home owner and for historic centers.




LINEA PROTOSAN




2L 7279 | INEA PROTOSAN

PROTOSAN

BIODETERGENTE
COD. P01.04/00

=

ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZO0

Colore trasparente Diluizione pronto all’'uso

Formato 1Lt./5Lt. Resa 5m?/Lt.

| | Protosan Biotergente &€ una soluzione battericida biocida sterilizzante alllacqua per pareti interne ed esterne. Si applica come prodotto iniziale ad
impregnazione nel ciclo di risanamento contro la muffa solo sulla parte interessata. Lasciare asciugare bene, lavare la superficie interessata, se si nota
ancora la presenza di muffa ripetere l'operazione. Sulla parete gia trattata asciutta applicare una mano di Protosan Primer.

Protosan Biotergente, is a bactericidal sterilizing solution (biocide) impregnation for internal and external walls. It is applied as an initial product in the

consolidation cycle against mold only on the affected areas, let it dry, then wash the affected area, if you still notice any mold repeat the operation. Once
dry apply a coat of Protosan Primer.

PROTOSAN

PRIMER BATTERICIDA
COD. P01.05/00

ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore trasparente Diluizione 1a1conacqua

Formato 1Lt./5Lt. Resa 5m?/Lt.

I | Protosan Primer & un primer battericida biocida all'acqua. Si applica su pareti interne ed esterne nel ciclo di prevenzione contro la muffa. Il trattamento contro

la presenza di muffa, prevede prima I'applicazione di Protosan Biodetergente e ad essiccazione avvenuta, applicare a rullo, pennello o spruzzo una mano
piena di Protasan Primer. Rifinire con Protosan Antimuffa.

SEE Protosan Primer is a biocidal biocide water primer. It is applied on internal and external walls in the mold prevention cycle. The treatment against the

presence of mold, requires first the application of Protosan Biodetergente and once dry, apply a full coat of Protosan Primer with a roller, brush or spray.
Finish with Protosan Antimuffa.




PROTOSAN

ANTIMUFFA

T 02 ® @O

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE LAVABILE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

ANTIMUEA

Colore bianco Diluizione con acqua al 25%

Formato 1Lt./4Lt./14 Lt Essiccazione da 50 a 60 min.

| B PROTOSAN Antimuffa & un Idropittura superlavabile ANTIMUFFA/ANTIALGA per interni, a base di resine in emulsione, cariche a granulometria selezionata,
pigmenti e additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto un‘altissima copertura sia con film bagnato che ancor pi quando asciutto. Prodotto ideale
per la realizzazione di finiture di interne sanificanti e di oftima qualita. |deale per il professionista. |dropittura dotata di un'ottima lavabilita, punto di bianco e
resistenza agli attacchi batterici. Si applica a rullo o pennellessa previa diluizione. L'implementazione di Protosan Antimuffa all'interno dal sistema tintometrico
COLOR LAB, la rende ideale per la tinteggiatura di interni anche di interi stabili abitativi.

PROTOSAN Mildew, is a super-washable water based paint (ANTIMUFFA [ ALGAE) for interiors, made of
emulsion resins, fillers of selected particle size, pigments and specially chosen additives to give the product AZIONE ANTIMUFFA FORMULATA CON
a very high covering power. Ideal product for the execution of interior finishes that require sanitisers. Ideal

for the professional, water-based paint with excellent washability, whiteness and resistance to bacterial Preve nt0|®

attack. It is applied with a roller or brush after dilution. Coloring of Protosan Antimuffa inside the tinting
COLOR LAB system, making it ideal for painting home interiors and even entire buildings.

PROTOSAN

ANTICONDENSA

ey © @ ® ® ®

) i ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE LAVABILE
p HI]T PER INTERNI A RULLD APENNELLO A SPRUZZO

ANTICOND:N ANTE
i

Colore bianco Diluizione con acqua al 5%

Formato 4Lt./14 Lt Essiccazione da 50 a 60 min.

| | PROTOSAN Antimuffa Anticondensa e un Idropittura superlavabile per interni, a base di resine in emulsione, microsfere di vetro
cave, pigmenti e additivi opportunamente selezionati. La condensa si forma ogni qual volta I'aria calda ed umida viene a contatto
con i muri freddi, qui entra in gioco la sua funzione termoisolante che rende Protosan Antimuffa Anticondensa ideale per la
realizzazione di finiture di ambienti dove si produce vapore acqueo € non vi & una buona ventilazione come: Cucine, Bagni,
Piscine coperte, industrie alimentari ecc.. Ideale per il professionista. Idropittura dotata di un'ottima lavabilita, punto di bianco e
resistenza agli attacchi batterici. Si applica a rullo o pennellessa previa opportuna diluizione.

PROTOSAN (anti mildew), is a breathable water-based paint (ANTIMUFFA/ALGAE) for interiors, made with emulsioan resins,
fillers of selected particle size, pigments and specially chosen additives. It is the Ideal product for the application in
environments where there is the need of breathability. It is applied with a roller or brush after dilution. Coloring Protosan
Breathable Antimuffa inside the tinting COLOR LAB system, with pastel shades only.




PROTOSAN

TRASPIRANTE ANTIMUFFA
COD. P06.05/00

4 ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ TRASPIRANTE
e PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

IDFOPTTURA.
T
Ve

Colore bianco  Diluizione con acqua al 25%

Formato 1Lt./4Lt/14 Lt Essiccazione da 50 a 60 min.

B B PROTOSAN Antimuffa &€ un Idropittura traspirante ANTIMUFFA/ANTIALGA per interni, a base di resine in emulsione, cariche a
granulometria selezionata, pigmenti e additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto un'altissima copertura sia con film bagnato
che ancor piu quando asciutto. Prodotto ideale per I'applicazione in ambienti ove vi & il bisogno di traspirabilita. Si applica a rullo o
pennellessa previa diluizione. L'implementazione di Protosan Traspirante Antimuffa all'interno dal sistema tintometrico COLOR LAB, solo
con tinte pastello, la rende ideale per la tinteggiatura di interni anche di interi stabili abitativi.

PROTOSAN (anti mildew), is a breathable water-based paint (ANTIMUFFA/ALGAE) for interiors, AZIONE ANTIMUFFA FORMULATA CON

made with emulsion resins, fillers of selected particle size, pigments and specially chosen ® .
additives. It is the Ideal product for the application in environments where there is the need of P reventOI
breathability. It is applied with a roller or brush after dilution. Coloring Protosan Breathable )
Antimuffa inside the tinting COLOR LAB system, with pastel shades only.




LINEA SOLVENTI



SMALTO SINTETICO |
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A SOLVENTE f
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SMALTO SINTETICO

A SOLVENTE

SYNTOLACK

COD. P450

BOD®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZO

Colore

tinte di cartella Diluizione 2-5% con acquaragia

Formato

0,75Lt./25Lt

B B SYNTOLACK & uno smalto a base di resine alchidiche modificate e pigmenti selezionati non ingiallenti, la pigmentazione &
stabile alla luce, possiede un elevata resistenza alle intemperie, ottima copertura, facile applicazione, pennellabilita ed ottima
dilatazione. Il film essiccato ha una forte adesione, brillante, duro, elastico € molto resistente all’abrasione.

gl SYNTOLACK is a glaze based on modified alkyd resins and selected non-yellowing pigments, pigmentation is stable to light,
has a high resistance to bad weather, excellent coverage, easy application, brushability and excellent expansion. The dried
film has a strong adhesion, bright, hard, elastic and very resistant to abrasion.

NTIRUGGINE
ISINTETICA

SYNTORUST

COD. P170

B®O®®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

QITIRUGGINE
NSINTETICA

Colore

013 Arancio minio Diluizione 2-5% con acquaragia
309 Rosso ossido
740 Grigio medio Formato 05Lt/25Lt

B B SYNTORUST e un fondo anticorrosivo alchidico medio olio a base solvente per opere metalliche poste all’esterno sia in
ambiente urbano che in aree industriali. Si applica faciimente a PENNELLO, a RULLO e a SPRUZZO. |deale sia per |l

professionista che per il fai da te.

== SYNTORUST is a solvent-based medium oil alkyd anticorrosive primer for metal works placed outside both in urban and
industrial areas. It is easily applied to BRUSH, ROLLER and SPRAY. |deal for both the professional and DIY.




SYNTOMICAL

COD. P191

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore tinte di cartella Diluizione 2-5% con acquaragia

Formato 075Lt./25Lt

BB SYNTOMICAL & una moderna finitura SINTETICA Anticorrosiva ad Alta Pennellabilita ad effetto grafite ferro micaceo
antichizzante, disponibile in numerose tonalita. SYNTOMICAL ha una struttura compatta ed ANTI GRAFFIO, e non si segna
superficialmente al contatto con le mani. &€ quindi il prodotto ideale per decorare strutture metalliche poste in esterno o interno,
oggettistica, lampade, strutture di arredamento (scale, ringhiere, travi, ecc) ma anche legno e plastiche, con l'utilizzo di idonei
primer di fondo. SYNTOMICAL e formulato con speciali resine sintetiche a lungo olio, ossidi di ferro, alluminio e cariche a
struttura lamellare che garantiscono un’ottima resistenza alla corrosione ed ai raggi UV. Data la natura dei pigmenti impiegati
& possibile usare questo smalto anche come MANO UNICA su ferro (fondo-finitura), con ottimi risultati estetici ed anticorrosivi.

SYNTOMICAL is a modern SYNTHETIC High Anticorrosive high-brushability finish with a graphite effect, an antiqued
micaceous iron, available in numerous shades. SYNTOMICAL has a compact structure and ANTI-SCRATCH, and does not
surface superficially on contact with the hands. it is therefore the ideal product for decorating metal structures placed
outdoors or indoors, objects, lamps, furnishing structures (stairs, railings, beams, etc.) but also wood and plastics, with the
use of suitable primers. SYNTOMICAL is formulated with special synthetic long oil resins, iron oxides, aluminum and lamellar
structure charges that guarantee an excellent resistance to corrosion and UV rays. Given the nature of the pigments used, it
is possible to use this enamel also as ONE HAND on iron (bottom-finish), with excellent aesthetic and anticorrosive results.
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HYDROLACK

COD. P370

I
SMALTﬁ ébuunemm - ]

BASE ACQUA = ADATTO ADATTO  APPLICAZIONE  APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
~ PERINTERNI ~ PERESTERNI  ARULLO  APENNELLO A SPRUZZ0

Colore tinte di cartella Diluizione 2-5% con acqua

Formato 0,75Lt./25Lt /10 Lt

I 1 HYDROLACK ¢ uno idrosmalto polivalente, ideale come finitura su metallo, pvc o policarbonato, legno, muro. Altamente
resistente agli agenti atmosferici € ideale sia per il professionista ed il fai da te.

22 HYDROLACK is a multi-purpose water-based enamel, ideal as a finish on metal, PVC or polycarbonate, wood, wall. Highly
resistant to atmospheric agents it is ideal for both the professional and for the do-it-yourself.

HYDRORUST

COD. P192

R ~ BIGIGIOIC

ANTIRUGGINE |
BASE ACQUA ‘ ADATTO ADATTD  APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE

H r PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZ0
-

ANTIRUGGINE

S BASE ACQUA

Colore bianco, grigio Diluizione 2-5% con acqua

Formato 0,5Lt./25Lt

I B HYDRORUST e un fondo anticorrosivo ad acqua e a base di resine poliuretaniche idrodiluibili, inibitori di corrosione, cariche
interti e pigmenti opportunemente selezionati.

El2 HYDRORUST is a water-based anticorrosive primer based on water-soluble polyurethane resins, corrosion inhibitors,
interstitial charges and appropriately selected pigments.




LINEA LEGNO
: S




IDROLEGNO
IMPREGNANTE
COD. P08.01/00

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore tinte di cartella Diluizione pronto all’'uso

Formato 1Lt./25Lt. /5Lt Resa 5 -6 M?Lt.

I B WoodTex & un impregnante all'acqua per esterno e interno, penetra nel legno, sia nuovo che in fase di restauro, proteggendolo dagli agenti atmosferici e dai
raggi U.V. Non forma pellicola, non sfoglia, & inodore e grazie alla particolare formulazione possiede la funzione antitarlo. Essicca rapidamente e rende il
supporto idrorepellente. Si ottiene una finitura opaca naturale. Disponibile in varie gradevoli tinte che riusciranno a simulare in maniera i reali colori dei vari
tipi di legno

WoodTex, is a water based penetrating stain for exterior and interior woodwork, either new or under renovation, protecting it from the elements and UV
rays it does not form a film, does not flake, it is odorless and thanks to its special formula treats woodworm. It dries quickly and is water repellant, and
produces a natural matte finish. Available in various attractive colors that are tinted to simulate colors of the various types of woad.

IDROLEGNO
FINITURA CERATA
COD. P08.02/00

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore trasparente Diluizione pronto all'uso

Formato 1Lt./25Lt. /5Lt Resa a 2 mani 7 - 8 M%Lt.

B B WoodTex Finitura Cerata, & una finitura per legno satinata a base d'acqua per esterni ed interni, nuovo o in restaurazione. Protegge dalle intemperie e dai
raggi UV. Non forma un film, non si sfalda, & inodore e grazie alla sua speciale formulazione, previene la formazione dei tarli. Si asciuga rapidamente ed &
idrorepellente.

WoodTex waxed finish, is a water based penetrating woaod stain for exterior and interior woodwork, either new or under renovation, protecting it from the
weather and UV rays and giving an elegant waxed looking satin finish. It does not form a film, does not flake, it is odorless and thanks to its special formula
treats woodworm. It dries quickly and is water repellant.




LINEA LEGNO

IDROLEGNO
FOND
COD. P107/00

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore bianco Diluizione 5% con acqua

Formato 05Lt./25Lt Resa 7 - 8 M?Lt.

B B Idrolegno Fond & un fondo acrilico opaco idrosolubile, ideale come fondo nel ciclo di pitturazione di manufatti in legno o
muratura in ciclo con lo Smalto all'acqua IdroLack, sia lucido che opaco. Facile da applicare, con buon potere riempitivo.
Inodore, iningiallente e rapido nell'essiccazione. Disponibile nel colore Bianco.

g2 Idrolegno Fond, is a water based acrylic matte primer/undercoat , ideal as a primer in the paint system of wooden structures
or masonry cycle with water enamel (IdroLack), both glossy and matte.
Easy to apply, with good filling properties,odorless, non-yellowing and fast drying. Available in White.




IDROPITTURE

g
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IDROPITTURE
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COD. P05.01/00

®®O® ®®

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ TRASPIRANTE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore bianco Diluizione 30% con acqua

Formato 4Lt/14 Lt Essiccazione 5-6m?/Lt.

I | DROXIA e un Idropittura traspirante bianca opaca per interni ad effetto mascherante, a base di emulsioni viniliche, cariche a granulometria selezionata e
additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto una altissima copertura sia con film bagnato che ancor pitt quando asciutto. Prodotto ideale per I'uso
comune € per la realizzazione di rifiniture di grandi superfici. Idropittura dotata di un'ottima permeabilita al vapore, inoltre non spolvera o lascia i segni
dell'applicazione.

IDROXIA, is a white opaque breathable water-based paint for interiors, with high covering power and made of vinyl emulsions, fillers of selected particle
size and suitably selected additives to give the praduct a very high coverage with both wet film and when dry. Ideal product for common use and for the
realization of large projects with economy. Water-based paint with excellent water vapor permeability.

IDROXIA TOP

COD. P05.011/00

®®®®®

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ TRASPIRANTE
PER INTERNI A RULLD A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore bianco Diluizione 30% con acqua

Formato 4Lt /14t Essiccazione 5-6m?/Lt.

I | DBOXIA & un Idropittura traspirante bianca opaca per interni ad effetto mascherante, a base di emulsioni viniliche, cariche a granulometria selezionata,
pigmenti bianchi e additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto una altissima copertura sia con film bagnato che ancor piu quando asciutto.
Prodotto ideale per I'uso comune e per la realizzazione di rifiniture di grandi superfici. Idropittura dotata di una buona permeabilita al vapore, inoltre non
spolvera o lascia i segni dell'applicazione.

IDROXIA TOP, is a white opaque breathable water-based paint for interiors, made with vinyl emulsions, fillers of selected particle size, white pigments and
suitably selected additives to give the product a very high coverage with both wet film and even more when dry. Ideal product for common use and for
the realization of large surfaces. Water-based paint has a good vapor permeability, also does not dust or leave signs of the application.




IDROPITTURE

TIOXIA

COD. P05.02/00

®®O®®6

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ TRASPIRANTE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Colore bianco Diluizione 30% acqua

Formato 4Lt./14Lt Resa 5 - 6 M?Lt.

B B TIOXIA é un Idropittura lavabile traspirante bianca opaca per intemi ad effetto mascherante, a base di emulsioni viniliche, cariche a granulometria
selezionata, pigmenti bianchi e additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto una altissima copertura sia con film bagnato che ancor pitt quando
asciutto. Prodotto ideale per I'uso comune e per la realizzazione di rifiniture di grandi superfici. Idropittura dotata di una buona permeabilita al vapore, inoltre
non spolvera o lascia i segni dell'applicazione.

TIOXIA is a matt white washable transpiring water-based paint for interiors with a masking effect, based on vinyl emulsions, selected granulometry fillers,
white pigments and appropriately selected additives to give the product a very high coverage both with wet film and even more when dry. Ideal product
for common use and for finishing large surfaces. Water-based paint with good vapor permeability, it also does not dust or leave the marks of the
application.

EMULSIA
VINYLMATT
COD. P05.03/00

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE LAVABILE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZO

Colore bianco Diluizione 30% acqua

Formato 4Lt./14 Lt Essiccazione 7 - 8 M%Lt.

EMULSIA VinylMatt & un Idropittura lavabile bianca opaca per interni, a base di emulsioni viniliche, cariche a granulometria selezionata, pigmenti e additivi
opportunamente selezionati per dare al prodotto un‘altissima copertura sia con film bagnato che ancor pit quando asciutto. Prodotto ideale per 'uso comune
e per la realizzazione di rifiniture di grandi superfici interne e di capitolato. Ideale sia per I'hobbista che per il professionista. |dropittura dotata sia di una buona
lavabilita che permeabilita al vapore. Implementazione di Emulsia VinylMatt all'interno del sistema tintometrico COLOR LAB con i soli colori pastello.

EMULSIA VinylMatt, is a water-based paint for interiors washable matt white, made from vinyl emulsions, particle size selected fillers, pigments and
additives appropriately selected to give the product a very high coverage with both wet film and even more when dry. Ideal product for general use and
for the realization of finish on large internal surfaces. Ideal for both the hobbyist and for the professional. Water-based paint equipped with both a good
washability and vapor permeability. Coloring Emulsia VinylMatt within the tinting COLOR LAB system with pastel colors only.




IDROPITTURE

SUPERMATT 14

COD. P05.033B/00

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE LAVABILE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZO

Colore bianco Diluizione 30% acqua

Formato 4Lt/14Lt Resa 5 - 6 M?Lt.

B B SUPERMATT 1.4 e un Idropittura lavabile bianca super opaca per intemi a fortissimo effetto mascherante, a base di emulsioni viniliche, cariche a
granulometria selezionata, pigmenti e additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto un'altissima copertura si con film bagnato che ancora pit
quando asciutto, nonché opacita. Prodotto ideale per la realizzazione di rifiniture di grandi superfici in cartongesso dove il potere mascherante riduce di molto
l'insorgere di imperfezioni.

SUPERMATT 1.4 is a super white opaque water-based paint for interiors washable with a strong masking effect, made of vinyl emulsions, particle size
selected fillers, pigments and additives appropriately selected to give the product a very high coverage with both wet film that increases when dry. Ideal
product for the realization of a good finish on large plasterboard surfaces where the masking power obliterates many of the surface imperfections.

ACRYLMATT

COD. P05.032/00

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE LAVABILE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

e
DROPTTURA LAZS
—oamsh oo
S wreres

bianco Diluizione 30% acqua

—

Formato 4Lt/14 Lt Essiccazione 7 - 8 M%Lt.

I B ACRYLMATT & un Idropittura lavabile bianca opaca per interni, a base di emulsioni acriliche, cariche a granulometria selezionata, pigmenti e additivi
opportunamente selezionati per dare al prodotto un'altissima copertura sia con film bagnato che ancor pit quando asciutto. Prodotto ideale per |'uso comune
e per la realizzazione di rifiniture di grandi superfici interne e di capitolato. Ideale sia per 'hobbista che per il professionista. Idropittura dotata sia di una buona
lavabilitd che permeabilita al vapore. Implementazione di Emulsia AcrylMatt all'interno del sistema tintometrico COLOR LAB con i soli colori pastello.

ACRYLMATT, is a water-based opaque white washable interior paint made with acrylic emulsions, fillers of selected particle size, pigments and specially
chosen additives that give the product a very high coverage with both wet film that increases when dry. Ideal product for general use and for the realization
of a good finish on large intemal surfaces and isldeal for both the hobbyist and for the professional. Water-based paint equipped with both a good
washability and vapor permeability. Coloring Emulsia AcryIMatt within the tinting COLOR LAB system with pastel colors only.




IDROPITTURE

EMULTOP
VINYLMATT

COD. P05.06/00

®®O®®O

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE LAVABILE
PER INTERNI A RULLD A PENNELLO A SPRUZZ0

Basi BC-M-NT Diluizione 30% con acqua

Formato 1Lt/4Lt /14 Lt Resa 11 - 12 MLt

B B EMULTOP VinylMatt & un Idropittura superlavabile per interni, a base di emulsioni viniliche cariche a granulometria fine, pigmenti bianchissimi e additivi
opportunamente selezionati per dare al prodotto un’altissima copertura sia con film bagnato che ancor pili quando asciutto. Prodotto ideale per la
realizzazione di rifiniture di interni di buona qualita. Ideale per il professionista. Idropittura dotata sia di un’ottima lavabilita che punto di bianco.
L'implementazione di Emultop VinylMatt All'interno del nostro sistema tintometrico COLOR LAB con le nostre selezioni colori, NCS e RAL, la rendono perfetta
per I'uso da parte dei professionisti della pitturazione

EMULTOP VinylMatt, is a super-washable water based paint for interiors, made with vinyl emulsions and fine-graded aggregates, very white pigments and
specially chosen additives to give the product a very high coverage in both the wet film and increases when dry. Ideal product for the realization of a good

quality interior finish. Ideal for the professional. Water-based paint equipped with both an excellent washability and high whiteness. Coloring Emultop
VinylMatt Within our tinting COLOR LAB system of color selections, NCS and RAL, make it perfect for use by professionals.

EMULTOP
ACRILICA

COD. P05.61/00

®®®® O

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE LAVABILE
PER INTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Basi BC-M-NT Diluizione 30% con acqua

Formato 4Lt/14 Lt Resa 9-10 M?Lt.

B B EMULTOP ACRILICA & un |dropittura superlavabile per intemi ed esterni, a base di emulsioni acriliche, cariche a granulometria fine, pigmenti bianchissimi e
additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto un'altissima copertura sia con film bagnato che ancor piu quando asciutto. Prodotto ideale per la
realizzazione di rifiniture di interni di buona qualita. Ideale per il professionista. Idropittura dotata sia di un'ottima lavabilita che punto di bianco.
L'implementazione di Emultop VinylMatt All'interno del nostro sistema tintometrico COLOR LAB con le nostre selezioni colori, NCS e RAL, la rendono perfetta
per I'uso da parte dei professionisti della pitturazione.

EMULTOP ACRILICA, is a super-washable water based paint for interior and exterior use, made from acrylic emulsions, and fine-graded aggregates, very
white pigments and specially chosen additives to give the product a very high coverage with both wet film that increases when dry. Ideal product for the
realization of good quality interior finishes. Ideal for the professional. Water-based paint equipped with both an excellent washability and high whiteness.
coloring Emultop VinylMatt Within our tinting COLOR LAB system with our color selections, NCS and RAL, make it perfect for use by professionals.




IDROPITTURE

CRYLATOP

CRYLATOP LUCIDA COD. P05.09/00
CRYLATOP SATINATA COD. P05.10/00
CRYLATOP OPACA COD. P05.11/00

B©O®®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

Basi BC-M-NT Diluizione 30% con acqua

Formato 1Lt./4Lt/14 Lt Resa 11 - 12 MLt

B B CRYLATOP & un |drosmalto murale superlavabile per interni ed esterni, a base di emulsioni acriliche, cariche a granulometria finissima, pigmenti bianchissimi e
additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto un‘altissima copertura sia con film bagnato che ancor pit quando asciutto. Prodotto ideale per la
realizzazione di rifiniture di interni di estrema qualita. Ideale per il professionista. Idropittura dotata sia di un'ottima lavabilita, punto di bianco e copertura.
L'implementazione di Crylatop all'interno del nastro sistema tintometrico COLOR LAB con le nostre selezioni colori, NCS e RAL, la rendono perfetta per I'uso da parte
dei professionisti che pretendono molto di pit di una idropittura superlavabile. Disponibile nelle versioni Opaca (Cod. P05.11/00), Satinata (Cod. P05.10/00) e Lucida
(Cod. P05.09/00). Crylatop inoltre possiede le certificazioni secondo le norme: UNI 10792 sulla presa di sporco e cessione di odore, UNI 10560 sulla resistenza al
lavaggio dove supera di gran lunga i 5000 colpi di spazzola e UNI EN ISO 2812-1 riguardante la particolare resistenza agli agenti di disinfezione.

CRYLATOP, is an IDROSMALTO washable interior and exterior paint made with acrylic emulsions, very fine particle size fillers, very white pigments and specially
chosen additives to give the product a very high coverage with both wet film that increases when dry. Ideal product for the realization of extremely high quality
interior finishes. Ideal for the professional. Water-based paint equipped with excellent washability, whiteness and coverage. Coloring Crylatop within our tinting
COLOR LAB system with our color selections, NCS and RAL, make it perfect for use by professionals who demand much more of a super-washable emulsion paint..
Crylatop also is certified according to standards: UNI 10792 on dirt pick-up and disposal of smell, UNI 10560 on washing resistance which far exceeds the 5000
brush strokes and UNI EN ISO 2812-1 regarding the particular resistance to disinfectants and detergents.

Available in matte (Cod. P05.11/00), Satin (Cod.P05.10/00) and Gloss (Cod. P05.09/00).

CRYLATOP SX

ACRYLSILOSSANICA OPACA

CRYLATOP SX OPACA COD. P05.11SX/00

BOD®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZ0

BC-M-NT Diluizione 30% con acqua

Formato 1Lt./4Lt./14Lt. Resa 11 - 12 M?/Lt.

| B CRYLATOP & un Idrosmalto murale superlavabile per interni ed esterni, a base di emulsioni acriliche, cariche a granulometria finissima, pigmenti bianchissimi e
additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto un‘altissima copertura sia con film bagnato che ancor pit quando asciutto. Prodotto ideale per la
realizzazione di rifiniture di interni di estrema qualita. Ideale per il professionista. Idropittura dotata sia di un'ottima lavabilita, punto di bianco e copertura.
L'implementazione di Crylatop all'interno del nostro sistema tintometrico COLOR LAB con le nostre selezioni colori, NCS e RAL, la rendono perfetta per I'uso da parte
dei professionisti che pretendono molto di pit di una idropittura superlavabile. Disponibile nelle versioni Opaca (Cod. P05.11/00), Satinata (Cod. P05.10/00) e Lucida
(Cod. P05.09/00). Crylatop inoltre possiede le certificazioni secondo le norme: UNI 10792 sulla presa di sporco e cessione di odore, UNI 10560 sulla resistenza al
lavaggio dove supera di gran lunga i 5000 colpi di spazzola e UNI EN ISO 2812-1 riguardante la particolare resistenza agli agenti di disinfezione.

CRYLATOP, is an IDROSMALTO washable interior and exterior paint made with acrylic emulsions, very fine particle size fillers, very white pigments and specially
chosen additives to give the product a very high coverage with both wet film that increases when dry. Ideal product for the realization of extremely high quality
interior finishes. Ideal for the professional. Water-based paint equipped with excellent washability, whiteness and coverage. Coloring Crylatop within our tinting
COLOR LAB system with our color selections, NCS and RAL, make it perfect for use by professionals who demand much more of a super-washable emulsion paint..
Crylatop also is certified according to standards: UNI 10792 on dirt pick-up and disposal of smell, UNI 10560 on washing resistance which far exceeds the 5000
brush strokes and UNI EN ISO 2812-1 regarding the particular resistance to disinfectants and detergents.

Available in matte (Cod. P05.11/00), Satin (Cod.P05.10/00) and Gloss (Cod. P05.09/00).




IDROPITTURE

SUPERONE

COD. P05.12/00

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO A SPRUZZO0

Colore bianco - medio - neutro Diluizione pronto all’'uso

Formato 1Lt./4Lt/14 Lt Resa 5m?/Lt.

B B Idropittura superlavabile opaca ad alta copertura e resa antialga per interni ed esterni. Prodotta a base di emulsione vinilica,
pigmenti agenti bagnati, disperdenti e cariche opportunamente selezionati per ottenere un film sottile e gradevole effetto

tattile. Tinteggiabile a tintometro.

Super-washable matte water-based paint with high coverage and made algae for indoors and outdoors. Produced based
on vinyl emulsion, pigments, wet agents, dispersants and fillers, appropriately selected to obtain a thin film and a pleasant

tactile effect.
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FONDI E STUCCHI [of:

EPROBOND

COD. ES.420/00

®® @@

APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE RESA B M2/ LT
A RULLO A SPRUZZO0 APENNELLD A RFERA AOURA KD

Colore trasparente Rapp. Catalisi

Formato Comp. A:2/4Kg. Resa

Catalizzatore ESH300

I | Primer di adesione monocomponente neutro a forte adesione a base acqua pronto all'uso. Si applica a rullo, a pennello o a spruzzo ad
una mano, su ceramica, greis, massetti cementizi premiscelati, pannelliin MDF o cartongesso. Su massetti cementizi a forte assorbimento,
diluire al 25% con acqua e applicare 2 mani consecutive fino ad impregnazione della superficie.

B Neutral monocomponent water-based adhesion primer ready to use. Appliable with one coat by roller, brush or spray, on ceramic,
greis, premixed cementitious screeds, MDF or cementboard panels. On highly absorbent cementitious screeds, dilute to 25% with
water and apply 2 coats wet on wet until the surface is impregnated.

EPROCEM

STUCCO EPOX TRICOMPONENTE

® 0@

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A FRATTAZZO0

Colore trasparente Rapp. Miscelazione  vedi descrizione

Formato 7 Kg./35 Kg. Resa 1,7 kg. x mm. x m?

I | Stucco cementizio tricomponente epossidico composto da polvere cementizia + resina da impasto e catalizzatore esente solvente.
Nei seguenti rapporti:
5 polvere - 1,5 resina - 0.5 catalizzatore = 7 kg
25 polvere - 7,5 binder ES301 - 2,5 catalizzatore ESH300 = 35 kg

S Three-component epoxy cementitious filler composed of cement powder + resin from mixture and solvent-free catalyst.
In the following reports:
5 powder - 1.5 resin - 0.5 catalyst = 7 kg
25 powder - 7.5 binder ES301 - 2.5 catalyst ESH300 = 35 kg




CRETE & FLOOR

Nop

FONDI E STUCCHI [ot=

PROBOND

COD. PW100/00

APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE RESA 8 M?/ LT PRONTO
ARULLD A SPRUZZO APENNELLO ~ PESARIEAIAD UNA RAtk) ALL'USO

Colore trasparente Diluizione pronto all’'uso

Formato 1Lt./25Lt. /5Lt Resa per singola mano 8 m%Lt.

B 1 Primer di adesione monocomponente neutro a forte adesione a base acqua pronto all'uso. Si applica a rullo, a
pennello o a spruzzo ad una mano, su ceramica, greis, massetti cementizi premiscelati, pannelli in MDF o
cartongesso. Su massetti cementizi a forte assorbimento, diluire al 25% con acqua e applicare 2 mani
consecutive fino ad impregnazione della superficie.

Neutral monocomponent water-based adhesion primer ready to use. Appliable with one coat by roller, brush
or spray, on ceramic, greis, premixed cementitious screeds, MDF or cementboard panels. On highly absorbent
cementitious screeds, dilute to 25% with water and apply 2 coats wet on wet until the surface is impregnated.

PROMOTER SEAL

COD. PMS1

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI ARULLO A PENNELLO A SPRUZZO

Colore trasparente Diluizione Pronto all’'uso

Formato 100 ml. Resa

B B Promotore di adesione per superfici difficili come ceramica smaltata, greis porcellanato e vetro.
In aggiunta al 2% sul primer al momento dell’'uso migliora I'adesione senza carteggiatura

2l Adhesion promoter for difficult surfaces such as ceramics enamelled, porcelain gray and glass.
In addition to 2% on the primer at the moment of use improves adhesion without sanding
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EPROFILL

COD. EF.5051/00

® 0

ABATTO ADATTO APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A FRATTAZZ0

Resa 1,7 Kg. X mm. X m? Rapp. Catalisi 7al

Formato 3,5Kg./7 Kg+0,5Kg./1Kg. Pot Life 30 min. a 23°C

Catalizzatore EFH100

i B Stucco Autolivellante epox esente solvente. Prodotto polifunzione in relazione al catalizzatore impiegato.

B Self-leveling epox solvent-free filler. Multifunction product in relation to the catalyst used.

-

F

PROFILL CEM

COD. PFS90

® 0@

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A FRATTAZZO0

Colore bianco Acqua d'impasto 30% pp peso

Formato 5 Kg./10 Kg. Resa 1,7 kg. x mm. x m?

B B Stucco riempitivo rasante in polvere a basso ritiro per fughe su pavimenti in ceramica e lesioni in genere.
Si applica nella fase di preparazione del fondo su PROCRETE E PROFLOOR MONO W.

22 Low shrinkage smoothing powder filler for joints on ceramic floors and general injuries.
It is applied in the fund preparation phase on PROCRETE AND PROFLOOR MONO W.




PROCRETE

COD. PC/001

® 0

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A FRATTAZZ0

Granulometria

CEW 8  strutturato
CEW 5 testurizzato
CEW3 liscio

Resa

1,56 Kg. per mm per m?
0,8 Kg. per mm per m?
0.4 Kg. per mm per m?

Pot Life 180 min. a 20°C

Rapp. d'impasto 3ail

0 B Polvere cementizia premiscelata da impastare al momento dell'utilizzo con Binder in rapporto 3 a 1 per

comporre una pasta spatolabile omogenea.

B Premixed cement powder to be mixed at the time of use with Binder in a 3 to 1 ratio to form a homogeneous

spatulable paste.

EPROCRETE

COD. EPC/001

® 0@

ADATTO
PER INTERNI

ADATTO
PER ESTERNI

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO0

Granulometria

CEW 8 strutturato
CEW 5 testurizzato
CEW 3 liscio

Resa

1,5 Kg. per mm per m?
0,8 Kg. per mm per m?
0,4 Kg. per mm per m?

Pot Life 120 min. a 20°C

Rapp. d'impasto 3+1+9

B 0 Polvere cementizia premiscelata da impastare al momento dell'uso con binder epox + catalizzatore per

comporre una pasta spatolabile omogenea.

2l Premixed cement powder to be mixed at the time of use with Epox Binder + Catalyst to form a homogeneous

spatulable paste.
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PROFLOOR

COD. PFL/001

® 0

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A FRATTAZZ0

Granulometria Resa
PRTS5 testurizzato 0,8 Kg. per mm per m?
PRT 3 liscio 0.4 Kg. per mm per m?

I B Resina di finitura monocomponente spatolabile poliacrilica neutra a base acqua per pavimenti e rivestimenti.

B Water-based one-component neutral polyacrylic finishing resin for floors and walls.

EPROFLOOR W

COD. EW/001

® 0@

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE
PER INTERNI PER ESTERNI A FRATTAZZO

Granulometria Resa

EWS518 strutturato 1,5 Kg. per mm per m?
EW 515 testurizzato 0,8 Kg. per mm per m?
EW 513 _ _Ils_(:lo 0,4 Kg. per mm per mf Rapp. di catalisi 5a1
EW510 lisciofine 0,25 Kg. per mm per m?

Pot Life 120 min. a 20°C

I B Resina di finitura bicomponente spatolabile epossidica a base acqua per pavimenti e rivestimenti.

2% Two-component epoxy water-based trowel finishing resin for floors and walls.
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RESINE AUTOLIVELLANTI [of&

Proton CRETE & FLOOR [
c o a7 n o s

EPROFLOOR EF

COD. EF2010 LISCIA A RULLO

® @

ADATTD APPLICAZIONE
PER INTERNI A RULLD

Catalizzatore ~ Rapp. di Catalisi Pot Life

EFH100 100 + 60 30 min. a 20°C
EFH105 100 + 50 75 min. a 20°C

Formato 5Kg./10Kg.

Resa 7 m¥ Kg. per singola mano

Tinteggiabile con paste pigmento serie EF

I B Resina di finitura bicomponente epossidica autolivellante lucida esente da solvente.
Ideale per superfici orizzontali sia civili che industriali. Applicabile a rullo.

g Two-component self-leveling glossy epoxy finishing solvent-free resin.
Ideal for horizontal surfaces both civil and industrial. Applicable by roller.

EPROFLOOR EF

COD. EF3010 SPATOLABILE

ADATTO
PER INTERNI

Catalizzatore  Rapp. di Catalisi Pot Life
EFH105 100 + 50 75 min. a 20°C

Formato 5Kg./10 Kg.

Resa 0,4 Kg./ m? per singola mano

Tinteggiabile con paste pigmento serie EF

I B Resina di finitura bicomponente epossidica autolivellante lucida esente da solvente.
Ideale per superfici orizzontali sia civili che industriali. Applicabile a spatola o racla.

2 Two-component self-leveling glossy epoxy finishing solvent-free resin.
Ideal for horizontal surfaces both civil and industrial. Applicable by roller.




CRETE & FLOOR &

RESINE SPATOLABILI

EPROFLOOR EF

COD. EF601
ANTISDRUCCIOLO SPATOLABILE

® e O

ADATTO APPLICAZIONE APPLICAZIONE
PER INTERNI A FRATTAZZ0 A RACLA

Granulometria Resa per singola mano

. 6018 strutturato 1,5 Kg. per mm per m?

EF6015 testurizzato 0.8 Kg. per mm per m? s 6
EF6013 testurizzatofine 04 Kg. permmpermz oL@ 0 min. a20°C

Catalizzatore EFH100

Rapp. Catalisi 6ail

I B Resina di finitura bicomponente epossidica spatolabile autolivellante antisdrucciolo lucida esente da solvente.
Ideale per superfici orizzontali sia civili che industriali. Applicabile a spatola o a racla.

SN

2 Two-component self-leveling glossy epoxy finishing solvent-free resin.
Ideal for horizontal surfaces both civil and industrial. Applicable by roller.

PROFLOOR PF210

COD. PF210

®O®®

ADATTO ADATTO APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE
PER INTERNI  PER ESTERNI A RULLO A PENNELLO

Colore neutro Colorazione Paste per industria

Formato Comp A:1Kg./2Kg./4Kg. Catalizzatore PFH100

Finitura Lucida  Rapp. di Catalisi 2a1

Resa per singola mano 7 m% Kg. Pot Life 30 min. a 20°C

I B Finitura poliuretanica bicomponente lucida per esterni.
Ideale sia per ambienti civili che industriali.

g Two-component glossy polyurethane finish for exteriors.
|deal for both civil and industrial environments.




PROSEAL W PRIMER

COD. PWP/100

DE®®®®

APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE RESA B M/ [T PRONTO
ARULLD A SPRUZZO APENNELLO ~ FEAFRARIDWARW ALL'USD

Colore trasparente Diluizione pronto all’'uso

Formato 1Lt./25Lt /5Lt Resa per singola mano 8 m%Lt.

B B Primer di finitura poliuretanico monocomponente per interni ed esterni da applicare come mano iniziale nel ciclo
di verniciatura protettiva su PROCRETE e PROFLOOR W.

2 One-component polyurethane finish primer for interior and exterior surfaces to be applied as an initial coat in
the protective coating cycle on PROCRETE and PROFLOOR W.

PROSEAL W K1

COD. PWT/100

APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE RESA 8 M2/ [T PRONTO
ARULLO A SPRUZZO APENNELLO ~ REARFEARADNARMD ALLUSO

Finitura
100 Lucida

101 Semi-lucida
Formato 1Lt./25Lt./5Lt. 102 Opaca

Colore trasparente

Diluizione pronto all'uso Resa per singola mano 12 m% Lt

1 1 Finitura poliuretanica trasparente monocomponente per interni ed esterni da applicare a rullo, a pennello o a
spruzzo, come mano protettiva di superficie nel ciclo di verniciatura su PROCRETE e PROFLOOR W.

£ Single-component transparent polyurethane finish for interiors and exteriors to be applied by roller, brush or
spray, as a protective surface coat in the painting cycle on PROCRETE and PROFLOOR Protective coating

on PROCRETE and PROFLOOR W.




APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ RESATO M/ LT PRONTO
ARULLO A SPRUZZO0 APENNELLO ~ FEARRARJaWiARW ALL'USO

Colore trasparente Catalizzatore PFH100

Formato Comp A: 1Kg./2,5Kg. Rapp. di Catalisi 1ail

Resa per singola mano 10 m?/Lt. Pot Life 30 min. a 20°C

B 1 Finitura poliuretanica trasparente lucida bicomponente autolivellante, esente da solvente, per interni ed esterni.

2 Self-leveling, two-component, glossy transparent polyurethane finish, solvent-free, for interiors and exteriors.

PROSEAL EF 2K
ELASTICA

COD. PF952

APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ RESAT2 M/ LT PRONTO
ARULLO A SPRUZZO APENNELLO  PEARRARIOUARMD ALL'USO

Colore trasparente Catalizzatore PFH100

Formato Comp A: 1Kg./2,5Kg. Rapp. di Catalisi 1at

Resa per singola mano 12m?/Lt. Pot Life 30 min. a 20°C

Bl Finitura poliuretanica trasparente lucida bicomponente autolivellante, esente da solvente. ldeale come
impermeabilizzante per esterni su piastrelle in ceramica, cotto e greis, in buono stato di conservazione.

2 Two-component glossy self-leveling polyurethane finish, solvent-free. Ideal for outdoor waterproofing on
ceramic tiles, cotto and greis, in good condition.




APPLICAZIONE  APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  RESA 8 M/ LT PRONTO
ARULLO APENNELLO A FRATTAZZO ARACLA  Fersamiouame  ALL'USO

Colore trasparente Catalizzatore ESH300

Formato 1Lt./2Lt./4 Lt Rapp. di Catalisi 4ail

Resa per singola mano 8 m?/Lt. Pot Life 180 min. a 20°C

B0 Primer di finitura bicomponente epossidico a base acqua per interni, ideale come mano iniziale nel ciclo di
verniciatura protettiva sui sistemi di resina EPROCRETE e EPROFLOOR.

g Two-component epoxy water-based finishing primer for interiors, ideal as a starting coat in the protective
coating cycle on EPROCRETE and EPROFLOOR resin systems.

EPROSEAL TOPW

COD. ES220 LUCIDO
COD. ES221 SEMILUCIDO
COD. ES220 OPACO

APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE ~ RESA 8 M*/ LT PRONTO
ARULLD A PENNELLD A SPRUZZO  FeSARFGTAD INA KA ALLUSD

Colore trasparente Catalizzatore ESH300

Formato 750 ml./15Lt./3 Lt Rapp. di Catalisi 3a1l

Resa per singola mano 12m?/Lt. Pot Life 180 min. a 20°C

B 1 Finitura bicomponente protettiva epossidica a base acqua, per interni. Ideale come mano di superficie sui
sistemi di resina EPROCRETE e EPROFLOOR.

g Two-component, water-based epoxy protective finish for interiors. Ideal as a surface coat on EPROCRETE
and EPROFLOOR resin systems.




CREJTE & FLOOR:

Nop

EPROGLASS EF

COD. EF160LV

GIUISAVIC)

APPLICAZIONE ~ APPLICAZIONE  APPLICAZIONE  APPLICAZIONE PRONTO
ARULLO A PENNELLO A FRATTAZZO0 A RACLA ALL'USD

Colore trasparente Catalizzatore EFH105

Formato 1Kg./2Kg./4Kg. Rapp. di Catalisi 2ail

Resa 1 Kg x m*x mm. Pot Life 90 min. a 20°C

B0 Finitura trasparente autolivellante bicomponente, epossidica lucida esente da solvente a bassissimo
ingiallimento e basso spessore per interni.

g Two-component self-leveling transparent finish, solvent-free high-yellowing epoxy glossy and low thickness
for interiors.

COD. EF150LV

Colore trasparente Catalizzatore EFH105

Formato 1Kg./2Kg./4Kg. Rapp. di Catalisi 2al

Resa 1 Kg x m*x mm. Pot Life 90 min. a 20°C

I B Resina epossidica bicomponente esente da solvente, a bassissimo ingiallimento, per interni.
Ideale per inglobi ad alto spessore fino a 10 cm. per singola colata.

2 Two-component epoxy resin solvent-free, very low yellowing, for interiors.
Ideal for high thickness up to 10 cm. for single casting.
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APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE ADATTO ADATTD
A CAZZUOLA A FRATTAZIO A SPRUZZ0 PER ESTERNI PER INTERNI

Intonaco di sottofondo tradizionale per interni ed esterni, base cemento, fiore di
calce idrata superventilata e inerti. Applicabile a macchina o manualmente.
Granulometria max 1,2 mm.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM SC12 ¢ indicato per murature esterne ed interne di edifici commerciali, abitativi ed
industriali. PROTOCEM SC12 viene usato come intonaco di fondo su supporti in muratura quali:
® |aterizi comuni, vecchi laterizi, termoacustici e porizzati

¢ blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo autoclavato

e blocchi in pietra, tufo e calcare

e strutture in calcestruzzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PROTOCEM SC12 pud essere applicato manualmente o con le piu comuni macchine
intonacatrici. Nel caso dell'applicazione meccanizzata, occorre dosare l'acqua dimpasto
regolando il flussimetro della macchina intonacatrice fino ad ottenere una malta consistente e
plastica (utilizzare 21 - 23 It d'acqua per 100 kg di polvere). Nel caso di applicazione a mano
miscelare in betoniera o con miscelatore a frusta a basso numero di giri per 4 + 5 minuti
utilizzando il corretto quantitativo d'acqua (5,5 litri ca. per ogni sacchetto da 25 kg).

APPLICAZIONE A MACCHINA

Si consiglia la proiezione sulla superficie da una distanza di circa 20 cm in modo da ottenere una
rosa di spruzzo uniforme. Applicare un primo strato dello spessore di circa 0,5 cm, attendere che
asciughi (circa 15 minuti) e quindi applicare il secondo strato dello spessore desiderato
Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio ad H o a
coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie piana.
Dopo almeno 4 ore a prodotto indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie e
riquadrare angoli e spigoli.

APPLICAZIONE MANUALE

Applicare un primo strato a proiezione manuale, attendere che asciughi (circa 15 minuti) e quindi
applicare il secondo strato dello spessore desiderato. Attendere alcuni minuti prima di procedere
alla livellatura con staggia di alluminio ad H o a coltello con passaggi in senso orizzontale e
verticale sino ad ottenere una superficie piana. Dopo almeno 4 ore a prodotto indurito (terminata
la fase plastica) rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli.

CAPITOLATO

Intonaco di sottofondo tradizionale, a base di cemento, calce, inerti silicei selezionati ed additivi
specifici, ad applicazione meccanizzata per murature interne ed esterne da impastare con sola
acqua, tipo PROTOCEM SC12 di Proton ltalia s.r.l., Consumo 13 - 14 kg/m? per cm di spessore.
Resistenza a compressione a 28 gg. 3,0 MPa.

ot

PROTOCEM
SC12

Intonaco di sottofondo cementizio

PROTOCEM SC12

GRIGIO COD. P10.01G/25

Confezione

25Kg

Massa volumica
apparente della polvere

1360 Kg/m?

Acqua d'impasto a
confezione per 25kg

22%

Tempo fermo
macchina

Granulometria

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-10

45 min

<12mm

3 MPa

Massa volumica prodotto
indurito UNI EN 1015-12

1570 Kg/m?®

Aderenza al supporto
UNIEN 1015-12

0,60 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Consumo teorico
per cm di spessore

Temperatura di
applicazione

0,66 W/mK

14 Kg/m?

+5°/435°

PROTOCEM SC12

BIANCO COD. P10.01B/25

Confezione

25Kg

Massa volumica
apparente della polvere

1360 Kg/m*

Acqua d'impasto a
confezione per 25kg

22%

Tempo fermo
macchina

Granulometria

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-10

45 min

<1,2mm

3 MPa

Massa volumica prodotto
indurito UNI EN 1015-12

1570 Kg/m®

Aderenza al supporto
UNIEN 1015-12

0,60 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Consumo teorico
per cm di spessore

Temperatura di
applicazione

INTONACI TRADIZIONALI

0,66 W/mK

14 Kg/m?®

+5°/435°
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APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE ADATTO ADATTD
A CAZZUOLA A FRATTAZIO A SPRUZZ0 PER ESTERNI PER INTERNI

Intonaco di sottofondo tradizionale maggiormente riempitivo per interni ed
esterni, base cemento, fiore di calce idrata superventilata e inerti.
Applicabile a macchina o0 manualmente. Granulometria max 2 mm.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM SC12 2000 ¢ indicato per murature esterne ed interne di edifici commerciali,
abitativi ed industriali. PROTOCEM SC12 2000 viene usato come intonaco di fondo su supporti
in muratura quali:

® |aterizi comuni, vecchi laterizi, termoacustici e porizzati

® blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo autoclavato

® blocchi in pietra, tufo e calcare

e strutture in calcestruzzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PROTOCEM SC12 2000 pud essere applicato manualmente o con le pitu comuni macchine
intonacatrici. Nel caso dell'applicazione meccanizzata, occorre dosare l'acqua d'impasto
regolando il flussimetro della macchina intonacatrice fino ad ottenere una malta consistente e
plastica (utilizzare 21 - 23 It d'acqua per 100 kg di polvere). Nel caso di applicazione a mano
miscelare in betoniera o con miscelatore a frusta a basso numero di giri per 4 + 5 minuti
utilizzando il corretto quantitativo d’acqua (5,5 litri ca. per ogni sacchetto da 25 kg).

APPLICAZIONE A MACCHINA

Si consiglia la proiezione sulla superficie da una distanza di circa 20 cm in modo da ottenere
una rosa di spruzzo uniforme. Applicare un primo strato dello spessore di circa 0,5 cm,
attendere che asciughi (circa 15 minuti) e quindi applicare il secondo strato dello spessore
desiderato. Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio
ad H o a coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie
piana. Dopo almeno 4 ore a prodotto indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie
e riquadrare angoli e spigoli.

APPLICAZIONE MANUALE

Applicare un primo strato a proiezione manuale, attendere che asciughi (circa 15 minuti) e
quindi applicare il secondo strato dello spessore desiderato. Attendere alcuni minuti prima di
procedere alla livellatura con staggia di alluminio ad H o a coltello con passaggi in senso
orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie piana. Dopo almeno 4 ore a prodotto
indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli.

CAPITOLATO

Intonaco di sottofondo tradizionale, a base di cemento, calce, inerti silicei selezionati ed additivi
specifici, ad applicazione meccanizzata per murature interne ed esterne da impastare con sola
acqua, tipo PROTOCEM SC12 2000 di Proton Italia s.r.l., Consumo 14 - 15 kg/m? per cm di
spessore.

Resistenza a compressione a 28 gg. 3,0 MPa.

ot

PROTOCEM

SC12 2000

Intonaco di sottofondo cementizio

PROTOCEM SC12 2000
GRIGIO COD. P10.012G/25

Confezione

25Kg

Massa volumica
apparente della polvere

1400 Kg/m?

Acqua dimpastoa
confezione per 25kg

24%

Tempo fermo
macchina

45 min

Granulometria

<2mm

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-10

35 MPa

Massa volumica prodotio
indurito UNI EN 1015-12

1640 Kg/m?

Aderenza al supporto
UNIEN 1015-12

0,60 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Consumo teorico
per cm di spessore

Temperatura di
applicazione

0,72 W/mK

15 Kg/m?

+5°/435°

PROTOCEM SC12 2000
BIANCO COD. P10.012B/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Granulometria

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-10

25Kg

1200 Kg/m?®

22%

<12mm

3 MPa

Massa volumica prodotio
indurito UNI EN 1015-12

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

1620 Kg/m®

0,60 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

0,72 W/mK

Consumo teorico
per cm di spessore

14 Kg/m?®

Temperatura di
applicazione

INTONACI TRADIZIONALI

+5°/435°
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Intonaco di sottofondo cementizio

O30

APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE ADATTO ADATTD
A CAZZUOLA A FRATTAZIO A SPRUZZ0 PER ESTERNI PER INTERNI

Intonaco di sottofondo tradizionale maggiormente riempitivo per interni ed
esterni, base cemento, fiore di calce idrata superventilata e inerti.
Applicabile a macchina o0 manualmente. Granulometria max 2 mm.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM SC12 FIBRORINFORZATO é indicato per murature esterne ed interne di edifici
commerciali, abitativi ed industriali. PROTOCEM SC12 FIBRORINFORZATO viene usato come
intonaco di fondo su supporti in muratura quali:

® |aterizi comuni, vecchi laterizi, termoacustici e porizzati

® blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo autoclavato

® blocchi in pietra, tufo e calcare

e strutture in calcestruzzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PROTOCEM SC12 FIBRORINFORZATO pud essere applicato manualmente o con le pil
comuni macchine intonacatrici. Nel caso dell'applicazione meccanizzata, occorre dosare
I'acqua d'impasto regolando il flussimetro della macchina intonacatrice fino ad ottenere una
malta consistente e plastica (utilizzare 21 - 23 It d'acqua per 100 kg di polvere). Nel caso di
applicazione a mano miscelare in betoniera o con miscelatore a frusta a basso numero di giri
per 4 = 5 minuti utilizzando il corretto quantitativo d'acqua (5,5 litri ca. per ogni sacchetto da 25
kg).

APPLICAZIONE A MACCHINA

Si consiglia la proiezione sulla superficie da una distanza di circa 20 cm in modo da ottenere
una rosa di spruzzo uniforme. Applicare un primo strato dello spessore di circa 0,5 cm,
attendere che asciughi (circa 15 minuti) e quindi applicare il secondo strato dello spessore
desiderato. Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio
ad H o a coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie
piana. Dopo almeno 4 ore a prodotto indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie
e riquadrare angoli e spigoli.

APPLICAZIONE MANUALE

Applicare un primo strato a proiezione manuale, attendere che asciughi (circa 15 minuti) e
quindi applicare il secondo strato dello spessore desiderato. Attendere alcuni minuti prima di
procedere alla livellatura con staggia di alluminio ad H o a coltello con passaggi in senso
orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie piana. Dopo almeno 4 ore a prodotto
indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli.

CAPITOLATO

Intonaco di sottofondo tradizionale, a base di cemento, calce, inerti silicei selezionati ed additivi
specifici, ad applicazione meccanizzata per murature interne ed esterne da impastare con sola
acqua, tipo PROTOCEM SC12 FIBRORINFORZATO di Proton ltalia s.r.l., Consumo 14 - 15
kg/m? per cm di spessore. Resistenza a compressione a 28 gg. 5 MPa.

PROTOCEM

FIBRORINFORZATO
GRIGIO COD. P10.01F/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

25Kg

1400 Kg/m?®

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Tempo fermo
macchina

24%

45 min

Granulomeiria

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-10

<2mm

5 MPa

Massa volumica prodotto
indurito UNI EN 1015-12

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

1640 Kg/m*

0,60 MPa

0,72 W/mK

Consumo teorico
per cm di spessore

Temperatura di
applicazione

MASSIMA
RESISTENZA ALLA

COMPRESSIONE

INTONACI TRADIZIONALI

15 Kg/m®

+5°/435°




p, |

e

RARN | EPEST:

O30

APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE ADATTO ADATTD
A CAZZUOLA A FRATTAZIO A SPRUZZ0 PER ESTERNI PER INTERNI

Intonaco di sottofondo tradizionale maggiormente riempitivo per interni ed
esterni, base cemento, fiore di calce idrata superventilata e inerti.
Applicabile a macchina o0 manualmente. Granulometria max 2 mm.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM RAPIDO ¢ indicato per murature esterne ed interne di edifici commerciali, abitativi ed
industriali. PROTOCEM RAPIDO viene usato come intonaco di fondo su supporti in muratura quali:
® |aterizi comuni, vecchi laterizi, termoacustici e porizzati

¢ blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo autoclavato

® blocchi in pietra, tufo e calcare

e strutture in calcestruzzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PROTOCEM RAPIDO puo essere applicato manualmente o con le pit comuni macchine
intonacatrici. Nel caso dell'applicazione meccanizzata, occorre dosare l'acqua dimpasto
regolando il flussimetro della macchina intonacatrice fino ad ottenere una malta consistente e
plastica (utilizzare 21 - 23 It d'acqua per 100 kg di polvere). Nel caso di applicazione a mano
miscelare in betoniera o con miscelatore a frusta a basso numero di giri per 4 = 5 minuti
utilizzando il corretto quantitativo d'acqua (5,5 litri ca. per ogni sacchetto da 25 kg).

APPLICAZIONE A MACCHINA

Si consiglia la proiezione sulla superficie da una distanza di circa 20 cm in modo da ottenere
una rosa di spruzzo uniforme. Applicare un primo strato dello spessore di circa 0,5 cm,
attendere che asciughi (circa 15 minuti) e quindi applicare il secondo strato dello spessore
desiderato. Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio
ad H o a coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie
piana. Dopo almeno 4 ore a prodotto indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie
e riquadrare angoli e spigoli.

APPLICAZIONE MANUALE

Applicare un primo strato a proiezione manuale, attendere che asciughi (circa 15 minuti) e
quindi applicare il secondo strato dello spessore desiderato. Attendere alcuni minuti prima di
procedere alla livellatura con staggia di alluminio ad H o a coltello con passaggi in senso
orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie piana. Dopo almeno 4 ore a prodotto
indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli.

CAPITOLATO

Intonaco di sottofondo tradizionale, a base di cemento, calce, inerti silicei selezionati ed additivi
specifici, ad applicazione meccanizzata per murature interne ed esterne da impastare con sola
acqua, tipo PROTOCEM RAPIDO di Proton ltalia s.r.l., Consumo 14 - 15 kg/m? per cm di
spessore. Resistenza a compressione a 28 gg. 3,0 MPa.

ot

PROTOCEM
RAPIDO

PROTOCEM
RAPIDO

Intonaco di sottofondo cementizio

GRIGIO COD. P10.01R/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Granulometria

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-10

Massa volumica prodotio
indurito UNI EN 1015-12

25Kg

1370 Kg/m®

24%

<1,2mm

3 MPa

1580 Kg/m®

Aderenza al supporto
UNIEN 1015-12

0,60 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Consumo teorico
per cm di spessore

0,66 W/mK

14 Kg/m?

Temperatura di
applicazione

+5°/435°

VELOCITA'
RAPIDA
O'INDURIMENTO

INTONACI TRADIZIONALI




proto(; I TF

APPLICAZIDNE APPLICAZIONE ADATTO ADATTO
A CAZZUOLA A FRATTAZZO PER ESTERNI PER NTERNI

Tonachina bianca. Versatile e facile da lavorare, applicabile in ambienti interni
ed esterni su intonaci tradizionali o premiscelati. utile per riempire e livellare
irregolarita per poi applicare la finitura PROTOCEM SC100.

DOVE S| APPLICA

Spugnato si utilizza per rifinire e livellare superfici quali:
¢ intonaci premiscelati

¢ intonaci premiscelati calce cemento;

¢ infonaci cementizi;

¢ intonaci tradizionali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

| supporti devono essere planari, umidificati, uniformemente assorbenti e privi di parti instabili.
Eliminare polveri da raschiatura o rabottatura spesso presenti nel caso di sottofondi premiscelati a
proiezione meccanica. | calcestruzzi devono essere lavati, sgrassati e privi di qualsiasi traccia di
efflorescenze saline ed oli disarmanti. Inumidire | supporti prima dell'applicazione. Gli intonaci di
sottofondo instabili /o inconsistenti devono essere preventivamente stabilizzati con PROTOFIX N.

APPLICAZIONE

Stendere la prima mano di prodotto sull'intonaco sufficientemente stagionato dopo almeno 24
ore con spatola d'acciaio su tutta la superficie in modo uniforme. Nel caso si debba applicare
su supporti eccessivamente stagionati e/o secchi si raccomanda di applicare preventivamente
un promotore di adesione tipo PROTOFIX N che uniforma I'assorbimento del supporto.

Dopo almeno un'ora é possibile stendere il secondo strato di PROTOCEM TF fino ad ottenere
uno spessore complessivo dei due strati di 3=5 mm. Se con la prima mano non si ottiene |l
giusto livellamento, applicare una seconda mano di prodotto con frattazzo di acciaio.

Rifinire infine con PROTOCEM SC100.

CAPITOLATO

Livellamento della superficie esterna o interna con tonachina premiscelata in polvere, a base di
calce, cemento bianco, polvere di marmo ed additivi specifici, da impastare con sola acqua,
tipo PROTOCEM TF della Proton ltalia s.r.l.

Tale finitura, da applicare su qualsiasi sottofondo, tradizionale o premiscelato, dovra essere
applicata manualmente con spatola metallica in due eventuali passate nello spessore totale di
3+5 mm e successivamente rifinita con PROTOCEM SC100.

Consumo 1 kg/m2 per mm di spessore.

Resistenza a compressione a 28 gg. 2,3 MPa

PROTOCEM
TF

Tonachina intermedia fine

PROTOCEM TF
BIANCO COD. P10.02B/25

Confezione 25Kg

Massa volumica
apparente della polvere

1000 Kg/m?

Acquadimpastoa
confezione per 25kg 2%

Granulometria
Resistenza a compressione

Tempo di Miscelazione

Tempo vita dellimpasto (pot life)

Tempo di attesa tra il
1° ed il 2° strato

Tempo di ricopertura
con prodotti verniciati

Consumo teorico
(Kg/m? per due strati)

INTONACI TRADIZIONALI
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PER ESTERNI PER INTERNI
INOX

PROTOCEM SC100 & un finitura finissima bianca per intonaci interni costituita da
cemento bianco portland, fiore di calce idrata superventilata ed inerti con
granulometria max 0,2 mm che ne esaltano le prestazioni di durabilita grazie alla loro
resistenza chimica. Si applica su intonaci cementizi con un risultato di notevole pregio
estetico. |l particolare studio delle miscele consente di ottenere una elevata
traspirabilita ed ottimi valori di resistenza meccanica.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM SC100 si utilizza per rifinire e decorare superfici quali:
¢ intonaci premiscelati;

® intonaci premiscelati calce cemento;

® intonaci cementizi:

¢ intonaci tradizionali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

| supporti devono essere planari, umidificati, uniformemente assorbenti e privi di parti instabili.
Eliminare polveri da raschiatura o rabottatura spesso presenti nel caso di sottofondi
premiscelati a proiezione meccanica. | calcestruzzi devono essere lavati, sgrassati e privi di
qualsiasi traccia di efflorescenze saline ed oli disarmanti. Inumidire i supporti prima
dell'applicazione. Gli intonaci di sottofondo instabili e/o inconsistenti devono essere
preventivamente stabilizzati con consolidante. In caso di applicazione su intonaci tradizionali &
sempre consigliato applicare preventivamente la tonachina fine PROTOCEM TF.

APPLICAZIONE

Stendere secondo la tecnica fresco su fresco, dopo un tempo minimo di 24 ore dalla stesura
dellintonaco. Stendere la prima mano di prodotto sull'intonaco sufficientemente stagionato
dopo almeno 24 ore con spatola d'acciaio su tutta la superficie in modo uniforme. Dopo almeno
un'ora, 0 comunque quando il prodotto incomincia ad andare in presa, & possibile stendere il
secondo strato di PROTOCEM SC100. Procedere alla fase successiva della finitura con
frattazzo metallico inumidendo con acqua, se necessario, fino ad ottenere una superficie liscia,
uniforme e priva di giunti o sormonti.

CAPITOLATO

Intonaco di sottofondo tradizionale, a base di cemento, calce, inerti silicei selezionati ed additivi
specifici, ad applicazione meccanizzata per murature interne ed esterne da impastare con sola
acqua, tipo PROTOCEM RAPIDO di Proton ltalia s.r.l., Consumo 14 - 15 kg/m? per cm di
spessore. Resistenza a compressione a 28 gg. 3,0 MPa.

PROTOCEM
SC100

Intonaco di finitura liscio

PROTOCEM SC100
BIANCO COD. P10.03B/20

Confezione 20Kg

Massa volumica

apparente della polvere HaKgmt

Acguadimpastoa
confezione per 25kg 65%
Granulometria

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-10

Tempo di miscelazione

Tempo vita dellimpasto

Tempo di attesa tra il
1° ed il 2° strato

Tempo di verniciabllita

Resistenza a
compressione

Temperatura di
applicazione

Consumo teorico
(Kg/m? per due strati)

INTONACI TRADIZIONALI




PROTOCEM
RC6 G6

Rasante cementizio plus
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APPLICAZIONE APPLICAZIONE EFFETTO ADATTO ADATTO
A CAZZUOLA A FRATTAZZO SPUGNATO PER ESTERNI PER INTERNI
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PROTOCEM RC6 G6 e una malta cementizia polimero modificata per la rasatura in esterno o
interno di vecchi intonaci cementizi, pareti in calcestruzzo, graffiati, plastici ed in genere
superfici irregolari anche se rivestite con prodotti sintetici o inassorbenti. PROTOCEM RC6 G6
rispetta i requisiti della norma UNI EN 1504-2, secondo i principi MC e IR. E' costituito da
cemento portland 42.5 R, inerti selezionati di granulometria max 0,6 mm, additivi polimerici che
ne esaltano le prestazioni di adesione, elasticita e durabilita. Possibilita di effetto spugnato.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM RC6 G6 si utilizza per rasare e proteggere superfici quali:
¢ vecchi intonaci a calce e cemento anche se verniciati;

e pareti in calcestruzzo;

¢ intonaci cementizi;

® vecchi rivestimenti ceramici 0 mosaici vetrosi;

¢ rivestimenti plastici, pitture consistenti e ben ancorati;

e sottofondi in generale poco assorbenti;

e supporti con residui di collanti cementizi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto da trattare deve essere stabile, non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi di parti
incoerenti, privo di grassi, olii, elementi disaccoppianti e polvere. Le superfici instabili efo
danneggiate devono essere preventivamente sottoposte ad un'accurata preparazione. Si
consiglia pertanto di rimuovere tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco e
successivamente eliminare tutti | residui polverosi lavando con acqua la superficie. Prima
dell'applicazione & consigliabile valutare di trattare la superficie con PROTOFIX N.

APPLICAZIONE

Applicare PROTOCEM RC6 G6 con spatola metallica con uno spessore massimo di 2-3 mm per
mano. Stendere la malta in due mani inserendo se necessario una rete di rinforzo in fibra di vetro
alcali resistente PROTOMESH (160 g/m? ) tra il primo ed il secondo strato.

Rifinire con frattazzo di spugna, quando il prodotto & in fase di presa, inumidendo con acqua se
necessario fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonti. Il prodotto potra
poi venir rifinito con qualsivoglia finitura colorata a pittura o a spessore.

CAPITOLATO

Rasatura e regolarizzazione di superfici irregolari interne ed esterne, anche se rivestite con
prodotti sintetici, graffiati, plastici, con malta cementizia polimero modificata,in polvere, per la
rasatura di muri e pareti, da impastare con sola acqua, tipo PROTOCEM RC6 G6 della Proton
ltalia s.rl. costituita da cementi, inerti selezionati, additivi specifici e resine sintetiche.
Tale rasatura, da applicare su vecchi intonaci a calce e cemento anche se verniciati, intonaci
cementizi e superfici rivestite con prodotti sintetici purche stabili e consistenti; dovra essere
posata manualmente in una o due passate dello spessore totale di 3+5 mm, con interposta
idonea rete in fibre di vetro alcali resistente, e successivamente rifinita con frattazzo di spugna.
Consumo 1,25 kg/m2 per mm di spessore.

Denominazione Rivestimento secondo la EN 1504-2.

ot

PROTOCEM RC6 G6
BIANCO COD. P10.046B/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Tempo di lavorabilita

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-11

Massa volumica prodotio
indurito UNI EN 1015-10

25Kg

1370 Kg/m?®

29%

>2ore

5 MPa

1450 Kg/m®

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

>1,6 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Peso specifico malta fresca

0,54 W/mK

1750 Kg/m®

Assorbimento capillare
UNI EN 1015-18

0,29 Kg
mh®®

Granulometria

<0,6 mm

PROTOCEM RC6 G6
GRIGIO COD. P10.046G/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

25Kg

1370 Kg/m®

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Tempo di lavorabilita

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-11

29%

>2o0re

5 MPa

Massa volumica prodotto
indurito UNI EN 1015-10

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

1450 Kg/m?®

>1,6 MPa

0,54 W/mK

Peso specifico malta fresca

Assorbimento capillare
UNI EN 1015-18

1750 Kg/m®

0,29 Kg
mzhn.s

Granulometria

RASANTI CEMENTIZI

<06 mm
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Rasante cementizio plus
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PROTOCEM RC6 G3 e una malta cementizia polimero modificata per la rasatura in esterno o
interno di vecchi intonaci cementizi, pareti in calcestruzzo, graffiati, plastici ed in genere
superfici irregolari anche se rivestite con prodotti sintetici o inassorbenti. PROTOCEM RC6 G3
rispetta i requisiti della norma UNI EN 1504-2, secondo i principi MC e IR. E' costituito da
cemento portland 42.5 R, inerti selezionati di granulometria max 0,6 mm, additivi polimerici che
ne esaltano le prestazioni di adesione, elasticita e durabilita. Possibilita di effetto spugnato.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM RC6 G3 si utilizza per rasare e proteggere superfici quali:
¢ vecchi intonaci a calce e cemento anche se verniciati;

e pareti in calcestruzzo;

¢ intonaci cementizi;

® vecchi rivestimenti ceramici 0 mosaici vetrosi;

¢ rivestimenti plastici, pitture consistenti e ben ancorati;

e sottofondi in generale poco assorbenti;

e supporti con residui di collanti cementizi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto da trattare deve essere stabile, non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi di parti
incoerenti, privo di grassi, olii, elementi disaccoppianti e polvere. Le superfici instabili efo
danneggiate devono essere preventivamente sottoposte ad un'accurata preparazione. Si
consiglia pertanto di rimuovere tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco e
successivamente eliminare tutti | residui polverosi lavando con acqua la superficie. Prima
dell'applicazione & consigliabile valutare di trattare la superficie con PROTOFIX N.

APPLICAZIONE

Applicare PROTOCEM RC6 G3 con spatola metallica con uno spessore massimo di 2-3 mm per
mano. Stendere la malta in due mani inserendo se necessario una rete di rinforzo in fibra di vetro
alcali resistente PROTOMESH (160 g/m? ) tra il primo ed il secondo strato.

Rifinire con frattazzo di spugna, quando il prodotto & in fase di presa, inumidendo con acqua se
necessario fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonti. Il prodotto potra
poi venir rifinito con qualsivoglia finitura colorata a pittura o a spessore.

CAPITOLATO

Rasatura e regolarizzazione di superfici irregolari interne ed esterne, anche se rivestite con
prodotti sintetici, graffiati, plastici, con malta cementizia polimero modificata,in polvere, per la
rasatura di muri e pareti, da impastare con sola acqua, tipo PROTOCEM RC6 G3 della Proton
ltalia s.rl. costituita da cementi, inerti selezionati, additivi specifici e resine sintetiche.
Tale rasatura, da applicare su vecchi intonaci a calce e cemento anche se verniciati, intonaci
cementizi e superfici rivestite con prodotti sintetici purche stabili e consistenti; dovra essere
posata manualmente in una o due passate dello spessore totale di 3+5 mm, con interposta
idonea rete in fibre di vetro alcali resistente, e successivamente rifinita con frattazzo di spugna.
Consumo 1,25 kg/m2 per mm di spessore.

Denominazione Rivestimento secondo la EN 1504-2.

ot

PROTOCEM RC6 G3
BIANCO COD. P10.043B/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Tempo di lavorabilita

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-11

Massa volumica prodotio
indurito UNI EN 1015-10

25Kg

1370 Kg/m?®

29%

>2ore

5 MPa

1450 Kg/m®

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

>1,6 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Peso specifico malta fresca

0,54 W/mK

1750 Kg/m®

Assorbimento capillare
UNI EN 1015-18

0,29 Kg
mh®®

Granulometria

<0,3mm

PROTOCEM RC6 G3
GRIGIO COD. P10.043G/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

25Kg

1370 Kg/m®

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Tempo di lavorabilita

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-11

29%

>2o0re

5 MPa

Massa volumica prodotto
indurito UNI EN 1015-10

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

1450 Kg/m?®

>1,6 MPa

0,54 W/mK

Peso specifico malta fresca

Assorbimento capillare
UNI EN 1015-18

1750 Kg/m®

0,29 Kg
mzhn.s

Granulometria

RASANTI CEMENTIZI

<0,3mm
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APPLICAZIONE APPLICAZIONE EFFETTO ADATTO ADATTO
A CAZZUOLA A FRATTAZZO SPUGNATO PER ESTERNI PER INTERNI
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PROTOCEM RC6 G10 & una malta cementizia polimero modificata per la rasatura in esterno o
interno di vecchi intonaci cementizi, pareti in calcestruzzo, graffiati, plastici ed in genere
superfici irregolari anche se rivestite con prodotti sintetici o inassorbenti. PROTOCEM RC6 G10
rispetta i requisiti della norma UNI EN 1504-2, secondo i principi MC e IR. E' costituito da
cemento portland 42.5 R, inerti selezionati di granulometria max 0,6 mm, additivi polimerici che
ne esaltano le prestazioni di adesione, elasticita e durabilita. Possibilita di effetto spugnato.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM RC6 G10 si utilizza per rasare e proteggere superfici quali:
¢ vecchi intonaci a calce e cemento anche se verniciati;

e pareti in calcestruzzo;

¢ intonaci cementizi;

® vecchi rivestimenti ceramici 0 mosaici vetrosi;

¢ rivestimenti plastici, pitture consistenti e ben ancorati;

e sottofondi in generale poco assorbenti;

e supporti con residui di collanti cementizi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto da trattare deve essere stabile, non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi di parti
incoerenti, privo di grassi, olii, elementi disaccoppianti e polvere. Le superfici instabili efo
danneggiate devono essere preventivamente sottoposte ad un'accurata preparazione. Si
consiglia pertanto di rimuovere tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco e
successivamente eliminare tutti | residui polverosi lavando con acqua la superficie. Prima
dell'applicazione & consigliabile valutare di trattare la superficie con PROTOFIX N.

APPLICAZIONE

Applicare PROTOCEM RC6 G10 con spatola metallica con uno spessore massimo di 2-3 mm
per mano. Stendere la malta in due mani inserendo se necessario una rete di rinforzo in fibra di
vetro alcali resistente PROTOMESH (160 g/m? ) tra il primo ed il secondo strato.

Rifinire con frattazzo di spugna, quando il prodotto & in fase di presa, inumidendo con acqua se
necessario fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonti. Il prodotto potra
poi venir rifinito con qualsivoglia finitura colorata a pittura o a spessore.

CAPITOLATO

Rasatura e regolarizzazione di superfici irregolari interne ed esterne, anche se rivestite con
prodotti sintetici, graffiati, plastici, con malta cementizia polimero modificata,in polvere, per la
rasatura di muri e pareti, da impastare con sola acqua, tipo PROTOCEM RC6 G10 della Proton
ltalia s.rl. costituita da cementi, inerti selezionati, additivi specifici e resine sintetiche.
Tale rasatura, da applicare su vecchi intonaci a calce e cemento anche se verniciati, intonaci
cementizi e superfici rivestite con prodotti sintetici purche stabili e consistenti; dovra essere
posata manualmente in una o due passate dello spessore totale di 3+5 mm, con interposta
idonea rete in fibre di vetro alcali resistente, e successivamente rifinita con frattazzo di spugna.
Consumo 1,25 kg/m2 per mm di spessore.

Denominazione Rivestimento secondo la EN 1504-2.

ot

P10.0410

PROTOCEM
RC6 G10

Rasante cementizio plus

PROTOCEM RC6 G10
BIANCO COD. P10.0410B/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Tempo di lavorabilita

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-11

Massa volumica prodotio
indurito UNI EN 1015-10

25Kg

1440 Kg/m?

29%

>2ore

5,5 MPa

1500 Kg/m®

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

>1,6 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Peso specifico malta fresca

0,54 W/mK

1750 Kg/m®

Assorbimento capillare
UNI EN 1015-18

0,29 Kg
mh®®

Granulometria

<12mm

PROTOCEM RC6 G10
GRIGIO COD. P10.0410G/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

25Kg

1460 Kg/m?®

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Tempo di lavorabilita

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-11

29%

>2o0re

5,5 MPa

Massa volumica prodotto
indurito UNI EN 1015-10

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

1520 Kg/m®

>1,6 MPa

0,54 W/mK

Peso specifico malta fresca

Assorbimento capillare
UNI EN 1015-18

1750 Kg/m®

0,29 Kg
m*h°®

Granulometria

RASANTI CEMENTIZI
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PROTOCEM RC1 G6 & una malta cementizia idrofugata polimero modificata idonea per la posa
e la rasatura di sistemi per |'isolamento a cappotto, in interno ed esterno, quali EPS estruso ed
espanso, poliuretano espanso, sughero, lana di roccia e lana di vetro e sistemi Aerogel
Spaceloft. La presenza di specifici polimeri garantisce una migliore lavorabilita durante
I'operazione di applicazione ed una maggiore resistenza allassorbimento di acqua e agenti
atmosferici in generale.

DOVE S| APPLICA

PROTOCEM RC1 G6 viene impiegato per l'incollaggio e la rasatura di una vasta gamma di pannelli
termoisolanti per la realizzazione di sistema di isolamento termico a cappotto quali:

* polistirene espanso;

* polistirene estruso;

¢ poliuretano espanso;

® [ana di roccia;

e sughero;

* altre tipologie

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere planari, prive di asperita eccessive, asciutte e stagionate, esenti da
umidita di infiltrazioni o risalita, non presentare sporco, muffe, funghi, batteri, sali o quantaltro
possa compromettere I'adesione. Le superfici devono essere coese e solide, offrire buona
resistenza meccanica e capacita adesiva. L'ancoraggio dei pannelli termoisolanti deve essere
eseguito a regola d'arte realizzando un supporto planare e privo di parti instabili. La rasatura dei
pannelli termoisolanti pud essere realizzata almeno 48 ore dopo I'ancoraggio.

APPLICAZIONE

Applicazione come collante: Stendere sulla superficie del pannello una striscia perimetrale di
collante larga 5 cm e disporre tre punti di collante, delle dimensioni di un palmo di mano,
equidistanziati al centro del pannelio.

Disparre lo spessore dello strato collante in modo tale che la superficie di contatto sia almeno il
40%. Se il supporto € perfettamente planare e rettificato & possibile effettuare I'incollaggio dei
pannelli stendendo il collante con la spatola dentata.

Applicazione come rasante: Applicare due sirati nellarco della stessa giornata lavorativa e
rifinire a spugna. Applicare il prodotto con spatola metallica direttamente sui pannelli con uno
spessore massimo di 2+3 mm per mano, incorporando sullo strato ancora fresco la rete in fibra
di vetro, avendo cura di sormontare i giunti di almeno 10 cm ed evitando la formazione di bolle
efo piegature. Quando il prodotto & sufficientemente asciutto, procedere alla finitura con
fracasso a spugna.

CAPITOLATO

Rasatura ed incollaggio di pannelli termoisolanti per sistemi di isolamento termico a cappotto,
sia per interno che per esterno, con malta cementizia a base di polimeri disperdibili in polvere,
sabbie silicee ed additivi specifici tipo PROTOCEM RC1 G6 di Proton ltalia s.r.1.

Resistenza a compressione a 28 gg 14 MPa. Consumo 4,0 - 6,0 kg/m?® per lincollaggio di
pannelli; 1,2 kg/m? per mm di spessore di rasatura.

ot

PROTOCEM
RC1 G6

Rasante per rivestimenti termici

PROTOCEM RC1 G6
BIANCO COD. P10.056B/25

Confezione

Consumo teorico
Incollaggio

25Kg

20-40
Kg/m?

Consumo tearico
rasatura

Massa volumica
apparente dalla polvere

Acqua di iImpasto

1,5 Kg/m?

per mm di spesscre

1300 Kg/n?

27%

Tempo di lavorabilita

>2o0re

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-11

~13 MPa

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

Cogfficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Peso specifico malta fresca

Assorbimento capillare
UNI EN 1015-18

Temperatura di
applicazione

Granulometria

>0,21 MPa

0,76 W/mK

1700 Kg/m®

0,14 Kg m?
min®?

5°-35°C

<0,6 mm

PROTOCEM RC1 G6
GRIGIO COD. P10.056G/25

Confezione

Consumo teorico
incollaggio

Consumo teorico
rasatura

Massa volumica
apparente dalla polvere

Acqua di impasto

Tempo di lavorabilita

Resistenza a compressione
UNI EN 1015-11

25 Kg

2,0-40
Kg/m?

1,5 Kg/m?

per mm di spesscre
1365 Kg/m?

27%

>2ore

~13 MPa

Aderenza al supporto
UNI EN 1015-12

Coegfficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

>0,21 MPa

0,76 W/mK

Peso specifico malta fresca

Assorbimento capillare
UNI EN 1015-18

Temperatura di
applicazione

Granulometria

RASANTI CEMENTIZI

1750 Kg/m®

0,14 Kg m?
min®s

5°-35°C

<0,6 mm
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APPLICAZIONE APPLICAZIONE ADATTO ADATTD
A CAZZUOLA A FRATTAZIO PER ESTERNI PER INTERNI

PROTOKER MONO e un adesivo cementizio professionale in polvere a prestazioni migliorate,
scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato. ldoneo per la posa interna ed esterna
su pareti e pavimenti di piastrelle di gres porcellanato, piastrelle ceramiche di tutti i tipi, pietre
naturali o agglomerate.

DOVE SI APPLICA

PROTOKER MONO soddisfa i requisiti della norma UNI 11493 - Piastrellature ceramiche a
pavimento e a parete - ed & idoneo per la posa di:

® piastrelle ceramiche di tutti i tipi;

® monocottura; e bicottura; ® massetti cementizi;

¢ intonaci cementizi: ® massetti a base solfato.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare in un recipiente pulito circa % dell'acqua necessaria (come specificato nella tabella
caratteristiche fisiche). Aggiungere gradualmente il collante in polvere e agitare ripetutamente
con trapano a frusta, versare acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi
Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti per permettere una completa soluzione di tutti i
componenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere esente da polvere, parti friabili e inconsistenti

Il fondo deve essere sufficientemente maturo da poter ricevere la posa del collante. Colmare i
dislivelli del supporto con opportuno rasante o massetto autolivellante.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare un primo strato molto sottile con la parte liscia della spatola premendo energicamente
sul fondo. Stendere il collante sul supporto con idonea spatola dentata in base al formato e alle
caratteristiche del retro della piastrella regolando lo spessore con linclinazione della spatola.
Applicare il quantitativo di collante su una superficie tale da consentire la posa del rivestimento
entro il limite del tempo aperto. Pressare e battere le piastrelle per consentire una uniforme
distribuzione del collante sulla superficie.

CAPITOLATO

Posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche di tutti i tipi, anche
mediamente assorbenti, su fondi cementizi, con collante in polvere, da impastare con sola
acqua, tipo PROTOKER MONO di Proton ltalia s.r.l., a base di cemento Portland, sabbie silicee
selezionate, additivi specifici e resine sintetiche.

Consumo 3,0-4,0 kg/m?.

Adesione a 28 gg. 1,1MPa.

PROTOKER
MONO

Intonaco intermedio liscio

PROTOKER MONO
BIANCO COD. P09.01B/25

Confezione

Acqua d'mpasto a
confezione per 25kg

Adesione dopo 28 gg
UNI EN 134882

Adesione dopo immersione
In acqua UNI EN 1348 8.3

Adesione dopo azione
del calore UNI EN 1348 8.4

Adesione dopo cicli di
gelo-disgelo UNI EN 1348 8.5

Scivolamento verticale
UNI EN 13808

Transitabilita
Spessore max
Resa

Conservazione

Adesione dopo 20 min.
UNI EN 1346

Adesione dopo 30 min.
UNI EN 1346

25Kg

28%

0,7 MPa

0,9 MPa

0,6 MPa

1,0 MPa

Nullo
24/48 ore
8 mm
3-4 kg/m?
6 mesi

0,7 MPa

0,6 MPa

PROTOKER MONO
GRIGIO COD. P09.01G/25

Confezione

Acqua d''mpasto a
confezione per 25kg

Adesione dopo 28 gg
UNI EN 13488.2

Adesione dopo immersione
in acqua UNI EN 1348 8.3

Adesione dopo azione
del calore UNI EN 1348 8.4

Adesione dopo cicli di
gelo-disgelo UNI EN 1348 8.5

Scivolamento verticale
UNI EN 13808

Transitabllita
Spessore max
Resa
Conservazione

Adesione dopo 20 min
UNI EN 1346

Adesione dopo 30 min.
UNI EN 1346

COLLANTI

25Kg

28%

1,1 MPa

1,1 MPa

1,1 MPa

1,6 MPa

Nullo

24/48 ore

8 mm

3-4 kg/m?

6 mesi

1,0 MPa




PROTOKER
TOP

Adesivo cementizio in polvere
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APPLICAZIONE APPLICAZIONE ADATTO ADATTD
A CAZZUOLA A SPRUZZ0 PER ESTERNI PER INTERNI

PROTOKER TOP e un adesivo cementizio bianco, in polvere, a prestazioni migliorate,
scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato. ldoneo per la posa interna ed esterna
su pareti e pavimenti di piastrelle di gres porcellanato, piastrelle ceramiche di tutti i tipi, pietre
naturali o agglomerate.Nella produzione della linea collanti Proton Italia, ha optato per la ricerca
della specificita di ogni singolo prodotto, esaudendo le esigenze di posa e di adesione di ogni
tipo di piastrella o pavimento (grés, marmi, ceramiche) e dei diversi supporti. | prodotti sono
sottoposti alle pit accurate verifiche da parte di prestigiosi laboratori esterni, necessarie per
I'ottenimento ed il mantenimento delle marchiature CE ed il conseguimento delle classificazioni
europee, a seconda delle specifiche esigenze d'utilizzo.

DOVE S| APPLICA
PROTOKER TOP soddisfa i requisiti della norma UNI 11493 - Piastrellature ceramiche a pavimento
e a parete - ed € idoneo per la posa di:
¢ piastrelle ceramiche di tutti i tipi;

® pietre naturali;

* massetti a base soffato;

® pavimentazioni radianti;

¢ sottospessorati;

* massetti cementizi;
 pavimenti esistenti;
® intonaci cementizi.

* gres pocellanato;

e clinker.

* calcestruzzo;

¢ impermeabilizzanti;

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare in un recipiente pulito circa % dellacqua necessaria. Aggiungere il collante in polvere
e agitare ripetutamente con trapano a frusta, versare acqua fino ad ottenere una pasta
omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare limpasto per circa 5 minuti per permettere una
completa soluzione di tutti i componenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere esente da polvere, parti friabili e inconsistenti. Il fondo deve essere
sufficientemente maturo da poter ricevere la posa del collante. Colmare 1 dislivelli del supporto
con opportuno rasante o0 massetto autolivellante.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare un primo strato molto sottile con la parte liscia della spatola premendo energicamente
sul fondo. Stendere il collante sul supporto con idonea spatola dentata in base al formato e alle
caratteristiche del retro della piastrella regolando 1o spessore con l'inclinazione della spatola.
Applicare il quantitativo di collante su una superficie tale da consentire la posa del rivestimento
entro il limite del tempo aperto. Pressare e battere le piastrelle per consentire una uniforme
distribuzione del collante sulla superficie.

CAPITOLATO

Posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di gres porcellanato, marmo, piastrelle
ceramiche di tutti i tipi e pietre naturali anche in sovrapposizione e fino a 8 mm di spessore, con
collante in polvere, da impastare con sola acqua, tipo PROTOKER TOP di Proton ltalia s.r.l. a
base di cemento Portland, polvere di marmo, additivi specifici e resine sintetiche.

Consumo 3,0-4,0 kg/m2. Adesione a 28 gg. 2,1 MPa.

ot

BIANCO COD. P09.02B/25

Confezione

25Kg

Acqua d''mpasto a
confezione per 25kg

28%

Adesione dopo 28 gg
UNI EN 134882

Adesione dopo immersione
In acqua UNI EN 1348 8.3

2,1 MPa

2,2 MPa

Adesione dopo azione
del calore UNI EN 1348 8.4

1,5 MPa

Adesione dopo cicli di
gelo-disgelo UNI EN 1348 8.5

Scivolamento verticale
UNI EN 13808

1,4 MPa

Nullo

Transitabilita

Spessore max

24/48 ore

8 mm

Resa

Conservazione

3-4 kg/m?

6 mesi

Adesione dopo 20 min.
UNI EN 1346

1,4 MPa

Adesione dopo 30 min.
UNI EN 1346

1,2 MPa

PROTOKER TOP
GRIGIO COD. P09.02G/25

Confezione

25Kg

Acqua d'impasto a
confezione per 25kg

Adesione dopo 28 gg
UNI EN 13488.2

28%

2,0 MPa

Adesione dopo immersione
in acqua UNI EN 1348 8.3

2,3 MPa

Adesione dopo azione
del calore UNI EN 1348 8.4

1,5 MPa

Adesione dopo cicli di
gelo-disgelo UNI EN 1348 8.5

Scivolamento verticale
UNI EN 13808

Transitabllita

Spessore max

1,8 MPa

Nullo

24/48 ore

8 mm

Resa

Conservazione

3-4 kg/m?

6 mesi

Adesione dopo 20 min.
UNI EN 1346

Adesione dopo 30 min.
UNI EN 1346

COLLANTI

1,5 MPa
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APPLICAZIONE APPLICAZIONE ADATTO ADATTO
A CAZZUOLA A SPRUZZO PER ESTERNI PER INTERNI

PROTOKER FLEX e un impermeabilizzante cementizio professionale deformabile a tempo aperto
prolungato e scivolamento verticale nullo. PROTOKER FLEX € idoneo per la posa di grandi formati
di gres porcellanato, marmo, piastrelle ceramiche di tutti i tipi, pietre naturali, anche in
sovrapposizione.

DOVE SI APPLICA

PROTOKER FLEX & un adesivo in polvere che soddisfa i requisiti della norma UNI 11493 - Piastrellature
ceramiche a pavimento e a parete - ed e idoneo per la posa di grandi formati di:

¢ piastrelle ceramiche di tutti i tipi; * gres pocellanato; ¢ sottospessorati;

* pietre naturali; e clinker; ® marmo

® massetti cementizi; e massetti a base solfato;  calcestruzzo;

® pavimenti esistentr;  pavimentazioni radianti; ® impermeabilizzanti

* intonaci cementiz!.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare in un recipiente pulito circa % dell’acqua necessaria (come specificato nella tabella caratteristiche
fisiche). Aggiungere gradualmente il collante in polvere e agitare ripetutamente con trapano a frusta
versare acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare |'impasto per circa
5 minuti per permettere una completa soluzione di tutti i componenti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere esente da polvere, parti friabili € inconsistenti Il fondo deve essere sufficientemente
maturo da poter ricevere la posa del collante. Colmare i dislivelli del supporto con opportuno rasante o
massetto autolivellante

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare un primo strato molto scttile con la parte liscia della spatola premendo energicamente sul fondo
Stendere il collante sul supporto con idonea spatola dentata in base al formato e alle caratteristiche del retro
della piastrella regolando lo spessore con l'inclinazione della spatola. Applicare il quantitativo di collante su
una superficie tale da consentire la posa del rivestimento entro il limite del tempo aperto. Pressare e battere
le piastrelle per consentire una uniforme distribuzione del collante

CAPITOLATO

Posa di pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni, di qualsiasi tipo di mattonelle e pietre, anche in
sovrapposizione, su tutti i supporti indicati dalla norma UNI 11493 - Piastrellature ceramiche a pavimento e
a parete, e fino a 15 mm di spessore, con collante In polvere, da impastare con sola acqua, a base di
polvere di marmo e resine tipo PROTOFLEX di Proton ltalia s.r.l.

Consumo di 3 - 4 kg/m2.

Adesivo deformabile S1 (UNI EN 12002)

PROTOKER
FLEX

Ipermeabilizzante cementizio
bicomponente

PROTOFLEX
BIANCO COD. P09.03B/24

Confezione 24 Kg

Acqua d'mpasto a

confezione per 25kg 8%

Adesione dopo 28 gg
UNI EN 134882 LBMea

Adesione dopo immersione

In acqua UNI EN 1348 8.3 2,0MPa

Adesione dopo azione
del calore UNI EN 1348 8.4 1ANPa

Adesione dopo cicli di
gelo-disgelo UNI EN 1348 85 1,6 MPa

Scivolamento verticale

UNI EN 13808 Nullo

Transitabilita 24/48 ore
Spessore max 1,5mm
Resa 3-4 kg/m?
Conservazione 6 mesi

Adesione dopo 20 min.
UNI EN 1346 1A NE

Adesione dopo 30 min.

UNI EN 1346 1,7 MPa

© S

APPLICAZIONE APPLICAZIONE
A CAZZUOLA A FRATTAZZ0

ADATTO ADATTO
PER ESTERNI PER INTERNI

COLLANTI




APPLICAZIONE APPUICAZIONE ADATTO ADATTO
A CAZZUOLA A FRATTAZZO PER ESTERNI PER INTERNI

PROTOCEM MALTA BASTARDA & pronta per elevazione di murature interne ed esterne ad
applicazione manuale su qualsiasi tipo di laterizio, blocchi in cemento e pietre.
Il suo utilizzo permette elevate produzioni giornaliere e l'ottimizzazione dei processi produlttivi.

DOVE S| APPLICA

Malta pronta per elevazione di murature inteme ed esterne ad applicazione manuale su qualsiasi
tipo di laterizio, blocchi in cemento e pietre. |l suo utilizzo permette elevate produzioni giornaliere e
I'ottimizzazione dei processi produttivi. PROTOCEM MALTA BASTARDA viene usato come malta da
allettamento per elementi quali:

¢ laterizi comuni, termoacustici e porizzati;

* blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo autoclavato;

® blocchi in pietra, tufo e calcare;

* per sottofondi speciali bisogna osservare le istruzioni del fornitore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

| materiali da allettare dovranno essere liberi da polvere e sporco; non utilizzare blocchi, mattoni
o pietre che presentino tracce di oli, cere o grassi. Non € necessario bagnare i materiali eccetto
che in periodi caldi e secchi.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare PROTOCEM MALTA BASTARDA con il 18% d'acqua pulita con miscelatore a basso
numero di giri fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. E bene realizzare impasti
in quantita tali da esser posti in opera in max un'ora (tempo di inizio presa del prodotto).

PROTOCEM
MALTA

PROTOCEM

DA MURATURA

Intonaco di sottofondo cementizio

MALTA BASTARDA
GRIGIO COD. P10.10G/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

Acguadimpastoa
confezione per 25kg

Granulometria

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-10

Massa volumica prodotio
indurito UNI EN 1015-12

25Kg
1500 Kg/m?®

18%

<2mm

3,5 MPa

1850 Kg/m®

Aderenza al supporto
UNI EN 998-2

M 2,5 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

0,63 W/mK

Consumo teorico
per cm di spessore

APPLICAZIONE
A CAZZUOLA

ADATTO
PER ESTERNI

MALTE GENERICHE

14 Kg/m?

APPLICAZIONE
A FRATTAZZ0

ADATTO
PER INTERNI




APPUICAZIONE ADATTO ADATTO
A FRATTAZZO PER ESTERNI PER INTERNI

protoCEM Level P10 & una malta premiscelata, a base di cemento e inerti,
perfettamente autolivellante, ideale per la realizzazione di superfici orizzontali
planari. Formulato con inerti a granulometria selezionata fino a 1 mm. e additivi di
primissima scelta.

Quando asciutto, protoCEM Level P10 garantisce un elevata resistenza a
compressione. Ideale per la realizzazione di superfici planari fino ad uno spessore
massimo di 10 mm.

DOVE S| APPLICA

Malta pronta per la realizzaione di superfici planari fino ad uno spessore di 10mm.
Siapplica su:

e battuto di cemento industriale scarificato;

® pavimenti in ceramica primerizzati in buono stato di conservazione;

¢ pavimenti in marmo in buono stato di conservazione;

* pavimenti in gres in buono stato di conservazione;

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Applicare una mano di primer PROBOND su tutta la superficie da rifinire, e attendere 8 ore
prima di procedere all'applicazione del prodotto.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare PROTOCEM LEVEL P10 con il 18-20% di acqua pulita con miscelatore a basso
numero di giri, fino ad ofttenere una pasta omogenea e priva di grumi.
E bene realizzare impasti in quantita tali da esser posti in opera in max un’ora (tempo di inizio
presa del prodotto).

P10.081

PROTOCEM
LEVEL P10

Malta Autolivellante

PROTOCEM
LEVEL P10

GRIGIO COD. P10.081G/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

Acguadimpastoa
confezione per 25kg

Granulometria

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-10

Massa volumica prodotio
indurito UNI EN 1015-12

25Kg

1500 Kg/m®

18-20%

<1mm

3,5 MPa

1850 Kg/m®

Aderenza al supporto
UNI EN 998-2

M 2,5 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

0,63 W/mK

Consumo teorico
per cm di spessore

APPLICAZIONE
A CAZZUOLA

ADATTO
PER ESTERNI

ADATTO
PER INTERNI

MALTE GENERICHE

14 Kg/m?




APPUICAZIONE ADATTO ADATTO
A FRATTAZZO PER ESTERNI PER INTERNI

protoCEM Level P30 & una massetto autolivellante, a base di cemento e inerti,
perfettamente autolivellante, ideale per la realizzazione di massetti planari.
Formulato con inerti a granulometria selezionata fino a 3 mm. e additivi di
primissima scelta.

Quando asciutto, protoCEM Level P30 garantisce un elevata resistenza a
compressione. Ideale per la realizzazione di superfici planari fino ad uno spessore
massimo di 30 mm.

DOVE S| APPLICA

Malta pronta per la realizzaione di superfici planari fino ad uno spessore di 30 mm.
Siapplica su:

e solai in calcestruzzo;

® battuto di cemento industriale scarificato;

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Applicare una mano di primer PROBOND su tutta la superficie da rifinire, e attendere 8 ore
prima di procedere all'applicazione del prodotto.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare PROTOCEM LEVEL P30 con il 18-20% di acqua pulita con miscelatore a basso
numero di giri, fino ad oftenere una pasta omogenea e priva di grumi.
E bene realizzare impasti in quantita tali da esser posti in opera in max un’ora (tempo di inizio
presa del prodotto).

PROTOCEM
LEVEL P30

Massetto Autolivellante

PROTOCEM

LEVEL P30
GRIGIO COD. P10.083G/25

Confezione 25Kg

Massa volumica
apparente della polvere 1500 Kgh?

Acguadimpastoa
confezione per 25kg 18-20%

Granulometria <3mm

Resistenza a Compressione
UNI EN 1015-10 i

Massa volumica prodotio 5
indurito UNI EN 1015-12 1850 Kg/m

Aderenza al supporto
UNI EN 998-2 ML25M0x

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745 03 Wimic

Consumo teorico
per cm di spessore Wkom'

APPLICAZIONE
A CAZZUOLA

ADATTO
PER ESTERNI

ADATTO
PER INTERNI

MALTE GENERICHE




APPLICAZIONE APPUICAZIONE ADATTO ADATTO
A CAZZUOLA A FRATTAZZO PER ESTERNI PER INTERNI

PROTOCEM DRY e una malta premiscelata, a base di calce idraulica e inerti,
ideale per la realizzazione di intonaci deumidificanti ove & presente umidita di
risalita o efflorescenza salina. PROTOCEM DRY garantisce un'elevata durata nel
tempo e traspirabilita. Ideale per il risanamento di intonaci di edifici storici.
E’ necessario realizzare spessori di almeno 20mm.

DOVE SI APPLICA

Si applica su:

e vecchie pareti verticali portanti;

e superfici verticali in CLS;

e pareti interessate da umidita di risalita;

¢ blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo autoclavato;
* blocchiin pietra, tufo e calcare.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Spicconare tutta la superficie interessata dai fenomeni di umidita di risalita. Applicare su tutta la
superficie una mano piena fino al rifiuto di STONE DEFENDER IDROPHOBIC. | materiali da
allettare dovranno essere liberi da polvere e sporco; non utilizzare blocchi, mationi o pietre che
presentino tracce di oli, cere o grassi. Non & necessario bagnare i materiali eccetto che in
periodi caldi e secchi.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare PROTOCEM DRY con il 25% d'acqua pulita con miscelatore a basso numero di giri
fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Rinsaffare a 2 o piu passate fino ad
ottenere uno spessore minimo di 20 mm. E bene realizzare impasti in quantita tali da esser posti
in opera in massimo un‘ora (tempo di inizio presa del prodotto).

PROTOCEM

DRY

Malta da Ripristino
Deumidificante

PROTODRY
MALTA

DEUMIDIFICANTE
GRIGIO COD. P10.10G/25

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

25Kg

1000 Kg/m®

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Granulometria

Resistenza a compressione
UNIEN 1015-10

25%

<0,85 mm

3 MPa

Massa volumica prodotto
indurito UNI EN 1015-12

Aderenza al supporto
UNI EN 998-2

1000 Kg/m*

M 0,60 MPa

Coefficente di conducibilita
termica UNI EN 1745

Consumo teorico
per cm di spessore

APPLICAZIONE
A CAZZUOLA

ADATTO
PER ESTERNI

MALTE GENERICHE

0,66 W/mK

14 Kg/m?

APPLICAZIONE
A FRATTAZZ0

ADATTO
PER INTERNI




APPLICAZIONE APPLICAZIONE ADATTD ADATTD
A CAZZUOLA A FRATTAZZO PER ESTERNI PER INTERNI

PROTOGROUT & una malta premiscelata antiritiro, tissotropica, monocomponente a base
cementizia, composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, che permettono la messa in posa
del prodotto anche a forti spessori, pur mantenendo inalterata la capacita di compensare il ritiro
igrometrico. PROTOGROUT viene consigliato in modo particolare nei casi di ripristino strutturale
in cui a causa delle severe condizioni ambientali si teme la corrosione delle fibre, infatti, a
differenza di tutte le malte fibrorinforzate con fibre di acciaio o di speciali leghe metalliche oggi
in commercio, le fibre contenute sono di origine sintetica e non subiscono nessuna forma di
corrosione,

DOVE SI APPLICA

PROTOGRQUT e consigliato per il ripristino di tutti gli elementi strutturali in calcestruzzo o cemento
armato quali:

e strutture degradate a seguito d'ossidazione dei ferri di armatura e relativa espulsione di copriferro;
® travi, pilastri, solai; e cornicioni, balconi, frontalini;

* parti deteriorate di un getto, come riprese di getto e nidi di ghiaia;

e strutture sollecitate a severe condizioni di stress meccanico;

® murature di contenimento; ¢ tunnel stradali e ferroviari;

® opere idriche, vasche, dighe e canali ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve risultare in fase di distacco omogeneo, resistente, ruvido e pulito, tramite
I'asportazione del calcestruzzo deteriorato. Liberare completamente le armature ossidate,
eliminando ruggine, vernici o pitture con spazzola metallica o mediante sabbiatura.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare RS Ripristino con il 16 - 18% d’acqua pulita con miscelatore a basso numero di giri fino
ad oftenere una pasta omogenea e priva di grumi. E’ bene realizzare impasti in quantita

tali da esser posti in opera in 30/40 minuti (tempo di inizio presa del prodotto)

RS Ripristino rimane lavorabile per circa 40 min a +20 °C.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare RS Ripristino a cazzuola o a spatola in piu strati dispessore massimo di 3 cm per strato
fino al raggiungimento dello spessore necessario. Per spessori superiori ai 5 cm & sempre
raccomandabile interporre una rete d'armatura alcali resistente. L'applicazione va eseguita
riempiendo, con la maggior cura possibile, facendo in modo da evitare la formazioni di sacche
daria che potrebbe compromettere la durabilitd nel tempo. Rifinire con frattazzo quando il
prodotto & gia in fase di presa.

CAPITOLATO

Intonaco di sottofondo tradizionale, a base di cemento, calce, inerti silicei selezionati ed additivi
specifici, ad applicazione meccanizzata per murature interne ed estermne da impastare con sola
acqua, tipo PROTOCEM RAPIDO di Proton ltalia s.r.l., Consumo 14 - 15 kg/m? per cm di
spessore. Resistenza a compressione a 28 gg. 3,0 MPa.

ot

PROTOGROUT

Intonaco di sottofondo cementizio

Confezione

Massa volumica
apparente della polvere

Acquadimpastoa
confezione per 25kg

Tempo di lavorabilita

Resistenza a compressione
UNIEN 12190

Contenuto ioni cloruro
UNIEN 1015-17

Adesione al calcestruzzo
UNIEN 1542

PROTOGROUT

MALTA BASTARDA
GRIGIO COD. P10.06G/25

25Kg

1350 Kg/m®

421

>30 min

42 MPa

0,02%

>2 MPa

Modulo Elastico
UNI EN 13412

Assorbimento capillare
UNI EN 13057

16.5 GPa

0,29kg/m?h°*

Consumo teorico

&

APPLICAZIONE
A CAZZUOLA

ADATTO
PER ESTERNI

MALTE GENERICHE

15117 kg/m?

APPLICAZIONE
A FRATTAZZO0

ADATTO
PER INTERNI




PROTOFLEX

Ipermeabilizzante cementizio
bicomponente

COMPONENTE A

PROTOFLEX
COMPONENTE A COD. P03.09/24
COMPONENTE B COD. P03.09/8
Confezione 24 Kg +8kg

Massa volumica 5
apparente della polvere 1200 ko/m

Durata Impoasto 60 min

FANINODWODIa

COMPONENTE B Adesione iniziale
EN 148-91 14MPa

Ademone—dopo immersione 1.1 MPa
II sistema & composto da 2 componenti base predosati: una miscela di leganti cementizi, inerti in acqua EN 148-91 '
selezionati, additivi e fibre sintetiche; e una dispersione acquosa di copolimeri sintetici (il Adesione dopo azione del calore 4 4 Mpa
prodotto non contiene solventi). Miscelando i due componenti si ottiene una malta di facile EN 148-01 '
applicazione sia su superfici orizzontali che verticali, idonea al contatto diretto con acqua Crack bridging abilty 0.7 mm
potabile secondo il D.M. 174-2004, con un'oitima adesione al substrato, che mantiene
un'elevata elasticita fino alla temperatura di =15 °C, impermeabilita allacqua ed agli agent
chimici aggressivi in essa disciolti (cloruri, solfati, anidride carbonica).

DOVE SI APPLICA

¢ vasche e serbatoi di contenimento delle acque (anche potabili secondo il D.M. 174-2004) previo
lavaggio superficiale con acqua pulita a maturazione avvenuta;

 bacini, canali e piscine;

* balconi e terrazze prima della posa di rivestimenti ceramici o protettivi;

¢ coperture non pedonabili schermate dalla radiazione solare;

© muri esterni interrati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agitare il componente liquido di PROTOFLEX BICOMPONENTE nella sua tanica e
successivamente versarlo in un secchio pulito. Dopo aver diviso in tre parti | componente
polvere di Tradielastic Plus aggiungerlo gradualmente, continuando a mescolare, effettuare la
miscelazione per 3+4 minuti utilizzando un agitatore meccanico, a basso numero di giri, fino
all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare I'impasto per circa
2 minuti e impastare ancora prima dell'uso per circa 20 secondi.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare il primo strato a spatola americana in modo continuo, in modo da effettuare una
rasatura a zero. Stendere un secondo strato, fresco su fresco, fino ad ottenere uno spessore
finale di circa 2 mm. Ove necessario inserire immediatamente la rete di armatura in fibra di vetro
antialcalina e rasare incorporandola ai precedenti strati. Dopo 6/8 ore, a secondo strato indurito,
applicare un terzo strato di circa 2 mm procedendo con direzione incrociata rispetto alla mano
precedente. La posa della ceramica, preferibilmente da effettuarsi dopo 7 gg, deve essere
eseguita a fuga larga con adesivi di tipo C2 quali PROTOKER FLEX. La successiva stuccatura
va eseguita con sigillanti di classe CG2. Attendere per |'eventuale reintegro almeno 10 giorni. APPLICAZIONE APPLICAZIONE
Per migliorare la durabilita dell'impermeabilizzazione iI| PROTOFLEX BICOMPONENTE puo A CAZZUOLA A FRATTAZZO
essere protetto con PROTOGUM ELASTOMERICO, conferendone una migliore resistenza ai
raggi UV e all'abrasione. In caso di bassa temperatura o di forte umidita i tempi di stagionatura
possono allungarsi.

CAPITOLATO

Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente
elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e specifiche resine
acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale di 5 mm tipo PROTOFLEX
BICOMPONENTE di Proton Italia s.r.l.

| giunti di dilatazione, di frazionamento ed angolari verranno impermeabilizzati con banda copri ADATTO ADATTO
giunto in elastomero termoplastico TPE. Gli angoli dovranno essere impermeabilizzati con PER ESTERNI PER INTERNI
appositi raccordi angolari interni ed esterni in elastomero termoplastico TPE incollati al supporto
con PROTOFLEX BICOMPONENTE.

Zctor IMPERMEABILIZZANT]
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PASTE TINTOMETRICHE
BASE ACQUA

Formato 1Lt./2Lt./4 Lt

PRONTO
ALL'USO

PASTE PASTE PASTE
ORGANICHE 0OSSIDI TRASPARENTI

PASTA ARANCIO ORGANICO XA ARANCIO OSSIDO GIALLO OSSIDO TRASPARENTE
BLU FTALO XB BLU OLTREMARE ROSSO OSSIDO TRASPARENTE
GIALLO ORGANICO ESTERNI XG GIALLO OSSIDO MARRONE OSSIDO TRASPARENTE
MAGENTA XN NERO OSSIDO VERDE OSSIDO TRASPARENTE
ROSSO ORGANICO ESTERNI XR ROSSO OSSIDO

VERDE FTALO XT BIANCO TITANIO

XV VERDE OSSIDO

XGL GIALLO LIMONE OSSIDO

PASTE EPOSSIDICHE
ESENTE SOLVENTE

PASTE PASTE PASTE
ORGANICHE OSSIDI METALLIZZATE

PASTA ARANCIO ORGANICO ARANCIO OSSIDO EMS SILVER
BLU FTALO GIALLO OSSIDO EMG GOLD
GIALLO ORGANICO ESTERNI NERO OSSIDO EMA ALLUMINIO
MAGENTA ROSSO OSSIDO EMB BRONZO
ROSSO ORGANICO ESTERNI BIANCO TITANIO EMC RAME
VERDE FTALO VERDE OSSIDO EMR ROSSO




SISTEMI TINTOMETRICI




Velocita Miscelazione
Volume Canestri

Potenza

SISTEMA ::
TINTOMETRICI

TINTOMETRO
MANUALE

COD. TINT.M

0 | Dosatore manuale semi-automatico, sviluppato
per il nostro sistema tintometrico.

=& Manual half-automatic dispenser, developed for
the color matching.

A

20r/min
2.3 Lt

220V, 80W, 50Hz / 60Hz

Mixing Speed

Canister Volume

Power

20r/min
23 1Lt

220V, 80W, 50Hz / 60Hz

Numero Canestri

Dim. Pompa

16

Number of Canister

Pump Size

16

Unita di Misura

0z

Type of Gauge

0z

Peso Netto

Dimensioni

73 Kg.

80x80x121 cm.

New Weight

Machine Size

73 Kg.

80x80x121 cm.

Imballo

Velocita Miscelazione
Volume Canestri

Potenza

90x90x107 cm.

Package Size

90x90x107 cm.

TINTOMETRO
AUTOMATICO

COD. TINT.A

B B !l nostro dosatore automatico & ideale per grandi punti
vendita. Adatto per le nostre paste coloranti ad acqua.
Le dimensioni della pompa in combinazione all’alta velocita
di dosaggio, sono in grado di portare ad una riduzione del
tempo di erogazione fino al 40%.

Our high volume paint dispenser, ideal for large retail outlets
and service centers. Highly suitable for environments with
critical waterborne and solvent-based colorant systems. The
right pump size in combination with the High Speed
package can result in a dispense time reduction up to 40%.

20r/min
6 Lt.

220V, 50Hz / 60Hz

Mixing Speed
Canister Volume

Power

20r/min
6 Lt.

220V, 50Hz / 60Hz

Numero Canestri

Dim. Pompa

Unita di Misura

16
2once

0z

Number of Canister
Pump Size

Type of Gauge

16

Oz

Peso Netto

Dimensioni

73Kg.

151x115x125 cm.

New Weight

Machine Size

73 Kg.

151x115x125 cm.

Imballo

170x130x150 cm.

Package Size

170x130x150 cm.




Velocita Miscelazione
Volume Canestri

Potenza

SISTEMI [
TINTOMETRICI &

TINTOMETRO
MANUALE

COD. TINT.M

0 | Dosatore manuale semi-automatico, sviluppato
per il nostro sistema tintometrico.

=& Manual half-automatic dispenser, developed for
the color matching.

A

20r/min
2.3 Lt

220V, 80W, 50Hz / 60Hz

Mixing Speed

Canister Volume

Power

20r/min
23 1Lt

220V, 80W, 50Hz / 60Hz

Numero Canestri

Dim. Pompa

16

Number of Canister

Pump Size

16

Unita di Misura

0z

Type of Gauge

0z

Peso Netto

Dimensioni

73 Kg.

80x80x121 cm.

New Weight

Machine Size

73 Kg.

80x80x121 cm.

Imballo

Velocita Miscelazione
Volume Canestri

Potenza

90x90x107 cm.

Package Size

90x90x107 cm.

TINTOMETRO
AUTOMATICO

COD. TINT.A

B B !l nostro dosatore automatico & ideale per grandi punti
vendita. Adatto per le nostre paste coloranti ad acqua.
Le dimensioni della pompa in combinazione all’alta velocita
di dosaggio, sono in grado di portare ad una riduzione del
tempo di erogazione fino al 40%.

Our high volume paint dispenser, ideal for large retail outlets
and service centers. Highly suitable for environments with
critical waterborne and solvent-based colorant systems. The
right pump size in combination with the High Speed
package can result in a dispense time reduction up to 40%.

20r/min
6 Lt.

220V, 50Hz / 60Hz

Mixing Speed
Canister Volume

Power

20r/min
6 Lt.

220V, 50Hz / 60Hz

Numero Canestri

Dim. Pompa

Unita di Misura

16
2once

0z

Number of Canister
Pump Size

Type of Gauge

16

Oz

Peso Netto

Dimensioni

73Kg.

151x115x125 cm.

New Weight

Machine Size

73 Kg.

151x115x125 cm.

Imballo

170x130x150 cm.

Package Size

170x130x150 cm.




SISTEMI
TINTOMETRICI

PAINT MIXER

COD. TINT.PM

B 0 Potenza, velocita e sicurezza combinati
in un unico mixer. La qualita della
macchina € rimasta la nostra priorita
assoluta, molto veloce e progettata con
una particolare attenzione alla facilita
d'uso e alla sicurezza. La macchina € in
grado di gestire grandi e pesanti imballi
(fino a 40kg), garantendo allo stesso
tempo la massima affidabilita.

Power, speed and safety combined in
one paint mixer.

The quality of the machine has remained
our top priority, but it is also very quick
and has been designed with a special
focus on ease of use and safety. It is
able to handle the largest and heaviest
cans in POS tinting (up to 40 kg), while at
the same time still being very affordable.

Velocita Miscelazione 20r/min Mixing Speed 20r/min

Volume Canestri 23 Lt Canister Volume 23 1Lt

Potenza 220V, 80W, 50Hz / 60Hz Power 220V, 80W, 50Hz / 60Hz

Numero Canestri 16 Number of Canister 16

Dim. Pompa Pump Size

Unita di Misura 0z Type of Gauge 0z

Peso Netto 73 Kg. New Weight 73 Kg.
Dimensioni 80x80x121 cm. Machine Size 80x80x121 cm.

Imballo 90x90x107 cm. Package Size 90x90x107 cm.




CONTATTI

informazioni generali
info@protonitalia.com

responsabile commerciale
commerciale@protonitalia.com

responsabile di laboratorio
laboratorio@protonitalia.com

ufficio ordini e spedizioni
ordini@protonitalia.com

responsabile contabilita
amministrazione@protonitalia.com
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PROTON ITALIA S.R.L.

Via Andrea Caponnetto, 9

Motta Sant’Anastasia, CT (ltaly)

Tel. 095 306652- P.lva 06243110969
www.protonitalia.com

© protonitalia @ protoncoatings
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