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La Proton Italia SRL è una società siciliana che opera nel settore edile dal 2008,
con una consolidata esperienza nella produzione di materiali per la costruzione e la
ristrutturazione. Nata come azienda di famiglia, la Proton Italia SRL ha saputo
crescere e affermarsi nel mercato grazie alla passione, alla dedizione e alla
competenza dei suoi fondatori e dei suoi collaboratori. La nostra missione è offrire
ai nostri clienti soluzioni di qualità, innovazione e sostenibilità, in grado di
soddisfare le diverse esigenze di progettazione e realizzazione delle superfici. La
nostra gamma di prodotti comprende intonaci, idropitture, finiture decorative,
vernici, impermeabilizzanti, adesivi e resine per pavimentazioni, per uso interno ed
esterno. I nostri prodotti sono formulati con materie prime selezionate e certificate,
che garantiscono elevate prestazioni tecniche ed estetiche, nel rispetto
dell’ambiente e della salute degli operatori e degli utenti. La nostra filosofia
aziendale si basa su valori come l’efficienza organizzativa, il rispetto dell’ambiente,
la trasparenza e la ricerca. Per garantire questi standard, abbiamo ottenuto le
certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, che attestano la
qualità dei nostri prodotti e dei nostri processi. Inoltre, siamo sempre attenti alle
tendenze del mercato e alle richieste dei nostri clienti, per offrire soluzioni
personalizzate e all’avanguardia. Il nostro team è composto da persone qualificate,
motivate e appassionate, che lavorano con professionalità, competenza e
creatività. Siamo orgogliosi di essere partner di numerosi professionisti del settore
edile, come architetti, ingegneri, imprese edili e artigiani. Tra i nostri prodotti
d’avanguardia, spiccano le finiture decorative e le resine per pavimentazioni, che
suscitano interesse a livello mondiale. Grazie alla qualità dei nostri prodotti Made in
Italy, siamo presenti anche sui mercati esteri. La Proton Italia SRL è una società
che guarda al futuro con fiducia e ottimismo, con l’obiettivo di continuare a
migliorare la propria offerta e a soddisfare le esigenze dei propri clienti.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

ISO 9001:2015 - 14001:2015
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PRIMERS



Protofix N è un primer acrilico per edilizia che serve come
base per la pittura. Composto da resine acriliche a basso
odore, è incolore, non infiammabile e non nocivo per
l’ambiente o le persone. Si diluisce 1:5 con acqua, offrendo
un’ottima resa e facilità d’uso. Formulato con speciali
polimeri sintetici dispersi, uniforma gli assorbimenti di
superfici sia esterne che interne e migliora l’adesione tra il
supporto ed i rivestimenti successivi. Si applica su intonaci,
rasature di finitura, pitture preesistenti e può essere utilizzato
su superfici come gesso, anidrite, pannelli in gesso e latero-
gesso, cemento e calce. Scegli Protofix N per un risultato
professionale e duraturo!

DESCRIZIONE

Protofix SC è un primer neutro superconcentrato a base di
resine acriliche per interni ed esterni. Grazie alla sua forte
azione filmogena e consolidante, riduce e uniforma gli
assorbimenti del supporto, migliorando la stesura e la resa
del prodotto finale. Ideale come mano di fondo su intonaci
civili interni ed esterni nei cicli di pitturazione con pitture
murali acriliche o viniliche e/o pitture e rivestimenti a
spessore al quarzo.

DESCRIZIONE

PROTON COATINGS

COD. P01.01/00

COD. P01.06/00

Protofix SC is a super-concentrated neutral primer based on
acrylic resins for interiors and exteriors. Thanks to its strong
film-forming and consolidating action, it reduces and evens
out the absorption of the substrate, improving the application
and yield of the final product. Ideal as a base coat on interior
and exterior civil plasters in painting cycles with acrylic or
vinyl wall paints and/or quartz thick coatings and paints.

DESCRIPTION

Colore

Diluizione consigliata

Formato

Essiccazone 

Resa

trasparente

1/5 con acqua
1 lt / 5 lt

da 50 a 60 min
10/11 m²/l

Protofix N is an acrylic primer for construction that serves as
a base for painting. Made from low-odor acrylic resins, it is
colorless, non-flammable and not harmful to the environment
or people. It dilutes 1:5 with water, offering excellent yield and
ease of use. Formulated with special dispersed synthetic
polymers, it evens out the absorption of both external and
internal surfaces and improves adhesion between the support
and subsequent coatings. It is applied to plaster, finishing
plaster, pre-existing paint and can be used on surfaces such
as gypsum, anhydrite, gypsum panels and latero-gypsum,
cement and lime. Choose Protofix N for a professional and
lasting result!

DESCRIPTION

Colore

Diluizione consigliata

Formato

Essiccazone 

trasparente

1/10 con acqua
1 Lt. / 5 Lt.

da 50 a 60 min.

PROTOFIX NPROTOFIX N

PROTOFIX SCPROTOFIX SC
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Resa 10/11 m²/l

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo



Colore

Diluizione

Formato

Resa

trasparente

pronto all’uso
1 Lt. / 5 Lt. 

8 m²/L

DESCRIPTION

COD. P01.03/00

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Resa

trasparente

1 a 1 con acqua
1 Lt. / 5 Lt.

8 m²/Lt.

COD. P01.02/00

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

Protofix HP è un primer neutro non filmogeno a base di
resine acriliche in micro emulsione a basso peso molecolare.
Grazie al suo forte potere di penetrazione, è in grado di
bloccare la migrazione dei sali solubili e rendere traspirante il
supporto. Ideale come mano di fondo su intonaci civili a base
cemento o su superfici in CLS nuovi, stagionati di almeno 28
giorni, o in buono stato di conservazione, nel ciclo di
pitturazione con idropitture acriliche e intonaci plastici al
quarzo, e silossanici. Si applica a pennello, a rullo o in airless,
tal quale fino al rifiuto della superficie. Tuttavia, può essere
diluito in rapporto 1/1 con acqua nel caso di superfici molto
porose a forte assorbimento, applicando 2 mani intervallate di
4-6 ore.

DESCRIZIONE

Protofix KS è un primer murale neutro a dispersione di silicati
di potassio stabilizzati in emulsione acrilica, indispensabile
come mano d’adesione per pareti interne ed esterne nel
ciclo di pitturazione con rivestimenti minerali ai silicati. Su
intonaci cementizi nuovi stagionati da almeno 28 giorni o in
buono stato di conservazione e con un assorbimento
regolare, applicare una mano piena fino al rigetto e, dopo 24
ore, procedere col prodotto di finitura. Nel caso di intonaci
ristrutturati, prima applicare una mano piena fino al rifiuto
solo sui rattoppi e, dopo 24 ore, procedere ad una seconda
applicazione sull’intera superficie. Per la miscelazione del
prodotto usare solo un contenitore in plastica.

DESCRIZIONE

Protofix HP is a non-film-forming neutral primer based on
acrylic resins in low molecular weight micro emulsion.
Thanks to its strong penetrating power, it is able to block the
migration of soluble salts and make the support breathable.
Ideal as a base coat on cement-based civil plasters or on
new CLS surfaces, seasoned for at least 28 days, or in good
condition, in the painting cycle with acrylic water paints and
quartz plastic plasters, and siloxanes. It can be applied with a
brush, roller or airless, as is until the surface is rejected.
However, it can be diluted in a 1/1 ratio with water in the
case of very porous surfaces with strong absorption,
applying 2 coats spaced 4-6 hours apart.

Protofix KS is a neutral wall primer with a dispersion of
stabilized potassium silicates in an acrylic emulsion, essential
as an adhesion coat for interior and exterior walls in the
painting cycle with mineral coatings to silicates. On new
cementitious plasters seasoned for at least 28 days or in
good condition and with regular absorption, apply a full coat
until rejected and, after 24 hours, proceed with the finishing
product. In the case of renovated plasters, first apply a full
coat until rejected only on the patches and, after 24 hours,
proceed with a second application on the entire surface. For
mixing the product, use only a plastic container.

DESCRIPTION

PROTOFIX HPPROTOFIX HP

PROTOFIX KSPROTOFIX KS
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adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo



FONDI E STUCCHI

04



DESCRIPTION

COD. P02.02/00 

PROTON COATINGS

COD. P02.05/00 

Protofond TF è un sottofondo pigmentato a base di resine
acriliche cariche e pigmenti accuratamente selezionati.
Questo prodotto è ideale come mano di fondo
nell’applicazione di finiture di interni a tinte forti. La sua
formula unica garantisce un’applicazione uniforme e una
finitura liscia, migliorando l’aspetto delle tinte forti.
Protofond TFQ, la versione al quarzo per esterni, è da
applicare come mano di fondo pigmentato per intonaci di
finitura a spessore al quarzo. Questo prodotto offre una
maggiore resistenza alle intemperie e una durabilità
superiore, rendendolo la scelta ideale per le applicazioni
esterne.

DESCRIZIONE

Protostuck Rasafacile è uno stucco rasante murale a base di
gesso, ideale per interni. È pronto all’uso e può essere
applicato su intonaci civili a base di cemento, base gesso o
pareti a secco per regolare la superficie e rimuovere
ondulazioni, irregolarità e imperfezioni dell’intonaco. Una
volta asciutto, può essere levigato facilmente sia
manualmente che con l’utilizzo di levigatrici o orbitali.
Protostuck Rasafacile è la soluzione perfetta per preparare le
pareti interne per la pittura o la decorazione. 

DESCRIZIONE

PROTOFONDPROTOFOND

Colore

Diluizione

Formato

Consumo

bianco - base nt

2/1 con acqua 
bianco 4 Lt/14 Lt - nt 3,6 Lt/13 Lt 

10 m²/L 

Protofond TF is a pigmented primer based on loaded acrylic
resins and carefully selected pigments. This product is ideal
as a primer in the application of strong interior finishes. Its
unique formula ensures a uniform application and a smooth
finish, enhancing the appearance of strong colors.
Protofond TFQ, the quartz version for exteriors, is to be
applied as a pigmented primer for quartz finish plasters. This
product offers greater weather resistance and superior
durability, making it the ideal choice for outdoor applications.

Colore

Diluizione

Formato

Consumo

pasta bianca

pronto all’uso 
0,5 Kg/1 Kg/5 Kg/20 Kg 

0,5 Kg. /1,5 Kg. per m² per mm 

Protostuck Rasafacile is a ready-to-use gypsum-based wall
skimming plaster, ideal for interiors. It can be applied to
cement-based civil plasters, gypsum base or dry walls to
regulate the surface and remove undulations, irregularities
and imperfections in the plaster. Once dry, it can be easily
sanded either manually or with the use of sanders or orbitals.
Protostuck Rasafacile is the perfect solution for preparing
interior walls for painting or decoration.

DESCRIPTION

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

TF/TFQTF/TFQ

  PROTOSTUCKPROTOSTUCK  
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RASAFACILERASAFACILE  

adatto
per interni

applicazione
a spatola

applicazione
a frattazzo



COD. P02.09/00 

PROTON COATINGS

COD. P02.06/00 

Protostuck Superbianco è uno stucco murale di alta qualità,
pronto all’uso per interni. Formulato con cariche a
granulometria selezionata e una particolare bianchezza,
questo prodotto è ideale per applicazioni su intonaci civili a
base di cemento, gesso o pareti a secco. Durante la fase di
preparazione, Protostuck Superbianco aiuta a regolare la
superficie eliminando ondulazioni, irregolarità e imperfezioni
dell’intonaco. Una volta asciutto, può essere levigato
facilmente sia manualmente che con l’utilizzo di levigatrici o
orbitali, garantendo una finitura perfetta.

DESCRIZIONE

Protostuck Q1 Riempitivo Strutturale è uno stucco rasante
murale di alta qualità, pronto all’uso per interni. Formulato
con cariche a granulometria selezionata e una particolare
bianchezza, questo prodotto è additivato con fibre di
poliestere ad alta resa per garantire una maggiore
resistenza. Si applica su intonaci civili a base di cemento,
gesso o pareti a secco per regolare la superficie e rimuovere
ondulazioni, irregolarità e imperfezioni dell’intonaco di grandi
dimensioni senza creare ritiri. Una volta asciutto, può essere
levigato facilmente con l’utilizzo di levigatrici orbitali grazie
alla sua particolare durezza. Protostuck Q1 Riempitivo
Strutturale è la soluzione perfetta per preparare le pareti
interne per la pittura o la decorazione.

DESCRIZIONE

Colore

Diluizione

Formato

Consumo

pasta bianca

pronto all'uso
5 Kg./20 Kg. 

0,5 Kg./1,5 Kg. per m² per mm 

Protostuck Superbianco is a high-quality, ready-to-use wall
putty for interiors. Formulated with loads of selected
granulometry and a particular whiteness, this product is ideal
for applications on civil plasters based on cement, gypsum or
dry walls. During the preparation phase, Protostuck
Superbianco helps to regulate the surface by eliminating
undulations, irregularities and imperfections in the plaster.
Once dry, it can be easily sanded either manually or with the
use of sanders or orbitals, ensuring a perfect finish.

DESCRIPTION

Colore

Diluizione

Formato

Consumo

pasta bianca

pronto all’uso 
5 Kg/10 Kg/20 Kg 

0,5 Kg. /1,5 Kg. per m²  per mm

Protostuck Q1 Structural Filler is a high-quality, ready-to-use
wall skimming plaster for interiors. Formulated with selected
granulometry loads and a particular whiteness, this product
is fortified with high-yield polyester fibers to ensure greater
resistance. It is applied to cement-based civil plasters,
gypsum or dry walls to regulate the surface and remove
undulations, irregularities and large imperfections in the
plaster without creating shrinkage. Once dry, it can be easily
sanded using orbital sanders thanks to its particular
hardness. Protostuck Q1 Structural Filler is the perfect
solution for preparing interior walls for painting or decoration.

DESCRIPTION

adatto
per interni

applicazione
a spatola

applicazione
a frattazzo

adatto
per interni

applicazione
a spatola

applicazione
a frattazzo

PROTOSTUCKPROTOSTUCK  SUPERBIANCOSUPERBIANCO

  PROTOSTUCK Q1PROTOSTUCK Q1
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Protostuck Perfecto Forte è uno stucco rasante murale di
altissima qualità, pronto all’uso per interni. Formulato con
cariche a granulometria finissima e una particolare
bianchezza, questo prodotto è ideale per applicazioni su
Protostuck Rasafacile come mano di finitura. Grazie alla sua
formulazione, Protostuck Perfecto Forte garantisce una
finitura perfettamente liscia, ideale quando si tinteggia con
pitture lucide o semilucide. Su legno, può essere utilizzato
per riempire le venature prima della verniciatura. Una volta
asciutto, può essere levigato facilmente sia manualmente che
con l’utilizzo di levigatrici o orbitali, utilizzando carta abrasiva
di grana superiore a 300. 

DESCRIZIONE
COD. P02.07/00 

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Consumo

pasta bianca

pronto all’uso 
20 Kg

 1,7 Kg. per m²  per mm

COD. P02.08/00 

Colore

Diluizione

Formato

Consumo

pasta bianca

pronto all'uso
5 Kg./20 Kg. 

0,5 Kg./1,5 Kg. per m²  per mm

Protostuck Perfecto Forte is a very high-quality, ready-to-use
wall skimming plaster for interiors. Formulated with very fine
granulometry loads and a particular whiteness, this product is
ideal for applications on Protostuck Rasafacile as a finishing
coat. Thanks to its formulation, Protostuck Perfecto Forte
guarantees a perfectly smooth finish, ideal when painting with
glossy or semi-glossy paints. On wood, it can be used to fill
the veins before painting. Once dry, it can be easily sanded
either manually or with the use of sanders or orbitals, using
abrasive paper with a grain size greater than 300.

DESCRIPTION

Protostuck Airless is a high-quality, ready-to-use wall
skimming plaster for interiors. It has been specially designed
for application with machines that use AIRLESS technology.
Its characteristics of rapid drying, non-drip and self-leveling
make it perfect for leveling and regulating the surface from
undulations, irregularities and imperfections in the plaster. It
is applied in two or more passes depending on the desired
thickness, which in any case must not exceed 7 mm. Once
dry, it can be easily sanded by hand within 24 hours, but the
use of orbital sanders is recommended.

DESCRIPTION

Protostuck Airless è uno stucco rasante murale di alta
qualità, pronto all’uso per interni. È stato appositamente
studiato per l’applicazione con macchine che sfruttano la
tecnologia AIRLESS. Le sue caratteristiche di rapida
essiccazione, non colatura e autolivellamento lo rendono
perfetto per livellare e regolare la superficie da ondulazioni,
irregolarità e imperfezioni dell’intonaco. Si applica a due o
più passate a seconda dello spessore desiderato, che in ogni
caso non deve superare i 7 mm. Una volta asciutto, può
essere levigato facilmente a mano entro le 24 ore, ma si
consiglia l’impiego di levigatrici orbitali. 

DESCRIZIONE

adatto
per interni

applicazione
a spatola

applicazione
a frattazzo

adatto
per interni

applicazione
a spruzzo

PROTOSTUCKPROTOSTUCK  PERFECTO FORTEPERFECTO FORTE

  PROTOSTUCKPROTOSTUCK  

07

AIRLESSAIRLESS



COD. P02.10/00 

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

pasta bianca

pronto all’uso
1 Kg/ 5 Kg/20 Kg

COD. P02.11/00  

Protofiller Polvere è uno stucco in polvere per interni, a base
gesso, che livella e liscia le pareti con facilità. Si usa su
superfici in cemento, gesso o cartongesso, riempiendo buchi
e fissure e eliminando le irregolarità. Protofiller Polvere
assicura una finitura omogenea e pronta per essere
tinteggiata o decorata a tuo piacimento. Protofiller Polvere è il
prodotto ideale se cerchi uno stucco di qualità, economico e
facile da usare.

DESCRIZIONE

Jointfiller è un prodotto multifunzione per pannelli in
cartongesso, che funge sia da adesivo per giunti che da
collante per pannelli. Si applica a spatola in modo semplice e
veloce, assicurando un’ottima adesione e resistenza. Dopo
solo 3 ore, si può levigare la superficie per renderla liscia e
pronta per la pittura. Jointfiller è la scelta ideale per installare
pannelli in cartongesso con qualità e rapidità.

DESCRIZIONE

Protofiller Polvere is a gypsum-based powder filler for interior
walls, that levels and smooths the surfaces with ease. It can
be used on concrete, plaster or plasterboard surfaces, filling
holes and cracks and removing irregularities. Protofiller
Polvere ensures a homogeneous finish that is ready to be
painted or decorated as you wish. Protofiller Polvere is the
ideal product if you are looking for a quality, affordable and
easy-to-use filler.

DESCRIPTION

Jointfiller is a multifunctional product for plasterboard panels,
that acts both as an adhesive for joints and as a glue for
panels. It is applied with a spatula in a simple and fast way,
ensuring excellent adhesion and resistance. After only 3
hours, you can sand the surface to make it smooth and
ready for painting. Jointfiller is the ideal choice for installing
plasterboard panels with quality and speed.

DESCRIPTION

Colore

Diluizione

Formato

polvere bianca

approssimativ. 3/1 con acqua
1 Kg/5 Kg/10 Kg/20 Kg

adatto
per interni

applicazione
a spatola

applicazione
a frattazzo

adatto
per interni

adatto per
esterni

applicazione
a spatola

applicazione
a frattazzo

PROTOFILLERPROTOFILLER POLVERE P30/P60/P90POLVERE P30/P60/P90

JOINTFILLERJOINTFILLER
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PROTETTIVI PER PIETRA
ED IMPERMEABILIZZANTI



Colore

Diluizione

Formato

Resa

trasparente lucido

pronto all’uso
1 Lt/5 Lt

8-10 m²/Lt

DESCRIPTION

Stone Defender AutoGlossy è un protettivo auto lucidante
neutro all’acqua, pronto all’uso per cemento faccia a vista,
mattoni e pietre naturali. Si applica facilmente a pennello, a
rullo o a spruzzo, fino a totale impregnazione e rigetto della
superficie trattata. Grazie alla sua formulazione, Stone
Defender AutoGlossy garantisce una protezione duratura e
una finitura lucida per le superfici in cemento, mattoni e
pietre naturali.

DESCRIZIONE
COD. P03.01/00

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Resa

trasparente opaco

pronto all'uso
1 Lt/ 5 Lt

8-10 m²/Lt

COD. P03.02/00

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

Stone Defender IdroPhobic è un protettivo idrofobizzante
neutro all’acqua, pronto all’uso per cemento faccia a vista,
mattoni e pietre naturali. È formulato a base di resine
silossaniche e si applica facilmente a pennello, a rullo o a
spruzzo, fino a totale impregnazione e rigetto della superficie
trattata. Grazie alle sue caratteristiche di non filmogenicità,
assenza di aloni, traspirabilità e impermeabilizzazione, Stone
Defender IdroPhobic è considerato uno dei migliori prodotti
sul mercato per la protezione della pietra.

DESCRIZIONE

Stone Defender AutoGlossy is a neutral water-based self-
polishing protective, ready to use for exposed concrete,
bricks and natural stones. It is easily applied with a brush,
roller or spray, until total impregnation and rejection of the
treated surface. Thanks to its formulation, Stone Defender
AutoGlossy guarantees long-lasting protection and a glossy
finish for concrete, brick and natural stone surfaces.

Stone Defender IdroPhobic is a neutral water-based
hydrophobic protective, ready to use for exposed concrete,
bricks and natural stones. It is formulated with siloxane resins
and is easily applied with a brush, roller or spray, until total
impregnation and rejection of the treated surface. Thanks to
its characteristics of non-film formation, absence of halos,
breathability and waterproofing, Stone Defender IdroPhobic
is considered one of the best products on the market for
stone protection.

DESCRIPTION

STONE DEFENDERSTONE DEFENDER

STONE DEFENDERSTONE DEFENDER

AUTOGLOSSYAUTOGLOSSY

IDROPHOBICIDROPHOBIC

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo
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COD. P03.03/00

PROTON COATINGS

Protobeton è un protettivo idrorepellente per cemento a vista
a base di emulsioni acriliche. Si applica facilmente su
cemento a vista sia orizzontale che verticale mediante l’uso
di un rullo, un pennello o una macchina AIRLESS. Prima di
applicare Protobeton, è importante trattare gli eventuali ferri
di armatura a vista con il nostro convertitore di ruggine
ProtoRust Converter. Protobeton riduce il deterioramento
causato dagli agenti atmosferici, garantendo una protezione
duratura per il cemento a vista.

DESCRIZIONE
COD. P03.05/00

Colore

Diluizione

Formato

Consumo

pronto all’uso
5 Kg/20 Kg

bianco, grigio, rosso ossido, verde

1-1,5 Kg/m² per mano

Protobit è un protettivo per guaine bituminose a base di
emulsioni viniliche. Si applica facilmente su guaine
bituminose sia orizzontali che verticali mediante l’uso di un
rullo, riducendo il deterioramento causato dagli agenti
atmosferici. Protobit è disponibile in diverse colorazioni, tra
cui Bianco, Grigio, Rosso e Verde. Inoltre, è disponibile
anche in versione elastomerica (Cod. P03.04/00), dove i
particolari additivi rendono il prodotto elastico. Protobit è la
soluzione perfetta per proteggere le guaine bituminose e
prolungarne la durata nel tempo.

DESCRIZIONE

Protobit is a protective for bituminous membranes based on
vinyl emulsions. It is easily applied to both horizontal and
vertical bituminous membranes using a roller, reducing
deterioration caused by weathering. Protobit is available in
different colors, including White, Gray, Red and Green. In
addition, it is also available in an elastomeric version (Code
P03.04/00), where special additives make the product elastic.
Protobit is the perfect solution to protect bituminous
membranes and prolong their lifespan over time.

DESCRIPTION

Colore

Diluizione

Formato

Resa

pronto all'uso
4 Lt/14 Lt

grigio cemento

 5-6 m²/Lt per mano

Protobeton is a water-repellent protective for exposed
concrete based on acrylic emulsions. It is easily applied to
both horizontal and vertical exposed concrete using a roller,
brush or AIRLESS machine. Before applying Protobeton, it is
important to treat any exposed reinforcement bars with our
rust converter ProtoRust Converter. Protobeton reduces
deterioration caused by weathering, ensuring long-lasting
protection for exposed concrete.

DESCRIPTION

PROTOBITPROTOBIT

PROTOBETONPROTOBETON
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adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo



Colore

Diluizione

Formato

Resa

pronto all’uso
1 Lt/4 Lt/14 Lt

3-4 m²/Lt a due mani

ProtoGum è un impermeabilizzante continuo altamente
elastico, ideale per l’applicazione all’esterno su superfici sia
orizzontali che verticali. Si applica facilmente mediante l’uso
di un rullo o a frattone, annegando la rete in fibra di vetro
ProttoMesh solo su superfici orizzontali. ProtoGum è
disponibile anche in versione Fibrorinforzato (Cod.
P03.07/00), dove l’additivazione con fibre di poliestere ad
altissimo rendimento meccanico rende il prodotto ancor più
durevole nel tempo e pedonabile. ProtoGum è la soluzione
perfetta per impermeabilizzare le superfici esterne in modo
rapido e professionale.

DESCRIZIONE

ProtoGum is a highly elastic continuous waterproofing, ideal
for outdoor application on both horizontal and vertical
surfaces. It is easily applied using a roller or trowel, drowning
the ProttoMesh fiberglass mesh only on horizontal surfaces.
ProtoGum is also available in a Fiber Reinforced version
(Code P03.07/00), where the addition of high mechanical
performance polyester fibers makes the product even more
durable over time and walkable. ProtoGum is the perfect
solution for quickly and professionally waterproofing outdoor
surfaces.

DESCRIPTION

COD. P03.06/00
COD. P03.07/00

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Consumo

pronto all'uso
5 Kg/20 Kg

1,5-2 Kg/m² per mano

Protoflex K3 is an innovative product that waterproofs and
protects surfaces from weathering and wear. Thanks to its
high elasticity and resistance, it is ideal for pedestrian
floors, balconies, terraces, and facades. It can be easily
applied with a roller. If there are cracks, insert a polyester
mesh between the two layers of the product. Protoflex K3
offers a wide range of colors and finishes to suit your style.

DESCRIPTION

COD. P03.031/00

Protoflex K3 è un prodotto innovativo che impermeabilizza e
protegge le superfici da agenti atmosferici e usura. Grazie
alla sua elevata elasticità e resistenza, è ideale per pavimenti
pedonabili, balconi, terrazzi e facciate. Si applica facilmente
con rullo. Se a frattone, inserire una rete in poliestere tra le
due mani di prodotto. Protoflex K3 offre una vasta gamma di
colori e finiture per adattarsi al tuo stile.

DESCRIZIONE

PROTOGUMPROTOGUM  

PROTOFLEX K3PROTOFLEX K3

ELASTOMERICOELASTOMERICO

bianco, grigio, rosso ossido, verde

bianco, grigio, rosso ossido, verde

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo
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Colore

Diluizione

Formato

Consumo

pronto all’uso
20 kg

grigio, bianco

2-2,5 Kg/m² per mano

PROTON COATINGS

COD. P03.092

COD. P03.091 

Protoflex K1 is a high-quality single-component polyurethane
waterproofing agent, characterized by a highly elastic
formula that offers exceptional resistance to water and
weather. This product has been designed to provide long-
lasting protection for your surfaces, effectively resisting
moisture and preventing water damage. Thanks to its elastic
consistency, Protoflex K1 is able to cover cracks and
crevices, forming a waterproof barrier that prevents further
water infiltration. This product is easy to apply and dries
quickly, minimizing downtime. Choose Protoflex K1 for its
excellent performance and reliability.

DESCRIPTION

Colore

Diluizione

Formato

Resa

pronto all'uso
13,5 kg + 6,5 kg = 20 kg

grigio

0,5 m²/Kg

Protoflex 2K è un impermeabilizzante cementizio
bicomponente di alta qualità, progettato per fornire una
protezione duratura e resistente all’acqua per le tue
superfici. Questo prodotto combina la resistenza del
cemento con la flessibilità di un polimero, creando una
barriera impermeabile che protegge efficacemente contro
l’umidità. Grazie alla sua formula bicomponente, Protoflex 2K
offre una maggiore adesione e durabilità rispetto ai prodotti
monocomponenti. Questo prodotto è facile da miscelare e
applicare, e una volta asciutto, forma una pellicola resistente
che previene ulteriori danni causati dall’acqua. Scegli
Protoflex 2K per la sua eccellente performance e la sua
affidabilità.

Protoflex 2K is a high-quality two-component cementitious
waterproofing agent, designed to provide long-lasting and
water-resistant protection for your surfaces. This product
combines the strength of cement with the flexibility of a
polymer, creating a waterproof barrier that effectively
protects against moisture. Thanks to its two-component
formula, Protoflex 2K offers greater adhesion and durability
compared to single-component products. This product is
easy to mix and apply, and once dry, it forms a resistant film
that prevents further water damage. Choose Protoflex 2K for
its excellent performance and reliability. 

DESCRIPTION

Protoflex K1 è un impermeabilizzante poliuretanico
monocomponente di alta qualità, caratterizzato da una
formula altamente elastica che offre una resistenza
eccezionale all’acqua e alle intemperie. Questo prodotto è
stato progettato per fornire una protezione duratura per le
tue superfici, resistendo efficacemente all’umidità e
prevenendo i danni causati dall’acqua. Grazie alla sua
consistenza elastica, Protoflex K1 è in grado di coprire
fessure e crepe, formando una barriera impermeabile che
impedisce ulteriori infiltrazioni d’acqua. Questo prodotto è
facile da applicare e si asciuga rapidamente, riducendo al
minimo i tempi di inattività. Scegli Protoflex K1 per la sua
eccellente performance e la sua affidabilità.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

PROTOFLEX K1PROTOFLEX K1

PROTOFLEX 2KPROTOFLEX 2K
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adatto
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LINEA ESTERNI
ACRILICA
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Colore

Formato

bianco, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt
Diluizione

Resa

1° mano 30% con acqua
2° mano 15% con acqua

4-5 m²/Lt a due mani

Protoquarz Acrilico Liscio è un rivestimento decorativo di
finitura acrilico liscio per esterni a base di farina di quarzo
con perfetta granulometria. Si applica facilmente a rullo o
pennellessa su pareti rifinite con intonaco cementizio
stagionato da almeno 28 giorni, prive di corpi estranei come
polvere o corpi distaccabili. Protoquarz Acrilico Liscio resiste
ottimamente agli agenti atmosferici e, grazie
all’implementazione all’interno del nostro sistema
Tintometrico COLOR LAB, è un ottimo prodotto per
l’arredamento urbano di centri storici e non.

DESCRIZIONE

Protoquarz Acrilico Liscio is a smooth acrylic finish
decorative coating for exteriors based on quartz flour with
perfect grain size. It is easily applied with a roller or brush on
walls finished with cement plaster aged for at least 28 days,
free of foreign bodies such as dust or detachable bodies.
Protoquarz Acrilico Liscio resists weathering very well and,
thanks to its implementation within our COLOR LAB
Tintometric system, it is an excellent product for urban
furnishing of historic centers and beyond.

DESCRIPTION

COD. P04.01/00 

PROTON COATINGS

Colore

Formato

bianco, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt
Diluizione

Resa

1° mano 30% con acqua
2° mano 15% con acqua

4-5 m²/Lt a due mani

Protoquarz Acrilico Liscio Elastomerico è un rivestimento
decorativo di finitura stirolo-acrilico liscio per esterni a base
di farina di quarzo con perfetta granulometria e particolari
additivi che lo rendono particolarmente elastico. Si applica
facilmente a rullo o pennellessa su pareti rifinite con intonaco
cementizio stagionato da almeno 28 giorni. Protoquarz
Acrilico Liscio Elastomerico resiste ottimamente agli agenti
atmosferici e, grazie al nostro sistema Tintometrico COLOR
LAB, è un ottimo prodotto per l’arredamento urbano di centri
storici e non. Inoltre, è disponibile anche in versione
Fibrorinforzato (Cod. P04.05/00), dove l’additivazione con
fibre di poliestere ad alto potere meccanico rende il prodotto
particolarmente adatto nella pitturazione di facciate
deteriorate e con micro cavillature.

DESCRIZIONE

Protoquarz Acrilico Liscio Elastomerico is a smooth styrene-
acrylic finish decorative coating for exteriors based on quartz
flour with perfect grain size and special additives that make it
particularly elastic. It is easily applied with a roller or brush
on walls finished with cement plaster aged for at least 28
days. Protoquarz Acrilico Liscio Elastomerico resists
weathering very well and, thanks to our COLOR LAB
Tintometric system, it is an excellent product for urban
furnishing of historic centers and beyond. In addition, it is
also available in a Fiber Reinforced version (Code
P04.05/00), where the addition of high mechanical power
polyester fibers makes the product particularly suitable for
painting deteriorated facades with micro cracks.

DESCRIPTION

COD. P04.03/00

PROTOQUARZPROTOQUARZ

PROTOQUARZPROTOQUARZ  
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  LISCIO ACRILICOLISCIO ACRILICO

LISCIO ELASTOMERICOLISCIO ELASTOMERICO

adatto
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adatto
per esterni

applicazione
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applicazione
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Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco, neutro

1/1 con acqua
4 Lt/14 Lt

7-8 m²/Lt a una mano

Protoquarz Primer è un primer pigmentato di alta qualità,
progettato per essere utilizzato come sottofondo per intonaci
acrilici colorati per esterni. Questo prodotto è formulato con
resine acriliche di alta qualità e pigmenti accuratamente
selezionati, che garantiscono una copertura uniforme e quarzi
a granulometria selezionata. Grazie alla sua formula unica,
Protoquarz Primer migliora l’adesione dell’intonaco acrilico
colorato, garantendo una finitura duratura e resistente alle
intemperie. Questo prodotto è facile da applicare e si asciuga
rapidamente, riducendo al minimo i tempi di inattività.

DESCRIZIONE

Protoquarz Primer is a high-quality pigmented primer,
designed to be used as an undercoat for colored acrylic
plasters for exteriors. This product is formulated with high-
quality acrylic resins and carefully selected pigments, which
ensure uniform coverage and selected grain size quartz.
Thanks to its unique formula, Protoquarz Primer enhances
the adhesion of the colored acrylic plaster, ensuring a long-
lasting and weather-resistant finish. This product is easy to
apply and dries quickly, minimizing downtime.

DESCRIPTION

COD. P02.02

PROTON COATINGS

Colore

Formato

bianco, neutro
25 Kg

Consumo

Grana Fine 0,8-1 mm 1-1,2 Kg/m² a una mano

Grana Media 1,2-1,5 mm

Grana Grossa 1,5-2 mm

2-2,5 Kg/m² a una mano
3-3,5 Kg/m² a una mano

Diluizione pronto all'uso

Protoquarz Acrilico Intonachino Spatolato Elastomerico è
un rivestimento decorativo di finitura acrilico a spessore per
esterni, a base di farina di quarzo con granulometria perfetta.
Questo prodotto si applica a frattone su pareti rifinite con
intonaco cementizio stagionato da almeno 28 giorni, prive di
corpi estranei come polvere o corpi distaccabili. Protoquarz
Acrilico Intonachino Spatolato offre un’eccellente
resistenza agli agenti atmosferici e, grazie
all’implementazione all’interno del nostro sistema
Tintometrico COLOR LAB, è un’ottima scelta per
l’arredamento urbano di centri storici e non.

DESCRIZIONE

Protoquarz Acrilico Intonachino Spatolato Elastomerico
is a thick acrylic finish decorative coating for exteriors, based
on quartz flour with perfect grain size. This product is applied
with a trowel on walls finished with cement plaster aged for
at least 28 days, free of foreign bodies such as dust or
detachable bodies. Protoquarz Acrilico Intonachino
Spatolato Elastomerico offers excellent resistance to
weathering and, thanks to its implementation within our
COLOR LAB Tintometric system, it is an excellent choice for
urban furnishing of historic centers and beyond.

DESCRIPTION

COD. P04.09/00 

PROTOQUARZPROTOQUARZ

PROTOQUARZPROTOQUARZ  

PRIMERPRIMER

INTONACHINO SPATOLATOINTONACHINO SPATOLATO
ELASTOMERICOELASTOMERICO

adatto
per esterni

applicazione
a spatola

applicazione
a frattazzo

adatto
per esterni
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a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo
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Colore

Formato

bianco, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt
Diluizione

Resa

1° mano 30% con acqua
2° mano 15% con acqua

4-5 m²/Lt a due mani

Protoquarz KS Liscio è un rivestimento decorativo liscio per
esterni, a base di silicati di potassio e farina di quarzo. Ha una
permeabilità al vapore, una durezza e una resistenza agli
agenti atmosferici e chimici eccezionali, grazie al processo di
silicatizzazione. Resiste anche ai raggi UV e all’acqua, grazie
a un idrofobizzante specifico. Si usa sia nel restauro dei centri
storici che nelle nuove costruzioni, con ottimi risultati nel
tempo. Si applica facilmente a rullo o pennellessa su intonaci
cementizi stagionati e puliti. Con il nostro sistema tintometrico
COLOR LAB, puoi scegliere il colore che preferisci per il tuo
arredamento urbano.

DESCRIZIONE

Protoquarz KS Liscio is a smooth decorative coating for
exteriors, based on potassium silicates and quartz flour. It has
exceptional vapor permeability, hardness and resistance to
weathering and chemical agents, thanks to the silicatization
process. It also resists UV rays and water, thanks to a specific
hydrophobic agent. It is used both in the restoration of
historic centers and in new constructions, with excellent
results over time. It is easily applied with a roller or brush on
aged and clean cement plasters. With our COLOR LAB
tintometric system, you can choose the color you prefer for
your urban furniture.

DESCRIPTION

COD. P04.06/00

PROTON COATINGS

Protoquarz KS Primer è un primer pigmentato di alta qualità,
progettato per essere utilizzato come sottofondo per intonaci
acrilici colorati per esterni. Questo prodotto è formulato con
silicati di potassio di alta qualità e pigmenti accuratamente
selezionati, che garantiscono una copertura uniforme e
quarzi a granulometria selezionata. Grazie alla sua formula
unica, Protoquarz KS Primer migliora l’adesione dell’intonaco
acrilico colorato, garantendo una finitura duratura e
resistente alle intemperie. Questo prodotto è facile da
applicare e si asciuga rapidamente, riducendo al minimo i
tempi di inattività.

DESCRIZIONE

Protoquarz KS Primer is a high-quality pigmented primer,
designed to be used as an undercoat for colored acrylic
plasters for exteriors. This product is formulated with high-
quality potassium silicates and carefully selected pigments,
which ensure uniform coverage and selected grain size
quartz. Thanks to its unique formula, Protoquarz KS Primer
enhances the adhesion of the colored acrylic plaster,
ensuring a long-lasting and weather-resistant finish. This
product is easy to apply and dries quickly, minimizing
downtime.

DESCRIPTION

COD. P02.03

PROTOQUARZPROTOQUARZ KS KS

PROTOQUARZ KSPROTOQUARZ KS

LISCIO AL SILICATILISCIO AL SILICATI
DI POTASSIODI POTASSIO

PRIMERPRIMER

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per esterni

applicazione a
rullo

applicazione a
pennello

applicazione a
spruzzo
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Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco, neutro

1/1 con acqua
4 Lt/14 Lt

7-8 m²/Lt a una mano



Colore

Formato

bianco, neutro
25 Kg

Consumo

Grana Fine 0,8-1 mm 1-1,2 Kg/m² a una mano

Grana Media 1,2-1,5 mm

Grana Grossa 1,5-2 mm

2-2,5 Kg/m² a una mano
3-3,5 Kg/m² a una mano

Diluizione pronto all'uso

Protoquarz KS Intonachino Spatolato è più di un semplice
rivestimento decorativo. Questo prodotto acrilico di alta
qualità, arricchito con farina di quarzo, è la soluzione ideale
per dare un tocco di eleganza e resistenza alle facciate
esterne. Si applica con facilità a frattone su intonaci
cementizi stagionati e puliti, garantendo una finitura
impeccabile. La sua resistenza superiore agli agenti
atmosferici assicura che il tuo arredamento urbano
mantenga il suo aspetto fresco e vibrante nel tempo. Grazie
al nostro sistema tintometrico COLOR LAB, hai la libertà di
personalizzare il colore secondo i tuoi gusti e le tue esigenze.
Scegli Protoquarz KS Intonachino Spatolato per un’estetica
senza tempo e una durabilità senza pari.

DESCRIZIONE

Protoquarz KS Intonachino Spatolato is more than just a
decorative coating. This high-quality acrylic product,
enriched with quartz flour, is the ideal solution for adding a
touch of elegance and durability to exterior facades. It
applies easily with a trowel to seasoned and clean cement
plasters, ensuring an impeccable finish. Its superior
resistance to atmospheric agents ensures that your urban
decor maintains its fresh and vibrant appearance over time.
Thanks to our COLOR LAB tinting system, you have the
freedom to customize the color according to your tastes and
needs. Choose Protoquarz KS Intonachino Spatolato for
timeless aesthetics and unparalleled durability.

DESCRIPTION

COD. P04.11/00 

PROTON COATINGS

PROTOQUARZPROTOQUARZ KS KS
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INTONACHINO SPATOLATOINTONACHINO SPATOLATO
AI SILICATI DI POTASSIOAI SILICATI DI POTASSIO

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo



LINEA ESTERNI
ACRILSILOSSANICA
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Protoquarz SX Acrilsilossanico Elastomerico Liscio è un
rivestimento acrilsilossanico per esterni a base di farina di
quarzo con perfetta granulometria. La sua formulazione con
resine acrilsilossaniche ed elastomeriche gli conferisce
elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. Si applica
facilmente su intonaci cementizi stagionati e puliti. Con il
nostro sistema tintometrico COLOR LAB, scegli il colore per
personalizzare il tuo arredamento urbano. Ideale per
valorizzare centri storici e nuove costruzioni. Protoquarz SX
Acrilsilossanico Elastomerico è il prodotto ideale per
valorizzare i centri storici e le nuove costruzioni, grazie alla
sua qualità e al suo stile.

DESCRIZIONE

Protoquarz SX Acrilsilossanico Elastomeric Smooth is an
acrylic-siloxane coating for exteriors based on quartz flour
with perfect particle size. Its formulation with acrylic-siloxane
and elastomeric resins gives it elasticity and resistance to
atmospheric agents. It is easily applied on mature and clean
cementitious plasters. With our COLOR LAB tinting system,
choose the color to personalize your urban furniture. Ideal
for enhancing historic centers and new constructions.
Protoquarz SX Acrilsilossanico Elastomeric is the ideal
product to enhance historic centers and new constructions,
thanks to its quality and style.

DESCRIPTION

COD. P04.08/00

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco, neutro

1/1 con acqua
4 Lt/14 Lt

7-8 m²/Lt a una mano

Protoquarz SX Primer è un primer pigmentato di alta qualità,
progettato per essere utilizzato come sottofondo per intonaci
acrilici colorati per esterni. Questo prodotto è formulato con
resine acrilsilossaniche di alta qualità e pigmenti
accuratamente selezionati, che garantiscono una copertura
uniforme e quarzi a granulometria selezionata. Grazie alla
sua formula unica, Protoquarz SX Primer migliora l’adesione
dell’intonaco acrilico colorato, garantendo una finitura
duratura e resistente alle intemperie. Questo prodotto è
facile da applicare e si asciuga rapidamente, riducendo al
minimo i tempi di inattività.

DESCRIZIONE

Protoquarz SX Primer is a high-quality pigmented primer,
designed to be used as an undercoat for colored acrylic
plasters for exteriors. This product is formulated with high-
quality acrylosiloxane resins and carefully selected pigments,
which ensure uniform coverage and selected grain size
quartz. Thanks to its unique formula, Protoquarz SX Primer
enhances the adhesion of the colored acrylic plaster,
ensuring a long-lasting and weather-resistant finish. This
product is easy to apply and dries quickly, minimizing
downtime.

DESCRIPTION

COD. P02.04

PROTOQUARZPROTOQUARZ SX SX

PROTOQUARZPROTOQUARZ    SXSX
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ACRILSILOSSANICOACRILSILOSSANICO
ELASTOMERICO LISCIOELASTOMERICO LISCIO  

PRIMERPRIMER

Colore

Formato

bianco, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt
Diluizione

Resa

1° mano 30% con acqua
2° mano 15% con acqua

4-5 m²/Lt a due mani

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo



Protoquarz SX Intonachino elastomerico acrilsilossanico is a
decorative coating for exteriors, based on quartz flour. It has
exceptional water vapor and carbon dioxide permeability,
according to DIN 4108 standard, and a water repellency that
protects it from driving rain and atmospheric agents, even in
marine climates. It resists abrasion, salts and alkalis, and is
light stable. It is used both in new buildings and in
renovations, on load-bearing walls, pre-stressed concrete
and thermal insulation systems. It is easily applied with a
stainless steel trowel on seasoned and clean cement
plasters. With our COLOR LAB tintometric system, you can
choose the color you prefer for your urban furniture.

DESCRIPTION

COD. P04.12/00 

adatto
per esterni

applicazione
a spatola

applicazione
a frattazzo

PROTON COATINGS

Protoquarz SX Intonachino elastomerico acrilsilossanico è un
rivestimento decorativo per esterni, a base di farina di
quarzo. Ha una permeabilità al vapore acqueo e all’anidride
carbonica eccezionale, secondo la norma DIN 4108, e una
idrorepellenza che lo protegge dalla pioggia battente e dagli
agenti atmosferici, anche in climi marini. Resiste
all’abrasione, ai sali e agli alcali, ed è stabile alla luce. Si usa
sia in edifici nuovi che in ristrutturazioni, su pareti portanti,
calcestruzzo precompresso e sistemi d’isolamento termico.
Si applica facilmente a frattazzo inox su intonaci cementizi
stagionati e puliti. Con il nostro sistema tintometrico COLOR
LAB, puoi scegliere il colore che preferisci per il tuo
arredamento urbano.

DESCRIZIONE

PROTOQUARZ SXPROTOQUARZ SX INTONACHINO ELASTOMERICOINTONACHINO ELASTOMERICO
ACRILSILOSSANICOACRILSILOSSANICO

Colore

Formato

bianco, neutro
25 Kg

Consumo

Grana Fine 0,8-1 mm 1-1,2 Kg/m² a una mano

Grana Media 1,2-1,5 mm

Grana Grossa 1,5-2 mm

2-2,5 Kg/m² a una mano
3-3,5 Kg/m² a una mano

Diluizione pronto all'uso
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bianco

4 lt/14 lt 9-10 m²/lt a
due mani

ARIANOVAARIANOVA

adatto per
interni

inodore

www.protonitalia.com

con acqua
al 15%

la pittura nanotech che migliora la
qualità dell’aria.

Garantisce un’aria più
pulita grazie alla sua
azione comprovata
Rispetta i più alti
standard europei di
qualità e sicurezza
Igienizzante a base di
ioni d’argento
Ha un potere antimuffa
eccezionale senza
formaldeide
Migliora la qualità
dell’aria e il benessere
senza l’uso di sostanze
nocive

P05.13



per esterni
ed interni termoisolante bianco

4 lt/14 lt 3-4 m²/lt a
due mani

isola, protegge e risparmia

www.protonitalia.com

Anticondensa e
termoisolante
Elevato potere
antimuffa
Coefficiente di
isolamento termico
affermato superiore
del 20% rispetto ad un
rivestimento
tradizionale
Adatto per qualsiasi
superficie murale
interna, metallica, in
legno, plastica, ecc.

con acqua
al 10%

P05.14
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IDROPITTURE
PER INTERNI



Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

con acqua al 30%
4 Lt/14 Lt

3-4 m²/Lt a due mani

IDROXIA is a white matte water-based paint for interiors,
based on vinyl emulsions, that covers and finishes the
surfaces with masking effect. It is suitable for large surfaces,
thanks to its selected grain size and its specific additives.
IDROXIA has an excellent coverage both wet and dry, a good
breathability and does not leave marks or dust. IDROXIA is
the right choice for a quality and lasting job.

DESCRIPTION

COD. P05.01/00 

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

con acqua al 30%
4 Lt/14 Lt

3-4 m²/Lt a due mani

IDROXIA TOP is a white matte water-based paint for
interiors, based on vinyl emulsions, that covers and finishes
the surfaces with masking effect. It is suitable for large
surfaces, thanks to its selected grain size and its specific
additives. IDROXIA TOP has an excellent coverage both wet
and dry, a good breathability and does not leave marks or
dust. IDROXIA TOP is the right choice for a quality and
lasting job.

DESCRIPTION

COD. P05.011/00 

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

traspirante

IDROXIA è un’idropittura bianca opaca per interni, a base di
emulsioni viniliche, che copre e rifinisce le superfici con
effetto mascherante. Si adatta a grandi superfici, grazie alla
sua granulometria selezionata e ai suoi additivi specifici.
IDROXIA ha una copertura eccellente sia a umido che a
secco, una buona traspirabilità e non lascia aloni o polvere.
IDROXIA è la scelta giusta per un lavoro di qualità e durata.

DESCRIZIONE
adatto

per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

traspirante

IDROXIA TOP è un’idropittura traspirante bianca opaca per
interni, a base di emulsioni viniliche, che copre e rifinisce le
superfici con effetto mascherante. Si adatta a grandi
superfici, grazie alla sua granulometria selezionata e ai suoi
additivi specifici. IDROXIA TOP ha una copertura eccellente
sia a umido che a secco, una buona traspirabilità e non lascia
aloni o polvere. IDROXIA TOP è la scelta giusta per un lavoro
di qualità e durata.

DESCRIZIONE

IDROXIAIDROXIA

IDROXIA TOPIDROXIA TOP
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Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

con acqua al 30%
4 Lt/14 Lt

5-6 m²/Lt a due mani

Tioxia is a washable, breathable, and water-repellent matte
white interior paint, based on vinyl emulsions, that covers
and finishes surfaces with a masking effect. It is suitable for
large surfaces, thanks to its selected particle size and
specific additives. Tioxia provides excellent coverage both
when wet and dry, good breathability, and leaves no streaks
or dust. Tioxia is the right choice for a quality and long-
lasting job.

DESCRIPTION

COD. P05.02/00 

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

con acqua al 30%
4 Lt/14 Lt

7-8 m²/Lt a due mani

EMULSIA is a washable white matte water-based paint for
interiors, based on vinyl emulsions, that covers and finishes
the surfaces with masking effect. It is suitable for large
surfaces, thanks to its selected grain size and its specific
additives. EMULSIA has an excellent coverage both wet and
dry, a good breathability and does not leave marks or dust.
In addition, EMULSIA can be implemented within the
COLOR LAB tinting system with pastel colors only. EMULSIA
is the right choice for a quality and lasting job.

DESCRIPTION

COD. P05.03/00 

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

lavabile

Tioxia è un’idropittura lavabile traspirante idrorepellente
bianca opaca per interni, a base di emulsioni viniliche, che
copre e rifinisce le superfici con effetto mascherante. Si
adatta a grandi superfici, grazie alla sua granulometria
selezionata e ai suoi additivi specifici. Tioxia ha una copertura
eccellente sia a umido che a secco, una buona traspirabilità e
non lascia aloni o polvere. Tioxia è la scelta giusta per un
lavoro di qualità e durata.

DESCRIZIONE
adatto

per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

traspirante

EMULSIA è un’idropittura lavabile bianca opaca per interni,
a base di emulsioni viniliche, che copre e rifinisce le
superfici con effetto mascherante. Si adatta a grandi
superfici, grazie alla sua granulometria selezionata e ai suoi
additivi specifici. EMULSIA ha una copertura eccellente sia a
umido che a secco, una buona traspirabilità e non lascia
aloni o polvere. Inoltre, EMULSIA può essere implementata
all’interno del sistema tintometrico COLOR LAB con i soli
colori pastello. EMULSIA è la scelta giusta per un lavoro di
qualità e durata.

DESCRIZIONE

TIOXIATIOXIA

EMULSIAEMULSIA
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lavabile



bianco

4 lt/14 lt 7-8 m²/lt a
due mani

P05.0331

adatto per
interni extralavabile

Esperienza rivoluzionaria
nella pittura.

www.protonitalia.com

Asciuga il 60% più
velocemente delle
idropitture tradizionali.
Lavabilità superiore
per una pulizia
duratura.
Punto di bianco
elevato per una
brillantezza senza
pari.
Applicazione semplice
e senza sforzo.
Massimizza la
produttività oraria per
risultati rapidi.

con acqua
al 30%



Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

con acqua al 30%
4 Lt/14 Lt

5-6 m²/Lt a due mani

SUPERMATT 1.4 is a super opaque white washable water-
based paint for interiors, ideal for finishing large plasterboard
surfaces. Its formulation based on vinyl emulsions, selected
grain size fillers, pigments and specific additives guarantees
very high coverage both with wet and dry film, as well as
exceptional opacity. In addition, the masking power of
SUPERMATT 1.4 greatly reduces the occurrence of
imperfections. Choose SUPERMATT 1.4 for a professional
and lasting result.

DESCRIPTION

COD. P05.033B/00

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

con acqua al 30%
4 Lt/14 Lt.

7-8 m²/Lt a due mani

EMULTOP Kreos is a washable interior paint, ideal for
finishing surfaces with high quality. Its formulation based on
vinyl emulsions, very white pigments and selected additives
guarantees very high coverage both with wet and dry film. In
addition, thanks to the implementation in the COLOR LAB
tinting system with NCS and RAL color selections, EMULTOP
Kreos is perfect for use by painting professionals. Equipped
with excellent washability and white point, this paint
represents the ideal choice for the professional looking for a
high quality product.

DESCRIPTION

COD. P05.062/00

SUPERMATT 1.4 è un’idropittura lavabile bianca super
opaca per interni, ideale per rifinire grandi superfici in
cartongesso. La sua formulazione a base di emulsioni
viniliche, cariche a granulometria selezionata, pigmenti e
additivi specifici garantisce un’altissima copertura sia con
film bagnato che asciutto, nonché un’opacità eccezionale.
Inoltre, il potere mascherante di SUPERMATT 1.4 riduce
notevolmente l’insorgere di imperfezioni. Scegli
SUPERMATT 1.4 per un risultato professionale e duraturo.

DESCRIZIONE

EMULTOP Kreos è un’idropittura lavabile per interni, ideale
per rifinire le superfici con alta qualità. La sua formulazione a
base di emulsioni viniliche, pigmenti bianchissimi e additivi
selezionati garantisce un’altissima copertura sia a film
bagnato che asciutto. Inoltre, grazie all’implementazione nel
sistema tintometrico COLOR LAB con le selezioni colori NCS
e RAL, EMULTOP Kreos è perfetta per l’uso da parte dei
professionisti della pitturazione. Dotata di un’ottima lavabilità
e punto di bianco, questa pittura rappresenta la scelta ideale
per il professionista alla ricerca di un prodotto di alta qualità.

DESCRIZIONE

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

lavabile

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

lavabile

SUPERMATT 1.4SUPERMATT 1.4

EMULTOP KREOSEMULTOP KREOS
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EMULTOP is a super washable interior paint, ideal for
finishing surfaces with high quality. Its formulation based on
vinyl emulsions, very white pigments and selected additives
guarantees very high coverage both with wet and dry film. In
addition, thanks to the implementation in the COLOR LAB
tinting system with NCS and RAL color selections, EMULTOP
is perfect for use by painting professionals. Equipped with
excellent washability and white point, this paint represents
the ideal choice for the professional looking for a high quality
product.

DESCRIPTION

COD. P05.06/00

PROTON COATINGS

Hydrocryl wall enamel is a super washable wall enamel for
interiors and exteriors, ideal for high quality finishes. Its
formulation based on acrylic emulsions, very white pigments
and selected additives guarantees very high coverage and
excellent washability. Available in Matte (Cod. P05.11/00)
and Satin (Cod. P05.09/00) versions, Hydrocryl wall enamel
has UNI 10792, UNI 10560 and UNI EN ISO 2812-1
certifications, which attest its resistance to dirt pickup,
washing and disinfecting agents.

DESCRIPTION

COD. P05.061/00

EMULTOP è un’idropittura superlavabile per interni, ideale
per rifinire le superfici con alta qualità. La sua formulazione a
base di emulsioni viniliche, pigmenti bianchissimi e additivi
selezionati garantisce un’altissima copertura sia a film
bagnato che asciutto. Inoltre, grazie all’implementazione nel
sistema tintometrico COLOR LAB con le selezioni colori NCS
e RAL, EMULTOP è perfetta per l’uso da parte dei
professionisti della pitturazione. Dotata di un’ottima lavabilità
e punto di bianco, questa pittura rappresenta la scelta ideale
per il professionista alla ricerca di un prodotto di alta qualità.

DESCRIZIONE

Hydrocryl idrosmalto murale è un idrosmalto murale
superlavabile per interni ed esterni, ideale per rifiniture di alta
qualità. La sua formulazione a base di emulsioni acriliche,
pigmenti bianchissimi e additivi selezionati garantisce
un’altissima copertura e un’ottima lavabilità. Disponibile nella
versione Opaca (Cod. P05.11/00) e Satinata (Cod.
P05.09/00), Hydrocryl idrosmalto murale possiede le
certificazioni UNI 10792, UNI 10560 e UNI EN ISO 2812-1,
che attestano la sua resistenza alla presa di sporco, al
lavaggio e agli agenti di disinfezione.

DESCRIZIONE

Diluizione

Resa

con acqua al 30%
9-10 m²/Lt a due mani

Colore

Formato

bianco, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt

Diluizione

Resa

con acqua al 30%
10-12 m²/Lt a due mani

Colore

Formato

bianco, medio, neutro
bianco 1 Lt/2,5 Lt/10 Lt

medio 0,95 Lt/2,375 Lt/9,5 Lt
neutro 0,9 Lt/2,25 Lt/9 Lt

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

idrosmalto
ultralavabile

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

superlavabile

EMULTOPEMULTOP

HYDROCRILHYDROCRIL IDROSMALTO MURALEIDROSMALTO MURALE
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Crylatop is a super washable wall enamel for interiors and
exteriors, ideal for extreme quality finishes. Its formulation
based on acrylic emulsions, very white pigments and
selected additives guarantees very high coverage, excellent
washability and a perfect white point. Thanks to the
implementation in the COLOR LAB tinting system with NCS
and RAL color selections, Crylatop is perfect for use by
professionals. Available in Matte (Cod. P05.11/00), Satin
(Cod. P05.10/00) and Glossy (Cod. P05.09/00) versions,
Crylatop also has certifications according to UNI 10792, UNI
10560 and UNI EN ISO 2812-1 standards, which attest its
resistance to dirt pickup, washing and disinfecting agents.

DESCRIPTION

COD. P05.06/00

PROTON COATINGS

Crylatop SX Acrylsilossanica Opaca is a superwashable wall
enamel for interiors and exteriors, ideal for high-quality
finishes. Its formula guarantees very high coverage both with
wet and dry film. Thanks to the implementation of Crylatop
SX in the COLOR LAB tinting system, this product is perfect
for professional use. In summary, Crylatop SX
Acrylsilossanica Opaca is a high-quality product that
guarantees excellent coverage, washability, and resistance.
By choosing Crylatop SX, you choose quality and reliability.
Crylatop SX Acrylsilossanica Opaca is the ideal product if
you want a high-quality finish with excellent coverage and
resistance.

DESCRIPTION

COD. P05.061/00

DESCRIZIONE
Crylatop è un idrosmalto murale superlavabile per interni ed
esterni, ideale per rifiniture di estrema qualità. La sua
formulazione a base di emulsioni acriliche, pigmenti
bianchissimi e additivi selezionati garantisce un’altissima
copertura, un’ottima lavabilità e un punto di bianco perfetto.
Grazie all’implementazione nel sistema tintometrico COLOR
LAB con le selezioni colori NCS e RAL, Crylatop è perfetta
per l’uso da parte dei professionisti. Disponibile nelle versioni
Opaca (Cod. P05.11/00), Satinata (Cod. P05.10/00) e Lucida
(Cod. P05.09/00), Crylatop possiede inoltre le certificazioni
secondo le norme UNI 10792, UNI 10560 e UNI EN ISO
2812-1, che attestano la sua resistenza alla presa di sporco,
al lavaggio e agli agenti di disinfezione.

Crylatop SX Acrylsilossanica Opaca è un idrosmalto murale
superlavabile per interni ed esterni, ideale per rifiniture di alta
qualità. La sua formula garantisce un’altissima copertura sia
con film bagnato che asciutto. Grazie all’implementazione di
Crylatop SX nel sistema tintometrico COLOR LAB, questo
prodotto è perfetto per l’uso da parte dei professionisti. In
sintesi, Crylatop SX Acrylsilossanica Opaca è un prodotto di
alta qualità che garantisce un’ottima copertura, lavabilità e
resistenza. Scegliendo Crylatop SX, scegli la qualità e
l’affidabilità. Crylatop SX Acrylsilossanica Opaca è il prodotto
ideale se vuoi una finitura di alta qualità con un’ottima
copertura e resistenza.

DESCRIZIONE

Diluizione

Resa

con acqua al 30%
12-13 m²/Lt a due mani

Colore

Formato

bianco, medio, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

medio 0,95 Lt/3,8 Lt/13,5 Lt
neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt

Diluizione

Resa

con acqua al 30%
12-13 m²/Lt a due mani

Colore

Formato

bianco, medio, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

medio 0,95 Lt/3,8 Lt/13,5 Lt
neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt

CRYLATOPCRYLATOP

CRYLATOP SXCRYLATOP SX  
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ACRYLSILOSSANICA OPACAACRYLSILOSSANICA OPACA  

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo



Superone is an innovative super washable matte water-
based paint, ideal for interiors and exteriors thanks to its high
coverage and anti-algae performance. Its innovative formula
guarantees a thin and pleasant film to the touch, resistant to
dirt and atmospheric agents. In addition, Superone is
customizable in a wide range of colors thanks to the COLOR
LAB tinting system. Choose Superone for a high quality and
long lasting result. Superone is the ideal product if you want
a super washable, resistant and customizable paint.

DESCRIPTION

COD. P05.12/00

PROTON COATINGS

Superone è un’idropittura superlavabile opaca, ideale per
interni ed esterni grazie alla sua alta copertura e resa
antialga. La sua formula innovativa garantisce un film sottile e
gradevole al tatto, resistente allo sporco e agli agenti
atmosferici. Inoltre, Superone è personalizzabile in una vasta
gamma di colori grazie al sistema tintometrico COLOR LAB.
Scegli Superone per un risultato di alta qualità e duraturo nel
tempo. Superone è il prodotto ideale se vuoi una pittura
superlavabile, resistente e personalizzabile.

DESCRIZIONE
adatto

per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

Diluizione

Resa

con acqua al 60%
12-13 m²/Lt a due mani

Colore

Formato

bianco, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt

SUPERONESUPERONE
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LINEA ANTIMUFFA
PROTOSAN



Colore

Diluizione

Formato

Resa

trasparente

pronto all’uso
1 Lt/5 Lt

10 m²/Lt a due mani

Protosan Biotergente è una soluzione battericida, biocida e
sterilizzante all’acqua per pareti interne ed esterne, ideale per
il risanamento delle pareti affette da muffa. La sua formula
innovativa agisce efficacemente contro la muffa, grazie alle
sue proprietà battericide e biocide. Si applica come
trattamento iniziale ad impregnazione sulla parte interessata,
lasciando asciugare bene prima di procedere con il lavaggio
della superficie. Se si nota ancora la presenza di muffa, si può
ripetere l’operazione. Una volta che la parete è asciutta, si
può applicare una mano di Protosan Primer per completare il
ciclo di risanamento. Protosan Biotergente è il prodotto ideale
se vuoi risanare le pareti affette da muffa in modo efficace e
duraturo.

DESCRIZIONE

COD. P01.04/00

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Resa

trasparente

1 a 1 con l'acqua
1 Lt/5 Lt

 10 m²/Lt a due mani

Protosan Primer è un primer battericida e biocida all’acqua,
ideale per la prevenzione della muffa su pareti interne ed
esterne. Per il trattamento contro la muffa, si consiglia di
applicare prima Protosan Biotergente e, una volta asciutto, di
applicare a rullo, pennello o spruzzo una mano piena di
Protosan Primer. Infine, si può rifinire con Protosan Antimuffa
per una protezione completa. Questo ciclo di trattamento
aiuta a prevenire la formazione di muffa e a mantenere le
pareti sane e pulite. Protosan Primer è il prodotto ideale se
vuoi prevenire la formazione di muffa e mantenere le tue
pareti sane e pulite.

DESCRIZIONE
COD. P01.05/00

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

Protosan Biotergente is a bactericidal, biocidal and sterilizing
water solution for internal and external walls, ideal for the
remediation of walls affected by mold. Its innovative formula
effectively acts against mold, thanks to its bactericidal and
biocidal properties. It is applied as an initial impregnation
treatment on the affected part, allowing it to dry well before
proceeding with washing the surface. If mold is still present,
the operation can be repeated. Once the wall is dry, a coat of
Protosan Primer can be applied to complete the remediation
cycle. Protosan Biotergente is the ideal product if you want to
effectively and durably remediate walls affected by mold.

DESCRIPTION

Protosan Primer is a bactericidal and biocidal water-based
primer, ideal for preventing mold on internal and external
walls. For the treatment against mold, it is recommended to
first apply Protosan Biotergente and, once dry, to apply a full
coat of Protosan Primer with a roller, brush or spray. Finally,
it can be finished with Protosan Antimuffa for complete
protection. This treatment cycle helps prevent the formation
of mold and keep walls healthy and clean. Protosan Primer is
the ideal product if you want to prevent the formation of mold
and keep your walls healthy and clean.

DESCRIPTION

PROTOSANPROTOSAN

PROTOSANPROTOSAN PRIMER BATTERICIDAPRIMER BATTERICIDA

BIODETERGENTEBIODETERGENTE
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Diluizione

Resa

con acqua al 30%
9-10 m²/Lt a due mani

Colore

Formato

bianco, neutro
bianco 1 Lt/4 Lt/14 Lt

neutro 0,9 Lt/3,6 Lt/13 Lt

Protosan Antimuffa is a highly washable and anti-mold, anti-
algae water-based paint for interiors, made of emulsion
resins, selected granular fillers, pigments, and additives. This
product offers excellent coverage both when wet and when
dry, making it ideal for creating sanitizing and high-quality
interior finishes. It has excellent washability, whiteness, and
resistance to bacterial attacks. It can be easily applied with a
roller or brush after dilution. Furthermore, thanks to the
implementation within the COLOR LAB tinting system, it is
possible to choose the preferred color for interior painting,
even for entire residential buildings.

DESCRIPTION

COD. P06.03/00

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

con acqua al 5%
4 Lt/14 Lt

3-4 m²/Lt a due mani

Protosan Antimuffa Anticondensa is an innovative super
washable interior paint, formulated with emulsion resins and
hollow glass microspheres. This product fights condensation
formation, offering superior thermal insulation and
maintaining a constant temperature on the walls. It is ideal for
environments with steam production and limited ventilation,
such as kitchens, bathrooms, indoor pools, and food
industries. With its excellent washability, bright white point,
and resistance to bacterial attacks, it is easily applied after
proper dilution. Choose Protosan Antimuffa Anticondensa for
a healthier environment.

DESCRIPTION

COD. P06.04/00

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

lavabile

Protosan Antimuffa è un’idropittura superlavabile antimuffa e
antialga per interni, a base di resine in emulsione, cariche a
granulometria selezionata, pigmenti e additivi. Questo
prodotto offre un’altissima copertura sia quando è bagnato
che quando è asciutto, rendendolo ideale per la realizzazione
di finiture interne sanificanti e di alta qualità. È dotato di
un’ottima lavabilità, punto di bianco e resistenza agli attacchi
batterici. Si applica facilmente a rullo o pennellessa previa
diluizione. Inoltre, grazie all’implementazione all’interno del
sistema tintometrico COLOR LAB, è possibile scegliere il
colore che preferisci per la tinteggiatura degli interni, anche
di interi stabili abitativi. 

DESCRIZIONE
adatto

per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

lavabile

Protosan Antimuffa Anticondensa è un’innovativa idropittura
superlavabile per interni, formulata con resine in emulsione e
microsfere di vetro cave. Questo prodotto combatte la
formazione di condensa, offrendo una funzione termoisolante
superiore e mantenendo una temperatura costante sulle
pareti. È ideale per ambienti con produzione di vapore
acqueo e ventilazione limitata come cucine, bagni, piscine
coperte e industrie alimentari.. Con la sua eccellente lavabilit,
punto di bianco brillante e resistenza agli attacchi batterici, si
applica facilmente dopo una corretta diluizione. Scegli
Protosan Antimuffa Anticondensa per un ambiente più sano.

DESCRIZIONE

PROTOSANPROTOSAN

PROTOSANPROTOSAN ANTICONDENSAANTICONDENSA
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ANTIMUFFAANTIMUFFA



Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

con acqua al 30%
4 Lt/14 Lt

7-8 m²/Lt a due mani

Protosan Antimuffa is an innovative breathable anti-mold and
anti-algae water-based paint for interiors, formulated with
emulsion resins, selected granulometry loads, pigments and
additives. This product offers exceptional coverage both in
wet and dry conditions, making it the ideal choice for
environments requiring breathability. It applies easily with a
roller or brush after proper dilution. Moreover, thanks to the
integration with the COLOR LAB tinting system, you have
the freedom to choose the color you prefer for interior
painting, perfect even for entire residential buildings, using
only pastel shades. Choose Protosan Antimuffa for a vibrant
and healthy indoor environment.

DESCRIPTION

COD. P06.05/00

PROTON COATINGS

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

traspirante

Protosan Antimuffa è un’innovativa idropittura traspirante
antimuffa e antialga per interni, formulata con resine in
emulsione, cariche a granulometria selezionata, pigmenti e
additivi. Questo prodotto offre una copertura eccezionale sia
in condizioni di umidità che di asciutto, rendendolo la scelta
ideale per ambienti che richiedono traspirabilità. Si applica
facilmente a rullo o pennellessa dopo una corretta diluizione.
Inoltre, grazie all’integrazione con il sistema tintometrico
COLOR LAB, hai la libertà di scegliere il colore che preferisci
per la tinteggiatura degli interni, perfetto anche per interi
edifici residenziali, utilizzando solo tinte pastello. Scegli
Protosan Antimuffa per un ambiente interno vibrante e
salutare.

DESCRIZIONE

PROTOSANPROTOSAN TRASPIRANTE ANTIMUFFATRASPIRANTE ANTIMUFFA
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VERNICI PER USI
SPECIFICI



Colore

Diluizione

Formato

Resa

a scelta

10%  con acqua
14 Lt

3-4 m²/Lt a una mano

Pittura per campi da tennis è una vernice di alta qualità,
progettata specificamente per resistere alle condizioni
estreme dei campi da tennis. Questa vernice offre
un’eccellente resistenza all’usura e alle intemperie,
garantendo una lunga durata e un aspetto fresco del campo.
La Pittura per campi da tennis è facile da applicare, si asciuga
rapidamente e offre un’eccellente adesione. È ideale per l’uso
in club sportivi, scuole, università o qualsiasi altro luogo con
un campo da tennis. Scegliere la Pittura per campi da tennis
significa scegliere la qualità e la durata.

DESCRIZIONE

Pittura per campi da tennis is a high-quality paint, specifically
designed to withstand the extreme conditions of tennis
courts. This paint offers excellent wear and weather
resistance, ensuring long-lasting durability and a fresh look of
the court. Pittura per campi da tennis is easy to apply, dries
quickly, and provides excellent adhesion. It is ideal for use in
sports clubs, schools, universities or any other place with a
tennis court. Choosing Pittura per campi da tennis means
choosing quality and durability.

DESCRIPTION

COD. PCT

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

PROTON COATINGS

Pittura traccialinee per campi sportivi è una vernice di alta
qualità, progettata specificamente per tracciare linee nitide e
durature sui campi sportivi. Questa vernice offre
un’eccellente resistenza all’usura e alle intemperie,
garantendo linee sempre visibili e ben definite. La Pittura
traccialinee per campi sportivi è facile da applicare, si
asciuga rapidamente e offre un’eccellente adesione al
terreno. È ideale per l’uso in club sportivi, scuole, università o
qualsiasi altro luogo con un campo sportivo. Scegliere la
Pittura traccialinee per campi sportivi significa scegliere la
qualità e la durata.

DESCRIZIONE

Pittura traccialinee per campi sportivi is a high-quality paint,
specifically designed to draw sharp and long-lasting lines on
sports fields. This paint offers excellent wear and weather
resistance, ensuring always visible and well-defined lines.
Pittura traccialinee per campi sportivi is easy to apply, dries
quickly, and provides excellent adhesion to the ground. It is
ideal for use in sports clubs, schools, universities or any
other place with a sports field. Choosing Pittura traccialinee
per campi sportivi means choosing quality and durability.

DESCRIPTION

COD. PCTC 

PITTURA PER CAMPI DA TENNISPITTURA PER CAMPI DA TENNIS

PITTURA TRACCIALINEEPITTURA TRACCIALINEE

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

10%  con acqua
14 Lt

20 metri/Lt a una mano
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Colore

Diluizione

Formato

Resa

bianco

40%  con acqua
15 Lt

3-4 m²/Lt a una mano

Pittura per serre agricole è una vernice di alta qualità,
progettata specificamente per ombreggiare l’interno delle
serre, diminuire le temperature nei periodi estivi e preservare
le colture. Questa vernice offre un’eccellente resistenza alle
intemperie e ai raggi UV, garantendo una lunga durata e un
aspetto fresco della serra. La Pittura per serre agricole è
facile da applicare, si asciuga rapidamente e offre
un’eccellente adesione. È ideale per l’uso in aziende agricole,
orti botanici, università o qualsiasi altro luogo con una serra.
Scegliere la Pittura per serre agricole significa scegliere la
qualità, la durata e la protezione delle tue colture.

DESCRIZIONE

Pittura per serre agricole is a high-quality paint, specifically
designed to shade the interior of greenhouses, lower
temperatures in the summer periods and preserve crops.
This paint offers excellent weather and UV resistance,
ensuring long-lasting durability and a fresh look of the
greenhouse. Pittura per serre agricole is easy to apply, dries
quickly, and provides excellent adhesion. It is ideal for use in
farms, botanical gardens, universities or any other place with
a greenhouse. Choosing Pittura per serre agricole means
choosing quality, durability and protection for your crops.

DESCRIPTION

COD. PSERB

adatto
per interni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

PROTON COATINGS

Vernice per manti erbosi è una vernice di alta qualità,
progettata con cura per rivitalizzare i prati ingialliti durante i
mesi invernali. Questa vernice, formulata con pigmenti
naturali atossici, trasforma il tuo prato, nascondendo le
bruciature e restituendo un colore vivace e rigoglioso,
migliorando notevolmente l’estetica del tuo spazio verde. La
Vernice per manti erbosi è facile da applicare, si asciuga
rapidamente e offre un’eccellente adesione al terreno. È la
scelta ideale per giardini, campi sportivi, parchi o qualsiasi
altro luogo con un prato. Scegliere la Vernice per manti
erbosi significa non solo scegliere la qualità e la durata, ma
anche investire nella bellezza e nella salute del tuo prato.

DESCRIZIONE

Vernice per manti erbosi is a high-quality paint, carefully
designed to revitalize yellowed lawns during the winter
months. This paint, formulated with non-toxic natural
pigments, transforms your lawn, hiding burns and returning a
vibrant and lush color, greatly improving the aesthetics of
your green space. Vernice per manti erbosi is easy to apply,
dries quickly, and provides excellent adhesion to the ground.
It is the ideal choice for gardens, sports fields, parks or any
other place with a lawn. Choosing Vernice per manti erbosi
means not only choosing quality and durability but also
investing in the beauty and health of your lawn.

DESCRIPTION

COD. PME 

PITTURA PER SERRE AGRICOLEPITTURA PER SERRE AGRICOLE

VERNICE PER MANTI ERBOSIVERNICE PER MANTI ERBOSI
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adatto
per esterni

applicazione
a spruzzo

Colore

Diluizione

Formato

Resa

verde prato

0,5-1 Lt in 80 Lt di acqua
1 Lt/5 Lt

12-13 m²/Lt a soluzione pronta



LINEA VERNICI AD
ACQUA

42



Colore

Diluizione

Formato

tinte di cartella

Pronto all’uso
0,75 Lt/2,5 Lt

Hydrolack non è solo uno idrosmalto, ma un vero e proprio
alleato per la tua casa o il tuo progetto di bricolage. Questo
prodotto polivalente è adatto come finitura su una vasta
gamma di superfici, tra cui metallo, PVC o policarbonato,
legno e muro. La sua resistenza agli agenti atmosferici lo
rende la scelta ideale sia per i professionisti che per gli
appassionati del fai-da-te. Con Hydrolack, otterrai una finitura
duratura e resistente, adatta a diverse applicazioni. Scegliere
Hydrolack significa scegliere la qualità e la versatilità in un
unico prodotto.

DESCRIZIONE

Hydrolack is not just a water-based enamel, but a real ally
for your home or your DIY project. This versatile product is
suitable as a finish on a wide range of surfaces, including
metal, PVC or polycarbonate, wood and wall. Its resistance
to atmospheric agents makes it the ideal choice for both
professionals and DIY enthusiasts. With Hydrolack, you will
get a durable and resistant finish, suitable for various
applications. Choosing Hydrolack means choosing quality
and versatility in one product.

DESCRIPTION

COD. P370 

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

bianco

Pronto all’uso
0,75 Lt/2,5 Lt

Hydrolack Fondo è più di un semplice fondo per legno.
Questo prodotto, formulato con resine poliuretaniche
idrodiluibili, inibitori di corrosione, cariche inerti e pigmenti
selezionati, offre un alto potere riempitivo uniformante. La
sua composizione unica non solo migliora le proprietà del
prodotto, ma garantisce anche una finitura duratura e
resistente. Scegliere Hydrolack Fondo significa scegliere la
tranquillità di una protezione efficace e duratura.

DESCRIZIONE

Hydrolack Fondo is more than just a wood primer. This
product, formulated with hydro-dilutable polyurethane resins,
corrosion inhibitors, inert fillers, and selected pigments,
offers a high level of uniform filling power. Its unique
composition not only enhances the properties of the product
but also ensures a durable and resistant finish. Choosing
Hydrolack Fondo means choosing the peace of mind of
effective and long-lasting protection.

DESCRIPTION

COD. P107

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

HYDROLACKHYDROLACK

FONDO PER LEGNOFONDO PER LEGNO
CEMENTITE AD ACQUACEMENTITE AD ACQUAHYDROLACKHYDROLACK
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Colore

Diluizione

Formato

trasparente

Pronto all’uso
0,75 Lt/2,5 Lt

Primer antifumo di alta qualità, specificamente progettato per
stagnare le superfici macchiate dal fumo. Questo prodotto è
formulato con ingredienti avanzati che aiutano a prevenire la
penetrazione del fumo e dell’odore del fumo, garantendo un
ambiente interno pulito e fresco. Hydrolack è facile da
applicare, si asciuga rapidamente e offre un’eccellente
adesione per la vernice di finitura. È ideale per l’uso in case,
uffici, ristoranti o qualsiasi altro luogo in cui sia necessario
controllare il fumo. Scegliere Hydrolack significa scegliere un
ambiente più sano e più pulito.

DESCRIZIONE

High-quality anti-smoke primer, specifically designed to
seal surfaces stained by smoke. This product is formulated
with advanced ingredients that help prevent the
penetration of smoke and smoke odor, ensuring a clean
and fresh indoor environment. Hydrolack is easy to apply,
dries quickly, and provides excellent adhesion for the finish
paint. It is ideal for use in homes, offices, restaurants, or
any other place where smoke control is necessary.
Choosing Hydrolack means choosing a healthier and
cleaner environment.

DESCRIPTION

COD. P108 

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

bianco

Pronto all’uso
0,75 Lt/2,5 Lt

Vernice antifumo di alta qualità, progettata per rifinire le
superfici danneggiate dal fumo. Questa vernice è formulata
con ingredienti avanzati che aiutano a prevenire la
penetrazione del fumo e dell’odore del fumo, garantendo un
ambiente interno pulito e fresco. Si applica facilmente dopo
la stesura del primer antifumo, si asciuga rapidamente e
possiede un’eccellente adesione. È ideale per l’uso in case,
uffici, ristoranti o qualsiasi altro luogo in cui sia necessario
controllare il fumo. Scegliere Hydrolack significa scegliere un
ambiente più sano e più pulito.

DESCRIZIONE

High-quality anti-smoke paint, designed to finish surfaces
damaged by smoke. This paint is formulated with advanced
ingredients that help prevent the penetration of smoke and
smoke odor, ensuring a clean and fresh indoor environment.
It applies easily after the application of the anti-smoke
primer, dries quickly and has excellent adhesion. It is ideal
for use in homes, offices, restaurants or any other place
where smoke control is necessary. Choosing Hydrolack
means choosing a healthier and cleaner environment.

DESCRIPTION

COD. P109

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

HYDROLACKHYDROLACK  

HYDROLACKHYDROLACK  
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VERNICE ANTIFUMOVERNICE ANTIFUMO

PRIMER ANTIFUMOPRIMER ANTIFUMO
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LINEA VERNICI A
SOLVENTE



Syntofond è un fondo anticorrosivo alchidico medio olio a
base solvente, progettato per offrire una protezione superiore
per le opere metalliche all’esterno. Ideale per l’uso sia in
ambiente urbano che industriale, si applica facilmente a
pennello, a rullo o a spruzzo, rendendolo una scelta
eccellente sia per i professionisti che per gli appassionati del
fai-da-te. Questo prodotto offre una difesa efficace contro la
corrosione, contribuendo a preservare la bellezza e l’integrità
delle opere metalliche nel tempo. Scegli Syntofond per una
protezione duratura e affidabile.

DESCRIZIONE

Syntofond is a medium oil alkyd anticorrosive primer based
on solvent, designed to offer superior protection for outdoor
metal works. Ideal for use in both urban and industrial
environments, it applies easily with a brush, roller or spray,
making it an excellent choice for both professionals and DIY
enthusiasts. This product offers effective defense against
corrosion, helping to preserve the beauty and integrity of
metal works over time. Choose Syntofond for lasting and
reliable protection.

DESCRIPTION

COD. P170.XXX/00

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

PROTON COATINGS

Colore

Formato

Tinte di cartella
0,75 Lt/2,5 Lt

Syntodual is a revolutionary solvent-based enamel with
integrated anti-rust properties. This product combines the
strength and durability of a solvent-based enamel with
superior rust protection. Its unique formula contains anti-rust
agents that work to prevent the formation of rust on the
treated surface, ensuring a smooth and lasting finish.
Syntodual is perfect for use on metal surfaces exposed to
moisture and atmospheric agents, such as gates, railings and
garden furniture. With its simple application and quick drying
time, Syntodual is the ideal choice for those looking for an
effective and practical solution to protect metal surfaces from
rust. Choose Syntodual for reliable and lasting protection
against rust.

DESCRIPTION

COD.P460.XXX/00

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

Syntodual è uno smalto a solvente rivoluzionario con
proprietà antiruggine integrate. Questo prodotto unisce la
resistenza e la durata di uno smalto a solvente con la
protezione superiore contro la ruggine. La sua formula unica
contiene agenti antiruggine che lavorano per prevenire la
formazione di ruggine sulla superficie trattata, garantendo
una finitura liscia e duratura. Syntodual è perfetto per l’uso
su superfici metalliche esposte all’umidità e agli agenti
atmosferici, come cancelli, ringhiere e mobili da giardino.
Con la sua applicazione semplice e il suo tempo di
essiccazione rapido, Syntodual è la scelta ideale per chi
cerca una soluzione efficace e pratica per proteggere le
superfici metalliche dalla ruggine. Scegli Syntodual per una
protezione affidabile e duratura contro la ruggine.

DESCRIZIONE

SYNTOFONDSYNTOFOND

SYNTODUALSYNTODUAL

Formato 0,5 Lt. / 2,5 Lt.

Colore 204 Arancio, 304 Rosso,
740 Grigio, 001 Bianco
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Colore

Formato

tinte di cartella
0,75 Lt. / 2,5 Lt.

Syntolack is an enamel based on modified alkyd resins and
selected non-yellowing pigments, ideal for creating resistant
and durable finishes. Its formulation guarantees a stable
pigmentation to light, a high resistance to weather and a
strong adhesion and abrasion resistance. It has excellent
coverage, easy application and good brushability and
expansion. Once dry, the film forms a bright, hard and elastic
surface. Syntolack is the ideal product if you want a quality,
resistant and bright enamel.

DESCRIPTION

COD. P450.XXX/00

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

PROTON COATINGS

Syntogel is an innovative solvent-based enamel in gel that
does not drip. This product combines the resistance and
durability of a solvent-based enamel with the convenience of
a gel that does not drip. Its special gel formula guarantees an
easy and precise application, without the risk of dripping or
smudging. Syntogel is ideal for use on vertical or inclined
surfaces, where the control of the product is essential to
obtain a perfect finish. Thanks to its easy application and fast
drying, Syntogel is the perfect choice for those looking for a
practical and effective solution to obtain a smooth and
durable finish. Choose Syntogel for a perfect finish without
dripping or smudging.

DESCRIPTION

COD.P470.XXX/00

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

Syntolack è uno smalto a base di resine alchidiche modificate
e pigmenti selezionati non ingiallenti, ideale per creare
finiture resistenti e durature. La sua formulazione garantisce
una pigmentazione stabile alla luce, un’elevata resistenza alle
intemperie e una forte adesione e resistenza all’abrasione. Ha
un’ottima copertura, una facile applicazione e una buona
pennellabilità e dilatazione. Una volta asciutto, il film forma
una superficie brillante, dura ed elastica. Syntolack è il
prodotto ideale se vuoi uno smalto di qualità, resistente e
brillante.

DESCRIZIONE

Syntogel è uno smalto a solvente in gel innovativo che non
cola. Questo prodotto combina la resistenza e la durata di
uno smalto a solvente con la praticità di un gel che non cola.
La sua formula speciale in gel garantisce un’applicazione
facile e precisa, senza il rischio di colature o sbavature.
Syntogel è ideale per l’utilizzo su superfici verticali o
inclinate, dove il controllo del prodotto è fondamentale per
ottenere una finitura perfetta. Grazie alla sua facile
applicazione e alla sua rapida essiccazione, Syntogel è la
scelta perfetta per chi cerca una soluzione pratica ed
efficace per ottenere una finitura liscia e duratura. Scegli
Syntogel per una finitura perfetta senza colature o sbavature.

DESCRIZIONE

Colore

Formato

tinte di cartella
0,75 Lt.

SYNTOLACKSYNTOLACK

SYNTOGELSYNTOGEL
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Colore

Formato

tinte di cartella
0,75 Lt. / 2,5 Lt.

Syntomical is a synthetic anti-corrosive finish with high
brushability, ideal for decorating metal structures, objects,
lamps and furniture, both outdoors and indoors. Its compact
and anti-scratch structure does not mark superficially when
touched by hands. Its special formula contains synthetic
resins with long oil, iron oxides, aluminum and lamellar
structure fillers that guarantee excellent resistance to
corrosion and UV rays. Syntomical is available in numerous
shades with an antique micaceous iron graphite effect. This
product can also be used as a single coat on iron (primer-
finish), obtaining excellent aesthetic and anti-corrosive
results. Choose Syntomical if you want a synthetic anti-
corrosive finish of quality and beauty.

DESCRIPTION

COD. P191 

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

PROTON COATINGS

Syntomical è una finitura sintetica anticorrosiva ad alta
pennellabilità, ideale per decorare strutture metalliche,
oggettistica, lampade e strutture di arredamento, sia
all’esterno che all’interno. La sua struttura compatta e anti
graffio non si segna superficialmente al contatto con le mani.
La sua formula speciale contiene resine sintetiche a lungo
olio, ossidi di ferro, alluminio e cariche a struttura lamellare
che garantiscono un’ottima resistenza alla corrosione ed ai
raggi UV. Syntomical è disponibile in numerose tonalità con
effetto grafite ferro micaceo antichizzante. Questo prodotto
può essere usato anche come mano unica su ferro (fondo-
finitura), ottenendo ottimi risultati estetici ed anticorrosivi.
Scegli Syntomical se vuoi una finitura sintetica anticorrosiva
di qualità e bellezza.

DESCRIZIONE

SYNTOMICALSYNTOMICAL
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LINEA VERNICI PER
LEGNO



Colore

Diluizione

Formato

pronto all’uso

tinte di cartella
0,75 Lt. / 2,5 Lt.

Hydrolegno Impregnante è un impregnante all’acqua
eccezionale per il legno, ideale sia per il legno nuovo che in
fase di restauro. Questo prodotto offre una protezione
duratura contro gli agenti atmosferici e i raggi UV,
garantendo che il tuo legno rimanga bello e forte per anni a
venire. A differenza di altri prodotti, non forma pellicola, non
sfoglia, è inodore e offre anche una protezione antitarlo.
Asciuga rapidamente e rende il legno idrorepellente,
garantendo una finitura opaca naturale che esalta la bellezza
del legno. Disponibile in varie tinte gradevoli, Hydrolegno
Impregnante riproduce fedelmente i colori naturali dei vari
tipi di legno. Scegli Hydrolegno Impregnante per una
protezione superiore e una bellezza duratura del legno.

DESCRIZIONE

Hydrolegno Impregnante is an exceptional water-based
impregnator for wood, ideal for both new wood and
restoration. This product offers lasting protection against
weather and UV rays, ensuring that your wood remains
beautiful and strong for years to come. Unlike other
products, it does not form a film, does not peel, is odorless
and also offers anti-woodworm protection. It dries quickly
and makes the wood water-repellent, guaranteeing a natural
matte finish that enhances the beauty of the wood. Available
in various pleasant shades, Hydrolegno Impregnante
faithfully reproduces the natural colors of various types of
wood. Choose Hydrolegno Impregnante for superior
protection and lasting wood beauty.

DESCRIPTION

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

pronto all’uso

tinte di cartella
0,75 Lt. / 2,5 Lt.

Hydrolegno Finitura Cerata è una finitura satinata a base
d’acqua per legno, perfetta sia per ambienti esterni che
interni, su legno nuovo o in fase di restauro. Questo prodotto
all’avanguardia offre una protezione duratura contro le
intemperie e i raggi UV, senza formare un film o sfaldarsi. Si
asciuga rapidamente e rende il legno idrorepellente,
mantenendo la bellezza naturale del legno. Scegli
Hydrolegno Finitura Cerata per una finitura di legno
superiore che dura nel tempo.

DESCRIZIONE

Hydrolegno Finitura Cerata is a water-based satin finish for
wood, perfect for both outdoor and indoor environments, on
new wood or in the restoration phase. This cutting-edge
product offers lasting protection against weather and UV
rays, without forming a film or peeling off. It dries quickly and
makes the wood water-repellent, maintaining the natural
beauty of the wood. Choose Hydrolegno Finitura Cerata for a
superior wood finish that lasts over time.

DESCRIPTION

COD. P803

HYDROLEGNOHYDROLEGNO

HYDROLEGNOHYDROLEGNO  

IMPREGNANTEIMPREGNANTE

FINITURA CERATAFINITURA CERATA

COD. P802

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo
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Colore

Diluizione

Formato

pronto all’uso

tinte di cartella
0,75 Lt. / 2,5 Lt.

Syntolegno Impregnante è un impregnante alchidico a
solvente per legno, sia nuovo che in fase di restauro, che
offre protezione duratura contro gli agenti atmosferici e i
raggi UV. Questo prodotto unico penetra profondamente nel
legno, proteggendolo senza formare pellicola o sfogliare. È
inodore e offre anche protezione antitarlo. Asciuga
rapidamente e rende il legno idrorepellente, garantendo una
finitura opaca naturale. È disponibile in varie tinte gradevoli
che simulano fedelmente i colori naturali dei vari tipi di legno.
Scegli Syntolegno Impregnante per una protezione del legno
di qualità superiore e un aspetto naturale.

DESCRIZIONE

PROTON COATINGS

Colore

Diluizione

Formato

pronto all’uso

trasparente
0,75 Lt. / 2,5 Lt.

Syntolegno Finitura Cerata è una finitura satinata alchidica a
solvente di alta qualità per legno, ideale sia per interni che
per esterni. Questo prodotto è perfetto per il legno nuovo o
in fase di restauro, offrendo una protezione duratura contro
le intemperie e i raggi UV. Syntolegno Finitura Cerata non
forma un film e non si sfalda, preservando l’aspetto naturale
del legno. È inodore e grazie alla sua formulazione speciale,
previene la formazione di tarli. Si asciuga rapidamente ed è
idrorepellente, garantendo una finitura perfetta. In sintesi,
Syntolegno Finitura Cerata è la scelta ideale per chi cerca un
prodotto di alta qualità per la finitura del legno.

DESCRIZIONE
COD. P801/00

COD. P800/00 

Syntolegno Impregnante is an alkyd solvent-based
impregnating product for wood, whether new or being
restored, that provides long-lasting protection against
weather conditions and UV rays. This unique product
penetrates deeply into the wood, protecting it without
forming a film or flaking. It is odorless and also offers anti-
woodworm protection. It dries quickly and makes the wood
water-repellent, ensuring a natural matte finish. It is available
in various pleasant shades that faithfully simulate the natural
colors of various types of wood. Choose Syntolegno
Impregnante for superior wood protection and a natural look.

DESCRIPTION

Syntolegno Finitura Cerata is a high-quality alkyd solvent-
based satin finish for wood, ideal for both indoor and outdoor
use. This product is perfect for new or restored wood,
offering long-lasting protection against weather conditions
and UV rays. Syntolegno Finitura Cerata does not form a film
and does not flake, preserving the natural appearance of the
wood. It is odorless and thanks to its special formulation, it
prevents the formation of woodworms. It dries quickly and is
water-repellent, ensuring a perfect finish. In summary,
Syntolegno Finitura Cerata is the ideal choice for those
looking for a high-quality product for wood finishing.

DESCRIPTION

SYNTOLEGNOSYNTOLEGNO

SYNTOLEGNOSYNTOLEGNO
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IMPREGNANTEIMPREGNANTE  

FINITURA CERATAFINITURA CERATA

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per interni

adatto
per esterni

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo
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Colore

Resa

Formato

bianco, nero

9-10 m²/Lt
1 Lt/2,5 Lt/5 Lt/15 Lt

Primer L is a high-quality smooth base, made with vinyl
emulsions and pigments. This product is designed to be
applied with a roller or a brush, ensuring perfect preparation
of the support for the application of products such as
Diadema, Metalux, Velvet, Astra, Velatura. Primer L ensures
perfect anchoring, allowing the products to adhere optimally
and durably. Choose Primer L for impeccable and lasting
support preparation.

DESCRIPTION

COD. PP01L

Primer L è un fondo liscio di alta qualità, realizzato con
emulsioni viniliche e pigmenti. Questo prodotto è progettato
per essere applicato con un rullo o una pennellessa,
garantendo una preparazione perfetta del supporto per
l’applicazione di prodotti come Diadema, Metalux, Velvet,
Astra, Velatura. Primer L assicura un ancoraggio perfetto,
permettendo ai prodotti di aderire in modo ottimale e
duraturo. Scegli Primer L per una preparazione del supporto
impeccabile e duratura.

DESCRIZIONE

LUXURY PRIMER LLUXURY PRIMER L

Primer S è un fondo testurizzato fine di alta qualità, realizzato
con emulsioni viniliche, pigmenti e farina di quarzo. Questo
prodotto è progettato per essere applicato con un rullo o una
pennellessa, garantendo una preparazione perfetta del
supporto per l’applicazione di stucchi a base di calce e
finiture materiche come Stone Decor. Primer S assicura un
ancoraggio perfetto, permettendo ai prodotti di aderire in
modo ottimale e duraturo. Scegli Primer S per una
preparazione del supporto impeccabile e duratura.

DESCRIZIONE

Primer S is a high-quality fine textured base, made with vinyl
emulsions, pigments and quartz flour. This product is
designed to be applied with a roller or a brush, ensuring
perfect preparation of the support for the application of lime-
based stuccos and material finishes such as Stone Decor.
Primer S ensures perfect anchoring, allowing the products to
adhere optimally and durably. Choose Primer S for
impeccable and lasting support preparation.

DESCRIPTION

COD. PP01S

Colore

Formato

bianco, nero
1 Lt/2,5 Lt/5 Lt/15 Lt

Resa 7-8 m²/Lt

LUXURY PRIMER SLUXURY PRIMER S

PROTON COATINGS
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applicazione
a rullo
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a pennello



Astra è una pittura decorativa di alta qualità, pronta per
trasformare le tue pareti in un capolavoro. Con la sua finitura
liscia e i suoi frammenti metallici argentei, Astra cattura la
bellezza di un cielo notturno stellato. L’applicazione è
semplice: basta usare un pennello e incrociare le pennellate
per creare un affascinante effetto nuvolato. Astra è
disponibile in due varianti affascinanti: Silver (Cod.
AS100/XX) e Gold (Cod. AS200/XX). Scegli Astra per dare un
tocco di eleganza e fascino alle tue pareti.

DESCRIZIONE

Astra is a high-quality decorative paint, ready to transform
your walls into a masterpiece. With its smooth finish and
silver metallic fragments, Astra captures the beauty of a
starry night sky. Application is simple: just use a brush and
cross the brush strokes to create a fascinating cloudy effect.
Astra is available in two captivating variants: Silver (Code
AS100/XX) and Gold (Code AS200/XX). Choose Astra to give
your walls a touch of elegance and charm.

DESCRIPTION

COD. AS

Formato 1 Lt/2,5 Lt/5 Lt 

Granulometria classic 200 μm,
elite 150 μm, silk 100 μm

Resa 10-11 m²/Lt per mano

COD. DM

Colore

Resa

Formato

bianco, nero

9-10 m²/Lt per mano
1 Lt/2,5 Lt/5 Lt/15 Lt

Diadema is a luxury decorative paint, ready to use, offering a
unique metallic sandblasted effect. Thanks to its special
formulation with selected grain size glass microspheres and
precious metallic pigments, Diadema creates a wonderful
play of lights, perfectly in line with the latest interior
decoration trends. Diadema is available in a variety of
metallic bases: Silver (Code DM100/XX), Gold (DM200/XX),
Aluminum (DM300/XX), Ruby (DM400/XX), Copper
(DM500/XX), Bronze (DM600/XX), Iridescent (See Color
Chart). Choose Diadema to give your walls a touch of
sophisticated beauty.

DESCRIPTION

PROTON COATINGS

Diadema è una pittura decorativa di lusso, pronta all’uso, che
offre un effetto sabbiato metallico unico. Grazie alla sua
formulazione speciale con microsfere di vetro a
granulometria selezionata e pigmenti metallici preziosi,
Diadema crea un meraviglioso gioco di luci, perfettamente in
linea con le ultime tendenze della decorazione d’interni.
Diadema è disponibile in una varietà di basi metalliche: Silver
(Cod. DM100/XX), Gold (DM200/XX), Alluminio (DM300/XX),
Rubino (DM400/XX), Rame (DM500/XX), Bronzo
(DM600/XX), Cangiante (Vedi Cartella Colori). Scegli
Diadema per dare alle tue pareti un tocco di sofisticata
bellezza.

DESCRIZIONE

LUXURY ASTRALUXURY ASTRA

LUXURY DIADEMALUXURY DIADEMA

adatto
per interni

applicazione
a pennello

applicazione
a spruzzo

adatto
per interni

applicazione
a pennello
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Metalux è più di una semplice pittura decorativa; è un tocco
di lusso che trasforma ogni ambiente. Questa pittura pronta
all’uso offre un effetto metallico liscio e distintivo, grazie alla
sua formulazione speciale arricchita con pigmenti metallici
preziosi. Metalux non solo crea un meraviglioso gioco di luci,
ma è anche perfettamente in linea con le ultime tendenze
della decorazione d’interni. Con una varietà di basi metalliche
tra cui Silver (Cod. ML100/XX), Gold (ML200/XX), Alluminio
(ML300/XX), Rubino (ML400/XX), Rame (ML500/XX), Bronzo
(ML600/XX) e Cangiante (Vedi Cartella Colori), Metalux offre
infinite possibilità per personalizzare il tuo spazio. Scegli
Metalux per dare vita ai tuoi interni con un tocco di eleganza
senza tempo.

DESCRIZIONE

Metalux is more than just decorative paint; it’s a touch of
luxury that transforms any room. This ready-to-use paint
offers a distinctive smooth metallic effect, thanks to its special
formulation enriched with precious metallic pigments.
Metalux not only creates a wonderful play of lights but is also
perfectly in line with the latest interior decoration trends. With
a variety of metallic bases including Silver (Cod. ML100/XX),
Gold (ML200/XX), Aluminum (ML300/XX), Ruby (ML400/XX),
Copper (ML500/XX), Bronze (ML600/XX) and Iridescent (See
Color Chart), Metalux offers endless possibilities to
personalize your space. Choose Metalux to bring your
interiors to life with a touch of timeless elegance.

DESCRIPTION

COD. ML

Colore

Resa

Diluizione

Formato

tinte di cartella

11-12 m²/Lt

pronto all’uso

1 Lt/2,5 Lt/5 Lt

PROTON COATINGS

LUXURY METALUXLUXURY METALUX
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Colore

Resa

Diluizione

Formato

tinte di cartella

6-8 m²/Lt

pronto all’uso

1 lt/2,5 lt/5 lt

Luxury Velvet is a high-quality decorative stucco with a silky
metallic effect, ready to use. This anti-condensation and anti-
mold product is easily applied with a plastic trowel.
Formulated with hollow glass microspheres and precious
metallic pigments, Velvet is ideal for high decoration finishes.
Available in various metallic bases, including Silver (Cod.
VV100/XX), Gold (VV200/XX), Aluminum (VV300/XX), Ruby
(VV400/XX), Copper (VV500/XX) and Bronze (VV600/XX),
Luxury Velvet offers a wide range of options to meet every
aesthetic need.

DESCRIPTION

COD. VV/XX

Luxury Velvet è uno stucco decorativo di alta qualità con un
effetto metallico setoso, pronto all’uso. Questo prodotto
anticondensa e antimuffa si applica facilmente con un
frattazzo in plastica. Formulato con microsfere di vetro cave
e preziosi pigmenti metallici, Velvet è ideale per finiture di
alta decorazione. Disponibile in varie basi metalliche, tra cui
Silver (Cod. VV100/XX), Gold (VV200/XX), Alluminio
(VV300/XX), Rubino (VV400/XX), Rame (VV500/XX) e
Bronzo (VV600/XX), Luxury Velvet offre una vasta gamma di
opzioni per soddisfare ogni esigenza estetica.

DESCRIZIONE

LUXURY VELVETLUXURY VELVET

adatto
per interni

applicazione
a pennello

adatto
per interni

applicazione
a fratazzo

applicazione
a pennello



Karisma è un sistema decorativo innovativo che offre un
effetto spaccante unico. Il processo inizia con una mano di
fondo, che può essere realizzata con Primer-L pigmentato in
tinta pastello o con Metalux per un fondo metallizzato.
Successivamente, si applica il gel Krakè sulla mano di fondo.
Infine, la finitura Karisma, già pigmentata, viene applicata a
spatola sull’intermedio Krakè essiccato. Questo processo
consente di ottenere l’affascinante effetto spaccante. Scegli
Karisma per dare alle tue pareti un tocco di stile e originalità.

DESCRIZIONE

Karisma is an innovative decorative system that offers a
unique cracking effect. The process begins with a base coat,
which can be made with Primer-L pigmented in pastel color
or with Metalux for a metallic base. Then, the Krakè gel is
applied to the base coat. Finally, the Karisma finish, already
pigmented, is applied with a trowel on the dried Krakè
intermediate. This process allows you to achieve the
fascinating cracking effect. Choose Karisma to give your walls
a touch of style and originality.

DESCRIPTION

COD. KS

Colore Flocculato

Resa

Formato

bianco, metallico

4-5 m²/Lt
1 Lt/2,5 Lt/5 Lt

Kortico is a high-quality decorative finish that offers a
fascinating flocked effect. This finish is easily applied to
Primer-S using a brush or a glove. The flocked effect of
Kortico adds a unique and tactile dimension to your walls,
making them a true focal point. Choose Kortico to give your
walls a touch of sophisticated beauty.

DESCRIPTION

COD. KLP

applicazione
a pennello

Kortico è una finitura decorativa di alta qualità che offre un
affascinante effetto flocculato. Questa finitura si applica
facilmente su Primer-S utilizzando un pennello o un guanto.
L’effetto flocculato di Kortico aggiunge una dimensione unica
e tattile alle tue pareti, rendendole un vero punto focale.
Scegli Kortico per dare alle tue pareti un tocco di sofisticata
bellezza.

DESCRIZIONE

Colore

Formato

opaco
1 Lt/2,5 Lt/5 Lt, Gel Krakè 1 Lt

applicazione
a fratazzo

adatto
per interni
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adatto
per interni

LUXURY KARISMA FINITURALUXURY KARISMA FINITURA

LUXURY KORTICOLUXURY KORTICO
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Velatura è un protettivo silossanico di alta qualità, pronto
all’uso e con un elegante effetto opaco. È il prodotto ideale
per la protezione di finiture materiche a base di calce e/o
cemento, garantendo un’elevata lavabilità e una grande
traspirabilità, tipiche dei prodotti silossanici. Scegliere
Velatura significa optare per un prodotto che combina
funzionalità e stile, rendendolo la scelta perfetta per chi
desidera proteggere le proprie superfici senza rinunciare
all’estetica.

DESCRIZIONE

Velatura is a high-quality siloxane protective coating, ready to
use and with an elegant matte effect. It is the ideal product for
protecting material finishes based on lime and/or cement,
guaranteeing high washability and great breathability, typical
of siloxane products. Choosing Velatura means opting for a
product that combines functionality and style, making it the
perfect choice for those who want to protect their surfaces
without sacrificing aesthetics.

DESCRIPTION

COD. VL/XX

Colore

Formato

bianco
1 kg/8 kg/24 kg

Luxury Specchio is a high-quality synthetic stucco, very fine
and water-repellent, ready to use. Made with inert fillers and
carefully selected additives, Luxury Specchio offers easy
spreading and, once dried, excellent color retention even on
strong tones. Its easy and quick polishing with a trowel or
cloth produces a fascinating mirror effect. Choose Luxury
Specchio for a touch of luxury and sophistication on your
walls.

DESCRIPTION

COD. SSL

Luxury Specchio è uno stucco sintetico di alta qualità,
finissimo e idrorepellente, pronto all’uso. Realizzato con
cariche inerti e additivi accuratamente selezionati, Luxury
Specchio offre una stesura facile e, una volta essiccato,
un’ottima ritenzione di tinta anche sui toni forti. La sua facile
e veloce lucidatura a spatola o a straccio produce un effetto
specchio affascinante. Scegli Luxury Specchio per un tocco
di lusso e raffinatezza sulle tue pareti.

DESCRIZIONE

adatto
per interni

LUXURY SPECCHIOLUXURY SPECCHIO

applicazione
a fratazzo

applicazione
a spatola

applicazione
a fratazzo

Colore

Formato

trasparente
1 Lt/2,5 Lt/5 Lt

adatto
per interni

PROTON COATINGS

LUXURY VELATURALUXURY VELATURA
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a spugnato



Marmorino è una pasta decorativa di alta qualità, pronta
all’uso, realizzata con fiore di calce superventilata e polveri
marmoree a granulometria fine. Questo prodotto si applica
facilmente con un frattazzo in acciaio inox, creando un effetto
invecchiato che richiama le antiche e tradizionali tecniche di
lavorazione degli stucchi a calce. Marmorino è un prodotto
100% naturale, dotato di elevata traspirabilità e resistenza alle
muffe. L’impiego di Ceralux Cera Naturale rende il prodotto
idrorepellente e lo protegge dalle intemperie. Scegli
Marmorino per un tocco di eleganza naturale e duratura.

DESCRIZIONE

Marmorino is a high-quality decorative paste, ready to use,
made with super-ventilated lime flower and fine-grained
marble powders. This product is easily applied with a
stainless steel trowel, creating an aged effect that recalls the
ancient and traditional techniques of lime stucco processing.
Marmorino is a 100% natural product, with high breathability
and resistance to mold. The use of Ceralux Natural Wax
makes the product water-repellent and protects it from the
weather. Choose Marmorino for a touch of natural and lasting
elegance.

DESCRIPTION

COD. SM

applicazione
a fratazzo

adatto
per esterni

Luxury Scaglie di Luce is more than just metallic glitter; it’s a
luxury accessory that adds a touch of brilliance to your
paints. These high-quality light flakes can be easily mixed
with your favorite paint to create a unique sparkling effect.
Thanks to their metallic composition, Luxury Scaglie di Luce
reflect light creating a wonderful play of lights and shadows.
Available in a variety of colors, Luxury Scaglie di Luce are
ideal for adding a touch of glamour to your interiors. Choose
Luxury Scaglie di Luce to transform any room into a
captivating and appealing space.

DESCRIPTION

Colore

Formato

tinte di cartella
8 kg/24 kg

Consumo a due mani 0,8 Kg/m²

adatto
per interni

PROTON COATINGS

LUXURY MARMORINOLUXURY MARMORINO

Colore

Consumo

Formato

silver, gold

20 gr Lt/50 ml Lt
polvere 50  gr/gel 100 ml

Luxury Scaglie di Luce è più di un semplice glitter metallico;
è un accessorio di lusso che aggiunge un tocco di
brillantezza alle tue pitture. Queste scaglie di luce di alta
qualità possono essere facilmente miscelate con la tua
pittura preferita per creare un effetto scintillante unico.
Grazie alla loro composizione metallica, le Luxury Scaglie di
Luce riflettono la luce creando un meraviglioso gioco di luci e
ombre. Disponibili in una varietà di colori, le Luxury Scaglie
di Luce sono l’ideale per aggiungere un tocco di glamour ai
tuoi interni. Scegli Luxury Scaglie di Luce per trasformare
qualsiasi ambiente in uno spazio affascinante e accattivante.

COD. SC100 / SC200

DESCRIZIONE

LUXURY SCAGLIE DI LUCELUXURY SCAGLIE DI LUCE
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Stone Decor® è una pasta modellabile di alta qualità,
composta da calce, inerti marmorei e additivi naturali. Questa
formula unica, altamente traspirante, è stata progettata per
creare ambientazioni raffinate e uniche, permettendo di
esaltare l’estro e l’abilità del posatore. Con un forte impegno
verso la bioedilizia, Stone Decor® rappresenta la scelta
ideale per coloro che cercano un prodotto ecologico senza
compromettere lo stile e la qualità.

DESCRIZIONE

Stone Decor® is a high-quality modeling paste, composed of
lime, marble aggregates, and natural additives. This unique,
highly breathable formula has been designed to create
refined and unique settings, allowing to enhance the creativity
and skill of the installer. With a strong commitment to green
building, Stone Decor® represents the ideal choice for those
looking for an eco-friendly product without compromising
style and quality.

DESCRIPTION

COD. SD

Colore

Consumo

Formato

bianco

2 Kg/m² per mm
8 kg/24 kg

Luxury Stone Decor® Millenium is a high-thickness modeling
paste, made with lime, marble aggregates, and natural
additives. This highly breathable formula has been designed
to create refined and unique settings, allowing to enhance the
creativity and skill of the installer. With a strong commitment
to green building, Luxury Stone Decor® Millenium represents
the ideal choice for those looking for an eco-friendly product
without compromising style and quality.

DESCRIPTION

COD. SD1

adatto
per esterni

Luxury Stone Decor® Millenium è una pasta modellabile ad
alto spessore, realizzata con calce, inerti marmorei e additivi
naturali. Questa formula altamente traspirante è stata
progettata per creare ambientazioni raffinate e uniche,
permettendo di esaltare l’estro e l’abilità del posatore. Con
un forte impegno verso la bioedilizia, Luxury Stone Decor®
Millenium rappresenta la scelta ideale per coloro che
cercano un prodotto ecologico senza compromettere lo stile
e la qualità.

DESCRIZIONE

adatto
per esterni

applicazione
a fratazzo

adatto
per interni

Colore

Formato

bianco
8 kg/24 kg

Consumo 1,7 Kg/m² per mm

adatto
per interni
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LUXURY STONE DECORLUXURY STONE DECOR

LUXURY STONELUXURY STONE
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Kalkara è uno stucco minerale di alta qualità, pronto all’uso,
con una consistenza finissima. Realizzato con fiore di calce e
cariche inerti accuratamente selezionate, Kalkara offre una
stesura facile e una lucidatura veloce una volta essiccato, sia
a spatola che a straccio di lana. Per un tocco finale, una
ceratura con cera naturale Ceralux ravviverà la tinta,
rendendola più brillante, evidenziando le spatolature della
stesura e rendendo la superficie idrorepellente. Scegli
Kalkara per un risultato professionale e un aspetto raffinato.

DESCRIZIONE

Kalkara is a high-quality mineral putty, ready to use, with a
very fine consistency. Made with lime flower and carefully
selected inert fillers, Kalkara offers easy spreading and quick
polishing once dried, either with a trowel or a wool cloth. For
a final touch, a waxing with natural wax Ceralux will revive the
color, making it brighter, highlighting the trowel strokes of the
spreading and making the surface water-repellent. Choose
Kalkara for a professional result and a refined look.

DESCRIPTION

COD. SVL/XX

Colore

Resa

Formato

bianco

5-6 m²/Lt
1 Lt/5 Lt/15 Lt

Kalkara Paint is a high-quality mineral finish with bactericidal
properties. Made with lime, pigments, and carefully selected
additives, Kalkara Paint offers excellent coverage with just
two applications, spaced 6-8 hours apart. It is the ideal
choice for the restoration of interior surfaces of historic
buildings, preserving their beauty and significance with a
touch of elegance. Choose Kalkara Paint for a respectful and
high-quality restoration.

DESCRIPTION

COD. KLP

Colore

Consumo

Formato

bianco

1 kg/m²
1 kg/8 kg/24 kg

Kalkara Paint è una finitura minerale di alta qualità con
proprietà battericide. Realizzata con calce, pigmenti e additivi
accuratamente selezionati, Kalkara Paint offre una copertura
eccellente con solo due applicazioni, intervallate da 6-8 ore.
È la scelta ideale per il restauro di superfici interne di edifici
storici, preservando la loro bellezza e importanza con un
tocco di eleganza. Scegli Kalkara Paint per un restauro
rispettoso e di alta qualità.

DESCRIZIONE

applicazione
a fratazzo

adatto
per interni

PROTON COATINGS

applicazione
a pennello

applicazione
a rullo

adatto
per interni

LUXURY KALKARALUXURY KALKARA

LUXURY KALKARA PAINTLUXURY KALKARA PAINT

applicazione
a spatola
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Luxury Vetrofuso è una resina decorativa bicomponente di
alta qualità, caratterizzata da una brillantezza ineguagliabile.
Con un altissimo residuo solido e una viscosità elevata, può
essere applicata a spatola sia in verticale che in orizzontale,
anche a spessori superiori al millimetro senza colature. Ideale
per creare superfici perfettamente lisce e speculare, Luxury
Vetrofuso offre anche eccellenti proprietà idrorepellenti e
resistenza ai lavaggi, anche con detergenti aggressivi.
Scegliere Luxury Vetrofuso significa optare per un prodotto
che combina funzionalità e stile, rendendolo la scelta perfetta
per chi desidera proteggere le proprie superfici senza
rinunciare all’estetica.

DESCRIZIONE

Luxury Vetrofuso is a high-quality two-component decorative
resin, characterized by unparalleled brightness. With a very
high solid residue and high viscosity, it can be applied with a
spatula both vertically and horizontally, even at thicknesses
greater than a millimeter without drips. Ideal for creating
perfectly smooth and mirror-like surfaces, Luxury Vetrofuso
also offers excellent water-repellent properties and resistance
to washing, even with aggressive detergents. Choosing
Luxury Vetrofuso means opting for a product that combines
functionality and style, making it the perfect choice for those
who want to protect their surfaces without sacrificing
aesthetics.

DESCRIPTION

COD. ES7420

applicazione
a spatola

Colore

Formato

Resa

Diluizione

trasparente lucido
0,5 Kg/1 Kg/2,5 Kg

0,1–0,2 Kg/m²
pronto all'uso

adatto
per interni
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LUXURY VETROFUSO ALUXURY VETROFUSO A
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PASTE PIGMENTO
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PASTE TINTOMETRICHEPASTE TINTOMETRICHE
BASE ACQUABASE ACQUA

Formato 1 Lt. / 2 Lt. / 4 lT.pronto
all'uso

PASTE EPOSSIDICHEPASTE EPOSSIDICHE
ESENTE SOLVENTEESENTE SOLVENTE

A   PASTA ARANCIO ORGANICO
B   BLU FTALO
G   GIALLO ORGANICO ESTERNI
M   MAGENTA
R   ROSSO ORGANICO ESTERNI
V   VERDE FTALO

PASTE ORGANICHE

TG   GIALLO OSSIDO TRASPARENTE
TR   ROSSO OSSIDO TRASPARENTI
TM   MARRONE OSSIDO TRASPARENTE
TV   VERDE OSSIDO TRASPARENTE

PASTE TRASPARENTI

XA   PASTA ARANCIO ORGANICO
XB   BLU OLTREMARE
XG   GIALLO OSSIDO
XN   NERO OSSIDO
XR   ROSSO OSSIDO
XT   BIANCO TITANIO
XV   VERDE OSSIDO
XGL  GIALLO LIMONE OSSIDO

PASTE OSSIDI

PROTON COATINGS

63

EA   PASTA ARANCIO ORGANICO
EB   BLU FTALO
EG   GIALLO ORGANICO ESTERNI
EM   MAGENTA
ER   ROSSO ORGANICO ESTERNI
EV   VERDE FTALO

PASTE ORGANICHE

EMS   SILVER
EMG   GOLD
EMA   ALLUMINIO
EMB   BRONZO
EMC   RAME
EMR   ROSSO

PASTE METALIZZATE

EXA   PASTA ARANCIO ORGANICO
EXG   GIALLO OSSIDO
EXN   NERO OSSIDO
EXR   ROSSO OSSIDO
EXT   BIANCO TITANIO
EXV   VERDE OSSIDO

PASTE OSSIDI
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